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Reglement des Ausbildungschefs betreffend

Das Kleinfunkgerit SE-125

(Vom 10. Oktober 1969)

erlassen gestutzt auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der Verfiigung des Eid-
vom 2.Juni 1969 lber den ErlaB von

militarischen Reglementen.

A. Einfiihrung

I. Zweck des Gerites
1 Das Kleinfunkgerat SE-125 ist ein tragbares leichtes Gerat fiir den
Einsatz auf Stufe Einheit.

2  Ohne besondere Anforderungen an die Standortwahl werden mit ihm
im Gelénde Verbindungsreichweiten von 3 bis 5 km erzielt.

Il. Einsatzhinweise

1. Kanalzuteilung

3 Das Gerat arbeitet im Frequenzbereich 77.5—87.5 MHz (4m-Band) und
verfligt Uber 8 direkt einstellbare Kanéale, wovon 5 je nach Einsatz zu-
geteilte und 3 allen Geraten gemeinsame Kanéle sind.



Es 6

die wie folgt unterschieden

werden:
Kennfarbe Kanale
zugeteilte gemeinsame
griin 1 2 3 4 5 6 7 8
weiB 11 12 13 14 15 6 7 8
gelb 21 22 23 24 25 6 7 8
blau 31 32 33 34 35 6 7 8
rot 41 42 43 44 45 6 7 8
schwarz 51 52 53 54 55 6 7 8
Tabelle 1: und

Die Gemeinschaftskanéle erlauben den Verkehr zwischen Geraten be-

liebiger Kennfarben.

Bei Austausch von Geriten ist auf die Kennfarbe zu achten

2. Reichweite

Dank der groBen Leistungsfahigkeit des Gerates lassen sich die mei-
sten im taktischen Einsatz vorkommenden Distanzen bei guter Uber-

tragungsqualitét diberbriicken.

Fir eine Ortswahrscheinlichkeit von 90 % sind folgende Reichweiten

des Gerétes typisch:

Geléande Reichweite
huigelig, Waldgebiet

oder 3 km

flach, Stadtgebiet

flach, keine Bedeckung 6 km

Tabelle 2: Rei iten flir 90 % O




Es ist zu daB die fir einen Standort
durch entstehende Inter (Mehr itung und teil-
weise Auslo des i innerhalb von Metern

sprunghaft andern kann.
Bei u i lassen sich in den meisten
Fallen durch gegenseitige Standortveranderungen (einige Meter) Ver-
besserungen erzielen.

Wo sich dennoch kritische Verbindungen ergeben, sind folgende Re-

geln zu beachten:

— Keine Hindernisse in niachster Umgebung in Richtung Gegenstation

- i 1 des A i zu den né gréBeren
Hindernissen in Verbindungsrichtung.
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3. Stérbeeinflussungen
a. Aligemeine Stérungen

H Fahrlei von Bahnen, Ziindanlagen
von Motorfahrzeugen usw storen den Funkverkehr.

Stérungen dieser Art sind durch Einhalten eines geniigenden Abstan-
des (50. ..200 m) zu vermeiden.

b. Stérungen durch fremde Funkstationen

Bei massiertem Einsatz der Gerate und immer dann, wenn sich die
eigene Funkstation an einem erhohten Standort mit guter Gelénde-
einsicht befindet, wird fremder Funkverkehr hdrbar sein.

In der Regel werden dadurch die eigenen Nutzverbindungen nicht be-
eintrachtigt, da diese i Feldstarkeiber it besitzen und
die Fremdsignale unterdriicken. Umgekehrt bleibt der fremde Funk-
verkehr ebenfalls ungestért. In solchen Féllen wird der eigene Funk-
verkehr der zeitweili des Kanals i 3

3



Wenn in besonderen Féllen das Storsignal die eigene Nutzverbindung
zudeckt, smd folgende MaBnahmen zu treffen:
ige Standortverschi bis das F i in ei-
nem Feldstarkeminimum liegt und nicht mehr stort,
— Ausnutzen der Sendepausen der Fremdverbindung,
— Kanalwechsel,
— Wahl eines Standortes, wo die Fremdverbindung durch ein Hinder-
nis abgedeckt und damit stark gedampft wird.

Die gleichen MaBnahmen sind wirksam, wenn der Gegner versucht,
durch Einsatz von Stérsendern unseren Funkverkehr zu blockieren.

Stérungen konnen auch auftreten wenn am glelchen Standun (Kom-

nen Kanélen bemeben werden.

Um solche Storungen zu vermelden ist ein Mindestabstand von 25 m

den Falls dies aus taktischen
Griinden unmogllch sein sollte, sind die Antennen soweit wie méglich
zu trennen (Verwendung der Grabenantenne).




4. Einsatzarten

19 Anhand einiger Beispiele wird der Einsatz der Geréate gezeigt:

Figur 5

Figur 4

Figur 4: Normaltragart
(Gerat auf Funker)

Figur 5: Besprechung mit
Mikrotelephon

Figur 6: Einsatz mit Mikrotelephon
und Grabenantenne
Figur 6 (z. B. aus Unterstand)
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1ll. Materialumfang

1. Grundausriistung

Funkgerét SE-125 mit

— Traggurt

— Antennenlampe (am Traggurt untergebracht)
— Draht-Schiebeantenne

2. Zusatzausriistung

1enausriistung in GA-125
— 1 HF-Kabel 20 m
— 18ti zur i der Draht-Schi

Sprechgarnituren
— Mikrotelephon
— Larmgarnitur

Figur 7: Materialiibersicht
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IV. Technische Daten

1. Aligemeine Daten

Frequenzbereich
Kanalabstand

Anzahl Kanéle
Freiwéhlbare Kanale
Schaltbreite

Modulation

Betriebsart
Arbeitstemperaturbereich
Speisung

Betriebsdauer bei einem Sende/
Empfangsverhaltnis 1:19

Dichtigkeit
Gewicht des betriebsbereiten Gerétes

Abmessungen (ohne Antenne)

2. Sender

HF-Ausgangsleistung an 50 Q
Frequenzhub

Klirrfaktor bei 3.3 kHz Hub

und 1000 Hz Modulationsfrequenz
Mini Betriebsspannung
Stromaufnahme bei 6 V Speise-
spannung

3. Empfénger

HF-Eingangsspannung fiir
12 dB Gerauschriickgang
Ansprechen der Rauschsperre
Selektivitat + 7.5 kHz

+ 25 kHz
Klirrfaktor bei 3.3 kHz Hub
und 1000 Hz Modulationsfrequenz
NF-Ausgangsleistung
Mini Betriebsspannung
Str bei eil
Rauschsperre
Stromaufnahme bei ausgeschalteter
Rauschsperre

77.5...87.5 MHz
25 kHz
400

8

2X0.8 MHz
Phasenmodulation
Telephonie-Wechselsprechen
=26%C ... +869C
Trockenbatterie 7.5 V oder
Ni/Cd-Akkumulator 6 V

Trockenbatterie 33 h
Ni/Cd-Akkumulator 47 h
spritzwasserdicht

mit Trockenbatterie 2.4 kg
mit Ni/Cd-Akkumulator 2.7 kg
287X 142X 57 mm

>05W
5kHz £ 1kHz

£5%
45V

680 mA £ 50 mA

0.4 v
> 04pV
>6dB

>80 dB

£7%

25 mW * 2dB
50V

<25 mA

<42mA



B. Beschreibung

I. Geréteaufbau
1. Kleinfunkgeréat SE-125
AnschluB fiir Antenne

oder
HF-Kabel

Monophon Kanalwahischalter

25
Sprechtaste
(Sende/Empfangs-
Umschalter)
i enden
| Anschius fiir Sprech-
garnitur/ Schutzdeckel
Betriebsschalter
mit den Stellungen
Bezeichnungsschild
mit Kennfarbe
Rauschsperre
Figur 8: Geritekopf mit Bedienungselementen
Kécher mit Antennenlampe
26

Gerate-
gehéuse

Kniehebelverschiug \Batterielach vom {brigen
fiir Batteriefach Gerat vollstandig abgetrennt

Figur 9: Gerétegehéuse mit Batteriefach



2. Grabenantennenausriistung
27 ——— D i
verschraubt mit HF-Kabel

Kugelgelenk

Stitzpfahl, wird in den Boden eingerammt
oder mit Gummiband befestigt

HF-Kabel 20 m mit SchraubverschiuB
fur Antenne und BNC-Stecker
fiir den AnschluB am Gerat

Figur 10: Grabenantenne

3. Sprechgarnituren
a. Mikrotelephon

28 p fur

L 4 ® leise
@0 |aut

Figur 11: Mikrotelephon

b. Larmgarnitur

29
Sprechtaste fiir Sende/Empfangs-
Umschaltung

Lautstarkeschalter ® leise
@0 aut

Figur 12: Larmgarnitur
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Il Arbeitsweise

1. Sender

Der Sender arbeitet nach dem Uberlagerungsprinzip. Die Sendefre-
quenz wird additiv aus der Hauptoszillatorfrequenz und dem modu-
lierten 10.7 MHz-Signal gebildet.

Vom Monophon gelangt die NF auf einen Mikrophonverstarker mit
Preemphasis und von da zum NF-Verstérker, der das Signal verstarkt,
begrenzt, und von Frequenzanteilen iiber 3 kHz befreit.

Im Modulator wird ein 10.7 MHz-Quarzoszillator durch die NF fre-
quenzmoduliert. Die Charakteristik der Phasenmodulation wird durch
die vorangegangene Preemphasis gewahrleistet.

An der Sender Mischstufe wird das modullene ZF -Signal mit der
Hat frequenz ebenfalls quar und in den
folgenden 2 Stufen auf seine Ausgangsleistung verstarkt.

Uber SE-Umschaltrelais und Antennenfilter gelangt das Signal zur
Antenne.

2. Empfanger

Der Empfanger arbeitet nach dem Doppeliiberlagerungsprinzip. Die
Zwischenfrequenzen betragen 10.7 MHz und 455 kHz.
Die Stufen Antennenfilter, Hauptoszillator und NF-Verstarker werden
gemeinsam fir Senden und Empfangen verwendet.

Das Empfangssignal gelangt tber Antennenfilter und SE-Umschalt-
relais zum HF-Verstarker, wo das Signal rauscharm verstarkt wird und
durch F|I\er weller abliegende Storfrequenzen unterdriickt werden. Die
hstufe tr: t das HF-Signal durch Mischung
mlt der Hauptoszillatorfrequenz in die ZF-Lage 10.7 MHz. Ein Quarz-
filter Gibernimmt die volle Selektion gegeniiber Nachbarkanélen. Von
da gelangt das Signal zur 2. Empfanger-Mischstufe, wo durch Uber-
lagerung mit dem 10.245 MHz-Quarzoszillator die 2. ZF von 455 kHz
entsteht. Gleichzeitig wird durch ein Bandfilter eine zusétzliche Selek-
tion erzielt.
Uber einen ZF-Verstérker gelangt das Signal zum Begrenzer und Dis-
kriminator. Das demodulierte Signal wird einerseits Uber ein De-
emphasis-Glied zum NF-Verstarker weitergeleitet und anderseits iber
einen HochpaB auf die Rauschsperre (Squelch) gefiihrt. Bei fehlendem
HF-Trager wird dabei die entstehende Rauschspannung ausgewertet
und sperrt den NF-Verstarker. Vom NF-Verstarker gelangt das Signal
auf das Monophon.




Antennenfilter
77.5—87.5 MHz

Sender-Endstufe HF-Verstarker

1. Empfénger-

Sender-Vorstufe Mischstufe

Quarzfilter
10.7 MHz

Hauptoszillator

Modulator
10.7 MHz

2. Empfénger-
Mischstufe

ZF-Verstarker
455 kHz

Rauschsperre

Diskriminator

Monophon

Mikrophon-Verstérker 45 75y — = Umformer

Aus Ein

A

Figur 13: Prinzipschema SE-125
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C. Bedienungsanweisung

1. Alilgemeines

1. Sicherheitsvorschriften

Die Funkausriistung darf nicht mit stromfiihrenden Leitern in Beriih-
rung gebracht werden. Es wird auf das Reglement Nr 58.18 «Vor-
schriften lber das Verhalten der Truppe gegeniiber elektrischen An-
lagen» (Starkstrombefehl) verwiesen.

2. Entgiftung

Durch AC-Einwirkung vergiftete Gerate sind ohne vorheriges Offnen
des Baﬂerlefaches trocken oder feucht zu entgiften. Dabei darf das
Geréat in Dekor ussigkeit eingetaucht werden.

3. Unbrauchbarmachung und Zerstérung

Das Gerét kann durch Entfernen der Stromquelle, der Antenne sowie
das Herausnehmen der Monophonkapsel voriibergehend unbrauchbar
gemacht werden.

Die Zerstorung des Gerates 1aBt sich am leichtesten durch das Ein-



1l. Aufbauanweisung
1. Einseizen der Batterie oder des Akkumulators

M
Figur 14: Einsetzen der Batterie
Batterie vorher auf saubere Kontaktflachen priifen.
Das Einsetzen des Akkumulators erfolgt in gleicher Weise.
2. AnschluB der Geréteantenne
42

Figur 15: AnschluB der Geréteantenne

13



Es ist darauf zu achten, daB die Antenne

— gut, aber nicht mit Gbermé&Biger Gewalt am Gerat festgezogen wird,

— ganz at Z ist (zum Ausziehen am Anter fassen,
zum Zusammenschieben am unteren Ende des Oberteils fassen),

— im Betrieb unabhéngig von der Geratelage nach Méglichkeit senk-
recht zur Erde steht.

3. Aufbau der Grabenantenne
43 Zur Beachtung
— HF-Kabel nicht bermé&Big biegen und ver-
drehen, Stecker sauberhalten

— Antenne ganz ausziehen
— Antenne senkrecht zur Erde stellen

Figur 16:.Grabenantenne eingerammt

4. AnschluB der Sprechgarnituren
44

Figur 17: AnschluB der Sprechgarnituren

Zur Beachtung:

— Monophon wird bei AnschluB der Garnituren automatisch auBer Be-
trieb gesetzt

— Stecker durch leichten Druck und anschlieBend kurze Rechtsdre-
hung befestigen (Markierung beachten)
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. einer F

Bedienungselemente siehe Figur 18.

1. Erste Verbindungsaufnahme

— Gerat gemaB Aufbauanweisung vorbereiten.
— Befohlener Kanal am Gerat einstellen
— Gerat einschalten, Betriebsschalter

—e (O

Bei Aufbau eines Funknetzes muB, fiir die erstmalige Verbin-
mit allen i die F re ausge-

schaltet sein.

Das Umschalten auf Senden erfolgt durch Driicken der Sprechtaste.

t die Verstandlichkeit. Der
ideale Sprechabstand zum Monophon betrégt 4 cm.

2. Betrieb im Funknetz

Nach Verbindungsaufnahme, bei mehreren Stationen giiltig fir das
ganze Netz, muB kontrolliert werden, ob die Verbindung auch mit ein-
geschalteter Rauschsperre funktioniert.

Betriebsschalter U

—o

Die Rauschsperre unterdriickt das Rauschen in Sprechpausen und

bietet folgende Vorteile:

— Schonung der Batterie durch geringeren Stromverbrauch

— Besserer Schutz gegen Horchaufklarung des Gegners (bei Nacht-
stille ist das Rauschen weit horbar)

Mit diesen Vorteilen ist der Nachteil verbunden, daB in beweglichen

Netzen eine sehr schwach ankommende Verbindung nicht mehr ge-
hort wird (Rauschsperre spricht nicht an).

15
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In stabilen Netzen ist soweit méglich mit eingeschalteter Rausch-
sperre zu arbeiten.

Beim beweglichen Einsatz kann es vorkommen, daB Verbindungen
zwischen und variieren.

In solchen Féllen ist folgende Regel zu beachten:

Die sendende Station behélt ihren Standort bei.
Die empfangende Station sucht den besten Antennenstandort in-
nerhalb einiger Meter.

3. VerbindungsschiuB

Beim Betrieb mit eingeschalteter Rauschsperre ist akustisch nicht fest-
stellbar, ob das Gerét in Betrieb steht oder nicht.

Bei VerbindungsschluB daher immer kontrollieren, ob das Gerat
ausgeschaltet ist.

IV. Funktionskontrolle

Bedienungselemente siehe Figur 18.

Die Funktionskontrolle der Geréte ist durchzufiihren
— bei der Ubernahme durch die Truppe

— beim Parkdienst

— beim Auftreten von Stérungen

1. Priifung des Einzelgerites

a. Kontrolle der Batterie

= auf Ar luB am Gerét aufsetzen
— Betriebsschalter

— Sprechtaste ca 10 Sek driicken —9 O
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Brennt die A ahli a , ist die Batterie
erschopft.

Achtung: Diese Kontrolle darf nicht unmittelbar nach starker Bean-
spruchung der Batterie (haufiges Senden) durchgefiihrt werden!

Die Kontrolle des Akkumulators erfolgt in gleicher Weise.
b. Kontrolle des Empféngers
— Betriebsschalter

| Starkes Rauschen horbar ‘ —9 O

— Betriebsschalter
I Kein Rauschen hérbar ‘

—e O
c. Kontrolle des Senders

— auf am Gerat

— Betriebsschalter U

—e (O
— Kanalwahlschalter der Reihe nach auf die 8 Kanéle stellen und
jeweils kurze Zeit die Sprechtaste driicken

Antennenlampe muB beim Driicken der Sprechtaste aufleuchten. ‘

— Garnitur am Gerét anschlieBen

d. Kontrolle der Sprechgarnituren U
— Betriebsschalter

—o O

Beim Betatigen der Sprechtaste an der Garnitur muB das Um-
schalten des Relais im Geréat horbar sein.
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Bei gedriickter Sprechtaste an der Garnitur muB das Hinein-
blasen ins Mikrophon im Hérer schwach vernommen werden.

Lautstarkeregler der Garnitur auf Stellung

]:"> | o T a1
I e (leise) Rauschen schwach I
oo

2. Priifung mit 2 oder mehr Geriten

Die Priifung der Batterien oder der Akkumulatoren erfolgt wie unter
1.a. beschrieben.

Zur Priifung des Sender/Empféangers wird eine kurze Verbindung von
10...20 m Distanz aufgebaut, wobei nur ein Gerat mit einer Antenne
versehen wird.

Es werden der Reihe nach alle Kandle durchgesprochen. Dabei kann
auch das richtige Funktionieren der Modulations- resp Demodulations-
einrichtung Uberpriift werden.

Die Kontrolle der Sprechgarnituren erfolgt wie unter 1.d. beschrieben.

AnschluB far Betriebsschalter
— Antenne |
— HF-Kabel

~ Antennenlampe

Kanalwahischalter

Sprechtaste

AnschluB fiir
Garnituren

Figur 18: Bedienungselemente
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D. Wartung

I. Parkdienst

1. Betriebsparkdienst

Der Betriebsparkdienst (BPD) hat die Aufrechterhaltung des Betriebes
zu gewdhrleisten und ist nach jeder Beniitzung des Gerétes durch-
zufiihren.

Er umfaBt folgende Arbeiten:

— Kontrolle des Materials auf Vollstandigkeit

— Entfernen von Schmutz und Feuchtigkeit an Gerat und Zubehor,
insbesondere Kontrolle des Monophons auf eingedrungene Feuch-
tigkeit (Schutzkappe abschrauben), und sorgfaltige Reinigung der
Antennenanschliisse.

— Kontrollieren der Batterie und allfalliges Ersetzen derselben

2. Wochenparkdienst

Der Wochenparkdienst (WPD) umfaBt die eingehende Kontrolle und Instand-
stellung des Materials und ist nach Bedarf durchzufiihren.

Er umfaBt folgende Arbeiten:

— Kontrolle des Materials auf Vollstandigkeit, ersetzen fehlender Teile
— Eingehende Reinigung von Gerat und Zubehor mit sauberem Lap-
pen (die Verwendung von Benzin, Petrol und ahnlichen Reinigungs-
mitteln ist untersagt)

Kontrolle des Monophons auf eingedrungene Feuchtigkeit (Schutz-
kappe abschrauben) und austrocknen

Kontrolle der Zubehorteile auf mechanische Defekte und allféllige
Instandstellyng durch Austausch

— Reinigung der Sprechgarnituren mit einem Desinfektionsmittel
Funktionskontrolle gemaB C. IV. (Die Kontrolle der Batterie hat mit
dem Batteriepriifgerat zu erfolgen)

— Defekte Gerate oder Zubehérteile sind zur Reparatur anzuweisen

I

I

3. GroBparkdienst

Der GroBparkdienst (GPD) umfaBt alle Arbeiten des Wochenparkdienstes und
wird bei Ubergabe an andere Truppeneinheiten oder Abgabe an das Zeug-
haus durchgefiihrt. Fehlendes Material ist anzugeben, defekte Gerate oder
Teile zu bezeichnen.
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Il. Lagerung durch die Truppe

Werden Gerate langere Zeit nicht gebraucht, so sind die Batterien
herauszunehmen und die Gerate mit gedffnetem Batteriefach in még-
lichst trockenen Raumen zu lagern.

Das Mi on MT-125 ist bei Ni in die
GA-125 zu versorgen.

E. Fehlersuchanleitung

Beim Auftreten von Stérungen gelten die Anweisungen geméaB C. IV.
(Funktionskontrolle). Zur raschen Beurteilung von Stérungen dient die
Tabelle Ziff 82, welche auch auf Bedienungfehler hinweist und die
Maglichkeit gibt, diese von wirklichen Defekten zu unterscheiden.

Kann der Fehler nach Tabelle nicht ermittelt werden, liegt ein Defekt
vor, der durch den Geratemechaniker weiterverfolgt werden muB.

Das Offnen des Gerétes oder das Zerlegen von Zubehorteilen ist
nur den Geratemechanikern erlaubt.




Fehlersuchanleitung
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F. SchluBbestimmungen

1 Dieses Reglement tritt am 1. Mai 1970 in Kraft.
2 Mit dem Inkrafttreten sind alle ihm widersprechenden Vorschriften
aufgehoben.

Der Ausbildungschef:
Oberstkorpskommandant Hirschy
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