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1. Allgemoines.

4t I 6 ist eine ialeustih-

Das X:
rung des bekannten Infenterie-Funkgerites P §; wobei
die Spezialausfikrung den Sinbau in Motorfahrzeuge
zostattet, Die Speisung des eingebauten Geriites M &
erfolgt Uber ein Umformeraggregat aus der 12 Volt
Wagenbatterie. Senden und Empfangen sind auch wihrend
der Fahrt mglich. Das ausgebaute Ceriit M § wird wis
-Gerst betrieben und bedient.

ein P

Dis Hauptdaten des M 5-Geriites sind folgendss

1) Betriebsartens Tslephonis und
Telographis tonend

4 Watt im Antennerkreis

2) Leistungs ca.
) Fraquenzboreichs 18 bis 24 Miz = 16,66 bis 12,5 m

a) des in oin Motorfahrzeug ein-

4) Stromguellens
gebauten Geriites s

12 Volt-Fahrzeugbatterie mit
Unforner 12 Volt/

rotiersnden
180 Volt

b) des ausgebauten Geriites:
sm Sonden;  Handgonarator
zum Empfan enorator

nd g
Sdor Trockorbatteris 5125
Volt fur Heizung und Anods
kombiniert

§) Antonnes o) des 1in ein Hotorfahrzeug einge-
ten Goritten s

abgefederte

,4 bis & m lang
em Kotorfahr-

Stabantenns auf
fest montiert
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6) Reichweitens

) des ausgebauten Geriitess

Stabantenne mit oder chne End-
kapazitit, bestehend aus 10
zusarmensteckbaren 34 om
langen Stében und einem Snd-
kapazitétsstiok.

it Hilfe eines 10 m lungen
Hoohfreguenzkabels uad einos
Antennenfusses kann die Anten-
ne bis 10 m vom Funkgertt ont-
fernt aufgestellt werden.

a, Sichtverbindungs
Telephonie: 180 km
Telegraphies 200 km

b) Keine Sichtverbindung, leicht
hiigeliges Zwischengeldndes
Telephonies 15l
Telegraphies 20 la

o) Stark kupiertes bewaldetes Ge-
ltinde s
Telephonie: 7,5 km
Telegraphie: 10 lm

4) Stark kupiertes bewaldetes Ce-
léinde, ungiinstigs, tief gele-
gene Stationsstandortes
Telophoniss 5 lm
Telographiss 5 km

Diese Heichweiten gelten fir die

ausgebaute Station; fur die im

lotorfakrzeng eingsbaute Station

vermindern sie sich um 30% bis

ir. 118'952




7) Lasten und Gewichte: a) Apparatekasten inkl. Zubehdr
+ Batterie = 19 kg
ohne Batterie = 15,4 kg

b) Generatorkasten inkl. Resarve-
material
mit Reservebatterie = 19 kg
ohne Reservevatterie = 15,4 kg
©) Segeltuchsack mit Fernantemns
4 kg

a) vnhmemgg—egnt 12 Volt/180
Volt 5.8 kg

II. Beschreibung der einzelnen Geriite.

A. Der Apporatekasten ¥ &

Vergloiche auch Schema Nr. 103'531-6.

or Apparatekasten enthilt im obern Teil die
ende-Enpfangsapparatur, im untern Teil Batterie und

s
Zubehérteile.

Die Sendo-Empfangsapperatur setzt sich aus einem

dreistufigen Sender und einem Superhetherodyne-Empfinger
susammen. Grosdndgliohe Frequenzkonstanz von Sendor und
Fnpfinger und grosse Selektivit#t des Empfangsteils ge-
statten dichten Einsatz der Gerite auf kleinem Kaum,
ohne dass eine gegenseitige Stirung der Stationen auf-
tritt,

Die

Batterio resp.
nenaus filhrung werden wir beim m.rn durch Kontaktfedern

sichergestellt,

Der dreistufige Sender arbeitet mit einer Oszil-

latorstufe (Rdhre Pos. 1, PD 120M), einer Frequenzverdopp=

lerstufe (Réhre Pos. 2, PD }zoﬂ)und einer Leistungsstufe
nr. 118'352



4,

(Rohren Pos. 3 und 4, PP 226 M). Der Antennenkrels ist
induktiv an den Anodenkreis der Leistungsstufe ange-
koppelt. me Abstimmung des Antennenkreises erfolgt
einer von und
Variometer. Diese sind in Serie geschaltet und, werden
mechanisch durch einen Drehknopf Uber ein Drehtseil-
gaarxehq gemsmsm getitigh.
n System der Réhre Pos. 5 wird als Hochfre -
qu«nzgleiehriuhtar geschaltot und djent in Verbindung
dem Instrument zur Abstimmkontrolle.

Die ldodulatiou arbeitet als soggnam& Anoden-
odulati die Lei

sowie der in Takte de

variiert werden, Die hierzu benttizte Leis'tung wird
vom Nodulationsverstiirker geliefert.

Der Uodulationsverstirker ist rweistufig. Das
Mikrophon gibt seine Spamnung Uber einen Gegentelct-
transfornator an die beiden Gitter der-Rohre Pos. 6.
Diese arbeitet als Treiver fir die beiden hodulAtur—
rohren Pos. 8 und 9, welche ihrerseits die notwendiz
Modulationsleistung Uber den
an den Sender liefern.

Bei Telegraphie ist ein System der Réhre Pos. 7
als Tonfrequenzgenerator geschaltet. Bei getastetem
Sender steuert es die beiden Modulatorrdhren aus, die
ihrerseits wicderun den Sender mit konstanter Tomhdhe
ausmodulieron,

Boi wird in den
aus Griinden der Energieersparnis nicht nur der Modula-
tionston, sondern auch der hochfrequente Tréiger untor-
brochen.

Die Unschaltung von mpr.n- auf Senden orfu}gt
ble:

bei
auf Stellung Bupfang. Mit dem aruen Tasterdruck nua
dor Magnetschalter iber das Halterelais Pos. 12 auf
Senden geschaltet, Ungeféhr eine Sekunde nach dem
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letzten Tastzeichen fallt das Halterelais wieder ab, und
der Magnotschaltor kehrt in die Fmpfangsstellung zurilck.

Dle tisct B2
darch normale Sprechtastenbedisnung mifgshoben werden,

Der EmpPinger arbeitet mach dem sosenannten
Superhotherodyneprinzip mit den Rohren Pos. &, 6 und 7.
Jede dieser Rohren enthlt trotz kleinem Helzstromver-
brauch 2 Penthodensysteme, so dass fir den ganzen
Fmpfiinger 6 Penthodenrshrensystems zur Vorfiigung ste-

hen.

Funktions Die Kohre Pos, 5 transportiert das yon
dor Antenne aufgenommene Hoohfrequenzsignal in eine
Zuischenfrequenz von 466 kilz, Dabei arbeitet das erste
System dieser Réhre als eigentliche Mischrohre mit sog.
additiver Mischung. Das zweite System errzeugt die sur

porti benstigte Hil:

Das erste System der Rohre Pos. 6 sowie das
erste System der Fos, 7 arbeiten in einem mweistufigen
Zuisohenfrequenzverstiirker, wihrend das zweite System
der Réhre Pos. 7 als Audion wirkt. Das zweite System
dor Réhre Pos. 6 dient als Niederfrequenzverstiirker.

Der Empfinger wird wahlweise durch die Batterie
oder den Generator gespeist. Die Unschaltung erfolgt
automatisch durch das im Chassis eingebaute Generator—
relais (Pos. 11). Sobald die Generatortourenzahl gross
gonug ist, sohaltet das Relais ohne Empfangsunterbruch

om,

Der Sender kann nur durch den Generator betrie-
ben werden. Das Relais verhindert automatisch, dass
die Batterie zum Senden beniitzt wird.

Bedionungsor, Zur Bedienung des Gerites
sind auf der mmg angeordnets

Nr, 118'952



Prequenzskala, Frequenzschalter mit Sender-
frequenznachstellung

Smpfangsnachstellung

Botriebsschalter

Ansehlussbuchsen fiir Horer, Taster und Sprechgarnitur
Erdbuchse

Am obern Kastendeckel ist ein Sperrblock fixiert.

Der 1t
tige anstnllung der befohlenen Sende- und Enpfangs-
froquens auf der Frequenzskala. Er betitigt direkt
alle anf derselben Achse montierten Drehkondensatoren
des Geriites. Durch Zusammondriicken der beiden Druck-
sogmente wird im Frequenzschalfer eine Sbnhlapitse,
die in einen unter der Skala angeordneten Zahnkram
greift, zuriickgezogen, Damit kann der Frequunuuhalter
awischen 18 und 24 MHz verschoben werden. Der Sprung
von Zahnlilcke zu Znhnl\xcks entspricht einer Frsqusm-
Enderung von 2

Die unterhalb der Drucksegmente angsbrachte
Sendernachstellung gestattet eine Verschisbung gegon-
tiber der mit der Stahlspitze eingestellten Nennfre-
quenz bis zu ¥ 50 kifz., Bei Betiétigung der Sendernach-
stellung wird auch die Empféngerfroquenz entsprechend
variiert.

Der Frequenzschalter kamm nur verstellt worden,
wenn die Senderfraqu:nxmchsta)lung auf Nall steht.
Diese V
die Yorbindung mit vorstellter Senderfrequensnachstel-
lung eufgenomnen wird.

Die Empfangsnachstellung dient zur genauen Ab-
stimung des Bmpfhngers aul die Sendefrequenz der

¥r. 118'952



Gegenstation, ohne dass dabei der eigene Sender ver=
stellt wird, Durch sie wird ein Feineinstellkondensator
in Bnpfangsoszillatorkreis angetrieben, der eine Fre=
quenzénderung von * 50 bis 100 kHz gegeniiver der am
Frequenzschalter eingestellter Nennfrequenz ermiglicht.

Mit dem Betriebsschalter wirds

der Apparat ein- resp. eusgeschaltet
anf Telephonie oder Telegraphie umgeschaltet
das Potentiometer zur Empfangslautstiirke-
regulierung angetrieben.
Stellunz "lull"; Durch Rast gekennzeichnot (Drehknopf
Senkrecht). Das Ceriit ist bei Battericbetrieb strom-
1o
Stellung “Tg": Spitze des Drehknopfs nach links. Das
Gerfit ist fur Telegraphie sende- und empfangsbereit.
Je wetter der Knopf nach linmks gedreht wird, desto
grésser wird die Empfangslautstirke.

Stellang "If": Spitze des Drebknopfs nach rechts. Las
Terit 1st fur Telephoniebetrieb sende- und empfangs-
vereit. Die Empfangslautstirke wird dureh Drehung des
Knopfs nach rechts vergrossert.

Durch die Antennemabstimmung wird der Antennen-
krels auf die Sendefrequen: abgestimnt. Dazu dienen
ein und ein Vari , dle
durch den Drehknopf angetrieben worden.

Das dient als Indikator fir
ate & dos i 15t
dann, wenn der Zeiger irgendwo auf der Skala sinen
maximalen Aussohlag erreicht hat.

Der lter erméglicht die Kontrolle
i Bei

der auf_dem
Druck nach links (blaugelbe Marke) wird die Heirzspan-
nung gemessen. Der Zeiger muss bel Batterisbetried

Wr. 118'952



8.

innerhalb der bogenftrmigen wagrechten Leushtmarke blei-
ben, bei Generatorbetrisb die senkrechte, lange Leucht-
marke erreichen.

Durch Druck nach rechts (rotschwarze Marke) wird
die Anodensparnung gemessen. Der Zeiger muss bei Batte-
riebotried innerhald des 'bagenfornugsn Loushtsognonts
bleiben, bei
erreichen.

Der Stérdimpfungsschalter gestattet bel starken
fen dureh Zi von
HMotorfahrreugen und Flugzeugen, den Empfang zu verbes-
sern unter Eimbusse an Lautstirke.

An don Steckbuchsen rechts werden die beiden
horer, an 16 und
Taster angeschlossen.

wird nur bei Benlitzung der Fern-
dient zum Abschluss der Abschir-
gskabels.

Die Erdbuch,
antenne bendtigt.
nung des Zufihry

Der Dackelsohalter am Geriitechassis unten in dor
Mitte schaltet das Ge Schliessen des Deckels
sutonatisch aus und verhindert dadurch umniitzen Batte-
rieverschleiss.

Zubshrteile, Zum Geriit gehorens
1 Antenne 1 Kehliopfaikrophon
1 Antennen-Gelenkstiick 2 Kopfhrer
1 Endkapazititsstiock 1 Batterie
1 Sprechtaste 1 Schraubenzleher
1 Steckmikrophon 1 Hirschleder

Die Antenne wird aus 10 zusammensteokbaren Stiben
gebildet. Je mach gewinschter Reiohweite und Sende!‘rs-
quenz werdsn G bis 10 Stibe zusammengesetzt w

den Antennenhalter gesteokt. Mit dem Endkuplntntsstuuk

Kkénnen

r. 118'952



9.

orstellt werden, Boin Abbau sind die Stiibe sorgfiltig
in Kécher, das Endkapazititsstiick im Zubehorteilfach
des Apparatekastens zu versorgen.

Die 'Eechtaste w)rzl duroh ihr Kabel mit Stecker
unten links (Auf.

schrﬂ‘t "itiero").

Durch Betktigung der Druckknépfe "Senden" und
"Bmpfang" wird im Gertt ein Yagnetschalter gesteuert,
der séimtliche Kontakte "Senden-Empfang antreibt.”

Der Ringschalter mit den beiden Stellungen
"Ein" und "Aus® ist bedeutungslos und nur der Einheit-
lichkeit wegen angebracht.

In die beiden Steckbuchsen am vordern Ende der
Sprechtaste wird bei Tolephonbetrieb entweder da:
Steckmikrophon oder der Stecker des Kehlkopfuikro-
phons eingefiihrt,

Das Steckmikrophon enthklt dieselbs Mikrophon-
kapsel wie das Armeetelephon,

Das Kehlkopfmikrophon besteht aus zwei in einem
Lederband gelagerten Nikrophonkapseln. Die Kapseln ent-
halten je eine Kohlekammer, zwei Goldelektroden und
oin Triighoitsgewicht. Der Stecker wird mit den Buchsen
der Sprechtaste verbunden. Das Kehlkopfmikrophon ist
fir Aussenlirm unempfindlich.

Die beiden Kopfhirer werden durch ihre Kabel
und Stecker an dis Buchsen auf der Frontplatte rechts
angeschlossen. Thre Lage auf der Binderung kann ver-
schoben und demit dem Kopf des Triigers angepasst werden.

Steck- und Keh -
den rusanmen in einem Stoffsicklein ve

we:
orgt, die
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beiden Kopfhtrer in einem zweiten, Die Kabel der Kopf-
hirer worden dasjenige der Spi

um den Handgriff gewickelt. Starke Biegungen sind zu
vermeiden. Die beiden Stoffsicklein werdén im Zubehor-
teilfach untergebracht.

Batterie. Zur Speisung des Empfiéngers wird die
kombinierte Anoden- und Heirbatterie wie beim P-Gerit
verwendet (Anode 126 Volt, Heizung 6 Volt). Sie wird
nach Prifung und Abnahme des Gerantiebandes gerade in
die vorgesehene Fuhrung eingeschoben und durch den
Stoffriemen fostgeschnellt,

r Strom wird durch die Kontaktfedern an Chassis
an den Federn der Batterie abgenormen.

Schraubenzieher und Hirschleder dienen zum Unter-
halt der Station.

m Innorn des untern &satendeekels ist die De-
dzsnungsvorschri!‘t angebracht

An den Aussemwiinden des Xastens befinden sich:

Links: * Anschlussbuchse fiir das Speisekabel des Hand-
generators.

ven: und L iff,

Rechts : Kicher mit 10 Antennenstiben,
Unten: 2 Holzleisten als Schutz des Geriites bei der
Lag .

Fr. 118'552



Der Handgenorator U 6

Allgemeines { 5-liandgenerator liafsrt den
sum Betrieb der uauen bsx.ougten Heiz- und fnoden:
strom und macht das Gerét vom Batterenachschub vabtgigs

Br besitzt swei Leistungsstufen, die durch einen
Drehschalter in der Kurbelnische einstellbar sind und
die gostatten, das M 5-Gerdt mit 180 Volt oder 90 Volt
Anodenspannung zu betreiben,

Die leizspannung wird dabei nicht getindert. Da-
durch erhdlt man die Méglichkeit, bei kleinen Distanzen
nit ca, 1 Watt Sendeloistung und damit unge
Antriebsleistung zu arbeiten,

r halber

. Bel einor Tourenzehl von

lektrische Date:
4000 pro it £T0t der Generator bei Stellung "5 Wati”
anf der Hochspannungsseite 175 Volt X 15 Volt
auf der Niedorspanmungsseite 4,2 Vo
Boi Stellung "1 Vatt"
94 Volt't 6 Vol
4,2 Volt
‘Wirkungsgrad bei Vollast ca. 407
Diose Spannungen werden auf Kollektoren gefiinrt
und dort durch die Kohle abgenomwsen. Lur Erregung wer=
den Permant-Magnete beniitzt.
Der M S-Handgenerator ist aussohlicsslich rur

Speisung desPuMS-Coriites. bestimmt. Seine Verwendung
d K 1 A-GerHite ist verboten.

auf der Anodenseite
auf der Heizseite

fur P-,
onstruktion. Der M 5-Generator ist in einen
anzerhiolzkasten von donselbon Dinensionen wie der
Apparatokasten eingebaut.

uf der Vorderseite rechts wird nach Qeffnen
dos Absohlussdecksls durch Losen der beiden Faldsteaor-
versohlisse die Antriebskurbel sugiingis.

wr. 216%057



1z,

Sie wird aus der Ruhestellung in die Botriebs-
stellung herausgedreht und durch dis Flgelmutter in
einor Nute arretiert, Dor Abschlussdeckel wird in ge-
ffneter Stellung durch Einhiingen der Feldstecherver-
schlisse an den dazu bestimmten Kndpfen gesichert.

In Kurbelfach werden Kurbel und Verbindungskabel
(vom Generator zum Gert) versorgt. Das Verbindungska-
bel hat sine Linge von 4 Metern. Es wird eimmal zusam-
mengelegt und damn Windung um Windung o im Gehduse
golagert, dass os nicht verdreht wird.

Des an der K 2
dient zur Messung der erzeugten Spannung. Leuchtzeiger
und Leuchtskala gestatten das Ablesen bei Nacht.

Die Antriebsgeschwindigkeit muss so gross sein,
dass der Instrunentzeiger, sowohl bei Stellung "5 Watt"
wie bei Stellung "1 Watt" des Leitungsschalters, den
durch das Leuchtsegment gekennzeichneten Ausschlag er-
gibt.

Das Generatoraggregat kann nach Lésen der vier
rotberington Sohrauben zur evision ausgebaut werden.
im Agzregat ist oben links das Kettenrad mit eingebau-
tem Freilauf angeordnet (von hinten gesehen). Dieser
verhindert das Rickwirtsdrehen der Maschine und gleicht
Voi unregelmdssigen Antrieb dis Tourenzshl aus. Durch
das ¥stten- und Riemengetriebe wird die Tourenzahl der
Handkurbel (ca. 70 pro Minute) auf die Generatortourens
zahl Ubersetzt.

Kotte und Riemen werden durch Spannrollen auto=
matisch gespannt, so dass das Rutschen des Riemens nur
bei zu heftiger Beschleunigung entsteht. Tritt dieser
Fall ein, so wird durch das Rutschen des Riemens die

pruchung der 1e 1 .

Der Generator mit den zwei auf demselben Triger

montierten Spannrollen kenn nach Lisen von zwel rot-

beringten Schrauben in der rechten cbern Eoke heraus-
geklappt

Nr. 118'952




werden. Dadurch wird das Riemengetriebe zur Revision
sugiinglich,

Die Buchsen fur den Anschluss des Verbindungs-
kabels Tegen im untern Teil der Kurbelnische.

wischen Generator und #nschlussbuchsen sind
ton- und hochfrequente “ntstirglieder eingebaut, so
dass vom Generator keine Stérungen zum Gerét gelanzen
Kénnen.

Reserveteile. Das Fach rechts neben dem Voltmeter

enthdlt dic Reserveteile des Generatorss

1 Reserveriemen
2 Hohlen 5 x § mm fér den Hochspannungskollektor
2 Kohlen § x 6 mm fir den Niederspannungskollek-

tor

Der Deckel zum Fach wird nach Lésen einer rot-
beringten Schraube sufgeiklappt.

Die Riickseite des Generatorkastens ist in ein-
zelne Fiicher eingoteilt, die nach Abnahme der Kasten-
rilckwand zugdnglich sindi Sie enthaltens

1 Reserve-P-Batteris

4 Rohren PP 226 M

5 Rehren PD 120 M

1 likrophonkapsel

4 Eisemwasserstoffwiderstinde griln

0,11 Amp., 0,9 bis 2,7 Velt
Ausserdem ist Platz fur Kerzenlaternen, laschen-
lampen, Schreibmaterial usw. vorhanden.

Ein Fldschchen Benzin und ein Putzlappen zur
Reinigung der Generatorkollektoren ist im untersten
Fach unterzubringen .

Sieho Schema 109'441-2.

Nr. 118'952



Die Fernantenne M 5

Zur Fernantenne gehtren Antennenfuss, Schraub-
twinge, Gelonietitoky Erdpfahl, Zufihrungskabel, Gegon-
gomicht und § zusizliche Antennenstilbe. Diese Dostand-

in einem Segeltuchsack versorgt.

teile sind zusa
Der Antennenfuss besteht aus zwel kreuzformig
Teilen, legt dient er zu-
gleioh als Haspel, auf dem das Zufihrungskabel aufge-
wiokelt wird, in einem Teilstlick ist der Antennenhalter
mit Ausfihrungsisolator, einor Steckbuohse fir das Zu-
i iner fiir das
und einen Federverschluss fir die Befestigung des Erd-
pfahls angebracht. Deim Zusanmensetzen des Antennen-
fusses wird das zwolte Teilstick mit den abgebogenen
Enden nach unten kreuzweise iber den Antennchalter ge-
rijc]

Die Schraubzwinge setzt sich aus Zwinge, Holz=
schraube, Schutzhiilse und Antennenhalter zusammen, Sie
wird vernittelst der Holzsohraube in Biume, Stangen
uow. geschraubt odor mit der Zwinge an geeignoten Ce-
gonstiinden festgeklemnt.

In Verbindung mit dem Erdpfahl dient sie zur
Befestigung der Antenne auf unebenem Boden.

Die Zwinpe wird zu diesem Zweck auf den Kopf
des Erdpfahls festgeklemnt und der Pfahl in den Boden
gesteckt,

untern Teil der Zwinge ist die Steckbuchse
flir das Zufthrungskebel angebracht.

Das Gelerkstiick gestattet ein Knicken der Antemne
oberhalo des Antenmemisolators. Sie wird an demselben
fostgoschraubt. Das Gelenk kann am Gerit selbst,
Ausfihrunzsisolator des Antennenfusses oder der Schraub-
swinge angebracht werden. Es gestattet, die Antenne un-
abhingis von der Lage des Geriits semkrecht zu stellen.

Nr, 118'952



15.

Als Zubiprungskevel dient ein 10,7 m langes, ab-
Es wird durch unverwechselbare
an Ausfub

) S-ccrites, anderseits an der Steckbuchse des fntomnen-
Fussos oder der Schraubrwinge sngeschlossen. Die Abschir-
mung ict an Kabelende durch eine dinne, gumiisorierte
Kugtorlitze herausgefihrt. Sie wird mit dem Bananen -
stecker an die Erdbuchse des il 5-Geriites geschlossen.

Das fabel ist gogen-Druck, Schlag und Biegung sehr
enpfindlich und dsher Husserst sorzfiltig zu behandeln.

goschirmtes Gumikabel.

Das Gegengewicht wird durch zwei dinno, isolicrts,
jo 3,8 m lange Rupferlitzon gebildet, die durch einen
Bananenstecker an die entsprechonden Buchsen des Anten-
nenfusses oder der Schraubzwinge angeschlossen weren
kennen.

Sein Aufpacien werden die Gegengewichte auf des
beigegsbene Prettchen gewickelt.

Der Umformer M 5.
YVorgleiche Schems 109'694

Der Unformer M 5 dient zur Erzeugung der vom
Geriét M 5 benstigten Anodenspannung von 180 Volt aus
Ser Magenbatterie von 12 Volt. Er ist in ein Bleoh-
gohiuse mit folgenden Ausmassen eingebauts

Linge: 250 mm + 2 Befestigungslappen von jo
56

Dreites 210 mm

Lighes 120 mm

Er besitzt einen dreipoligen Stiftenstecier
(zwsi Stiften desselben sind parallel geschaltet) zum

ur. 118'952



16.
Ansohluss an die Primérspannung von 12 Volt. Es ist dar-
auf gu achten, dass von der 12 Volt Wagenbatterie der
+ Plus Pol mit dem Wagenchessls verbunden sein muss.
Eine 10 Amperl: Sicherung (trage s fubrung Tp 11 10)
sohiitzt den und dis ie vor
Sohtden bei Kurzschllisson. Das Ein- und Ausschalten
ﬂn eigontlichen Unformers orfolzt automatisch darch

in Unformerkasten eingebautes Kelais, das vom fleiz-
Strom dss Gorittos ki 5 qurchflossen wird.

Sobald also das M G-Gerit selbst eingeschaltet
wird, erregt sich das gonarnte Relais durch den mun-
mehr fliessenden Hoizstrom, es zisht sich auf und sotzt
den eigentlichen Unformer unter Spannung, womi

t auch
die Anodenspannung erzeugt und an das abge-
geben wird. Der Unformer M & benitigt also »{en’wrlei
Bedienung.

In Unformerkesten sind ferner die zur ymch-
und tanl‘rsqu:nten Entstorung von lieiz- und !

spannung bendtigten Drosselspulen und o
untergebracht.

E. Die im kotorfahrzeug verlegte Vorkabolung.

Die Verkabelung der gesamten Funksnlage M 5

in Motorfahrzeug ist deutlich aus Schems lir. 109678

ersichtlich. Die folgenden runkte sind hierbei spe-

ziell zu beachtens

1) Der + Pol der iagenbatterie miss mit dem
Wagenohassis verbunden sein.

2) Das Geriit K 5 selbst ist in seinem Support
isoliert aufzustellen und zu arrétieren, da
sonst wihrend der Fahrt beim Empfangen stark
stirende Kratzgeriiusche auftreten.

3) Die Verbindung vom Antenmenisolator des Ge-
riitos % 5 zur Haltevorrichtung der Stabantenne
an Fahrzeug muss mglichst kepazititsarn er-
fol
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III. Bedienungsvorschrift.

A, Stellungsbesug im Freien.

t bringt den

Dor
folgt in Stellungs

1) Appurat ebstellen.

2) Obern and untern Dedkel offaen

3) Sprechiaste herausnehmen und den Stecker in die
Zuchesn Pos. 227 einfilhren.

4) Stockmikrophon oder K o
und mit den Buchson oben auf der Sprechiaste vers

binden,
5) Morer horausnehren und deren Stocker in die ent-
einfiihren.

sprechenden Buchsen Fos. 212

Henn Tolegraphisbetriob vorgesehen ist, auch den
Taster, herausnehnen und mit Buchsen 226 verbind

Antonnenstilio os, 217 aus den Kicher nehmen. S - 10
zusammens tecken Imd den ganzen Stab in

rerhalter Pos. 205 Ist es aus

cine Ante:
dio snten

Sndkapa;
oberston lotreshten An\,om«enstah setzt. Bei Fre-

quenzen iber 23 WAz besser nur 8 als 10 Antennen-

memkapuzitiit gebildet werd
enetdbe Str zmlenfunﬁg in die Locher des
and das Ganze auf den

stilbe varnsndens
“ellonschalter Pos. 200 in diejenige
4ie ger bofonienan Verkeirsfraquens onteprichts
Sendornachstimmung (Pos. 211) in Stellung "0" drehen.
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9) Horer anziehen.

10) Betriebsschultar Pos. 124 auf Stellung "Tf" oder
und ganz nach links odef rechts drehen.

1) Drucklcnupf "Zupfang” an der Sprechteste driicken.
12) Batteriespannungen kontrollieren. Wern zu wrnig {unter-
Leuchtnarken), neue Satterie einsetzen. Damit
ist der Apparat empfangsbereit. Zwei Minuten abhor -
chen.

Gleichreitig hat der Generatormann den Generator
wie folgt botriebsbersit gemachts

en in ca. 2 = 3 m Entfernung vom

1a) Handgeneratorkes
Apparatekasten aufstellen.

2a) Deckel auf der Generatorseite nach Losen der Feld-
stecherverschlisse links Gffnen und durch Einhdngen
der Feldstecherverschlilsse rechts in der gesffneten
Lage sichern,

3a) Kurbel eufklappen und vermittelst der Flugelrutter
! auf der Achse gut festziehen.

4a) 1 Generator - Ap; tekasten aus dem
| gedffneten Fach herausnehmen.

5a) g Generator - nit dem drei-
adrigen Kabel herstellen.
(Ansohluss am Gensrator: im Xurbelfach unten)
(Anschluss am Apparat: an der link itenwand

hinten)
62) Schi 1 auf dem vorn rech’

ts
4ffnen, damit das eingebaute Instruvent (Voltmeter)
sichtbar wird.

7a) Auf den Kasten sitzen und die Kurbel nit moglichst
gleichmiissiger Geschwindigkeit so rasch drehen,
dass der Ausschlag am Instrument innerhalt dos
kleiren Leuchtsegments bleibt.
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8a) der Generatormann meldet "Generator bereit".

Bierauf kann vom Telegraphisten der Sender wie
folgt ebgestimat werdens

1) Druckknopf "Senden" an der Sprechtaste hineindriicken,

2) Drehknop{‘ (Antennenabstimnung) Pos. 209 langsam von
inks nach rechts durchdrehen und gleichzeitiy den
731g;ar im Instrument Pos. 202 beobachten. Den Dreh-
knopf in derjenigen Stellung stehen lassen, die einen
maximalen Ausschlag im Instrument ergibt. Hat man
den Betriebssohalter auf Stellw ", $9 ist wih-
rend der Antennenabstimmung der "A:'or zu driicken.

Erreicht man mit dem Drohknopf Pos. 209 den rechten
Anschlag und hat der Zeiger des Antennenstrom-Instru-
mentes noch kein Naximum erreicht, dann Antense um
ein bis zwei Stibe verkirzen. Erreicht man mit dem
Drehknopf den linken Anschlag und hat der Zeiger
noch kein Meximum erreichts Antenne verlingern.oder
Endkepazitt vergrissern.

4) Damit ist die Station sondebereit.

w

Erstellung der Betriebsbereitschaft der im Motor-
fahrseug eing n X

1) Gerlit in den rechts vom Fahrersitz eingebauten
Support stellen und arrdtieren.

Oben und unten Deckel &ffren. Obern Deckel mit der
Deckelstittze arréticren.

-]

Sprechtaste herausnehmen und den Stecker in die
entsprechenden Buchsen einfuhren.

Kehlkopfmikrophon herausnehmen und mit den Buchsen
oben auf der Sprechtuste verbinden.
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und in die Buchsen

5) Horer
einfiihron,
&) Wenn Telegraphisbetrioh vorgesshen ist, auch den,
Taster und an den entsp Buch~
sen anschliessen.

7) Horer und Kehlkopfmikropnon anzishen.
8) Untern Deckel schliessen.

9) l‘rsqqenzschnlter in diejenige Stellung brmk,an,

Achtuug Bevor der Frequenzschalter verstellt
werden kamn, ist die Sendernachstimmung in Stel-
liag "O" zu drehen, ferner sind dis beiden halb-
Formigen Arrdtierungsstilcke zusammenzudriicken.

10) Botrisbaschalter in Stellung "Ie" oder "Tg" bringen
und ganz nach links oder rechts drehen.

11) Druckknopf "Zmpfang" an der Sprechtaste drilskens

an Instrumentenbrett des Fahrzeuges

12) "Funkschalte:
in" bringen.

in Stellun;

13) Durch Betitizung des Mstrumentenunschelters am

¥ b-Geritt dis Datteriespannungen kontrollieren.
Sofern diese in Ordmung sind, ist das Ger¥t empfangs-
bereit
2'Minuten abhorchen.

14) Druckknopf "Serden" an dér Sprechtaste hinoindriicken.

15) Drehlnopf "Antennenabstirmung” langsam ven links
nach rechts durchdrehen und gleichzeitig den Zsiger
im Instrument Fos. 202 beobachten. Den Drehknopf
Pos. 209 in derjenigen Stellung stehen lassen, dic
cinen maximalen Ausschlag im Instrusent orgibt,
Fat man den Betriebsschaltor in Stellung "Tg", so
ist wihrend der Antemnensbstimmung der Taster zu
aritcken.

16) Probewsise kurz sprechen und Mithrton im eigensn
Kopfhirer kontrollieren.
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C, Betrieb der Station.

1) Das Geritt M 6 ist, wie in den ibsohnmitten A olor B
, gende- und smpfang 2u machen.

2) nach

3) Bei Uebergang von Empfang auf Senden und umgekehrt
» &nopf an der 3 hinein-

driicken.

4) Fur Empfangs Lmpfangsnachstellung Fos. 213 so lange
langsam hin- und herdrohen, bis die Gegenstation
Wit maximaler Lautstirke hereinkommt.

5) Betricbsschalter Pos. 224 8o weit zurliokdrehen, bis
die Lautstirke angenehn ist.

6) Smpfangsnachstelluns fein regulieren bis beste Vor-
stiindlichkeit erreicht ist (dn-m Griff ruhen lassen).

7) Nach einem Frequenzwechsel missen Antenne und Empfangs-
nachstellung frisch abgestimmt werden

an beachtes

bein Betrieb der ausgebauten Station;

a) Der obere Teil des Antennenhalters Pos. 205 soll
stets sauber gereinigt werden, dwnit der Anten-
nenstrom nicht durch Schmutz oder Regenwassér
2um Kasten ubpeleitet wird, Bel Regerwetter ist
dor Antenneshalter Gfters mit Fett einzureiben
(Veselin oder Gewehrfett).

b) Withrend des Sendens streiche man nicht in der
Niihe der Antenne horum, da dadurch in der Gegen-
station unangenchno Empfangsschwankungen auf-
treten,

o) Bei der nahme muss die
darch langsanes Drehen an der Empfangsnachstelluns
titndig gosuoht werden.

4) Das Mikrophon besprecre man deutlich und mit

Sleichmissiger Lautstirke (nioht brilllen).
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Wonn immer moglich schiftze man das Mikrophon
withrend des Sprechens vor Wind, da er ein unan-
genehmes Reuschen erzeugt (ev. Kehlkopfmikrophon
beniitzen). Der Abstand liikrophon - Mund soll otwa

on betragen. lilkrophon senkrecht halten!

o) Senden ist nur bei Bemitzung des Generators moglich.
Dieser muss moglichst gleichuiissig gedroht werden,
o dass der Zeiger des Instrumentes imnerhalb der
Louchtmarke bloibt. Droht man nur wenig zu langsem,
so fdllt das Betterie-Generatorrelais ab, wodurch
oin Sendeunterbruch erfolgt.

£) Hat man Batterien, so kann wihrend dem Enpfang
dor Generatorantrieb unterbloiben.

bein Detrieb der Station im fahrenden Fehrzeugs

a) Yan beniltze nur das Kehlkopfmikrophon. (Das Steck-
nikrophon nimat den Lirm des Fahrzeuges zu stark
auf).

b) Withrend dem Senden ist das Apparatechassis moglichst
nicht zu beriihren.

o) Da der Empfinger keine sutomatische Lautstiirke-

regulierung besitzt, muss die Lautstirkerogulie -
rung entsprechend der .s'clm‘hgnn Standortanderung

Ges Fahrzeuges und den damit verbundenen Schwan-
kungen der Empi'u!‘\gul‘s)dutirks héut’iﬁ nachreguliert
worden.,

D. Binregulieren der in einem

Arbeitet man mit den Geriiten N 5 in einem Netz
mit 3 oder mehr Stationen auf gleicher Frequenz, so
wird der Betrieb durch genaues Einregulieren aller
Sondefrequenzen auf disjenige der Netzleitstation we-
sentlich erleichtert. (Empfangsnachstellung muss nicht
mehr stiindig bedient werden).
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Das Einregulieren der Serdefrequenzen mit Hilfe
der Sendernznrstell.mL (Pos. 211) hat wie folgt su ge-
schehen.

A (Vetzleitstation)

1) Alle Sendernachstimmungen auf O,

2) A ruft B auf!

3) A ruft € auf!

4) A ruft' D auf!

§) B, C und D lassen ihre Empfangsnachstellung ent-
sprechend der Abstimmng auf dem Sender der letz-
leitstation A stehen.

) B und C nekmen Querverbindung auf.

7) B und D nehmen Querverbindung auf.
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8) Sis suchen sich jedoch nicht mit der Bupfangsnachstel-
lung, sondern durch Drehon an der Sendenachstellung,
und merken sich durch Ablesen an der Skala die Verstim-
mung ihrer Gegenstation gegeniber der Netzleitstation,

9) B, € und D melden sich gezenseitig diese Verstimmungen,
(Bein "Senden" muss die Sendenachstellung unbedingt
auf O zuriickgedreht werden).

10) £, C und D korrigieren ihre Sondefrequenzen nach den
Angaben ihrer Gegenstation. (Aufpassen: lisldet z.B.
5 an C: Ihre Frequenz ist + 20 kiiz, so muss C an sei-
ner Sendenachstellung - 20 Kz einstellen, damit sein
positiver Fehler korrigiert wird.

11) Durch Aufruf von A kontrollieren, ob nun alle Sende-
frequenzen im ehrfachnetz genau gleich sind. Sollte
diss nicht der Fall sein, o ist der Abgleich su wieder-
holen.
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IV. Unterhalt und Reparaturen.

A. Parkdienst.

Danit die Funkgerite W § stindig einsatzbereit
bleiben, ist ein filtiger lisslich
Er unfasst folgends Arboitens

1) Alle o aus
und Fernantennensack herausnehmen.

2) Kosten und Fernantennensack innen und aussen reinigon
und trocknen,

3) Antennenhalter und Kastemscharniere sinfetten.

4) Alle Zubshsrteile reinigen und trocknen,

5) Antonnenstiibe reinigen und fetten (ganz besonders
tstiicke zu

sorgfiiltig sind die Kontak!
zu _fetten).

Tolnigen und

6) Alle Steokerkontakte reinigen und leicht

Bei feuchter ifitterung ausserdens:

7) Dis drei rotberingten Schraubon auf der Fronmtplette
des Apparatechassis losenj das Apparatechassis av
dem Kasten nehmen und an der Soane oder in der I
eines Ofens trocknen.

B. Funktionskontrolle.

Jeder Parkdienst ist mit einer sorgfHltigen
Funktionskontrolle zu beenden. Zu dieser wird das
X E-Geriit erst mit Handgeneratorspeisung und na
in Motorfahrzeug eingebaut betriebsboreit gostellt.
In beiden Fillen sind die nachfolgend mufgefinrten
Funkte zu kontrollisrens
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1) Betr: llen: i*it den im

und in Geritechassis eingebauten Instrumenten sind
folgende Spannungen.zu kontrollierens

@) Heizspannung am Generator.

(Generator so stark antreiben, dass die Leusht-
marke am Instrument erreicht wird)

Heizspannung an Geriit.
§E2

ohts driickens Der Aussohlag muss bei Uenerator-
oder Umfcr‘verspeluunl die lange radiale Leucht-
marke erreichen; bei Trookenbatteriespeisurg
(nur fiir Emfnn moglick) innerhalb der segment-
formigen Leuchtmarke bleiben.

@

an

c) am Geridt.
Tnetrumentenumsohalter an nach
rechts driicken. Die Aussohlige miissen gleioh
sein wie unter b) beschrisben.

Senderkontrolles Der Sender wird auf drei Frequenzen
(18,85 2 d 23,5 Miz) abgestimmt, wobei zu kon-
trollieren ist, ob normale Abetimmungsverhilinisse
ind normale Ausschliige im Antennenstrominstrument
erhalten werden. (Sei der Aufstellung im Freien be-
trigt der Aussihlag des Antennenstrominstrumentes
nur oa. 1 Skalenteil).

Das Besprechen des Mikrophons muss im eigensn Kopf-

horer als Uithorton wahrnehmbar sein.

B::Efin<erknntrollax Der Empfiinger ist womoglich durch
das mmpfangen siniger fremder Stationen zu kontrol-
lieren. Boin Serihren der Antenne mit dem letallteil
des Schraubenzichers muss im Empfinger bei ganz auf-
sedrehter Lautstirkeregulierung ein ziemlich starkes
dratageriusch =ntstehen.
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