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Frequenzbereich:

TECHNISCHE DATEN

22—32 MHz (13,63 m — 9,37 m)
Mit oder Umformer: ca. 4 Watt

Modulationsart:

Befriebsart:

Mit Batferien ca. 0,8 Walt
Frequenz moduliert

lephonie — Orisbetrieb oder f iiber Draht
mit Fernbetriebsgerét. (Leitung max. 1000 Ohm)

Anzahl Kanél

Kanalabstand:

Voreinstellbare Kanale:

Antennen:

Anzahl Réhren:

Reichweite:

Gewichte:

(oder als Umformer an einer 6-Voli-
Akk i mit i
Pol an Masse):
4,2 Volt Heizspannung
180-90 Volt Anodenspannung
1 Heizbatterie 4,5 Volt brauchbar bis 3,3 Volt
1 Anodenbatterie 90 Voli brauchbar bis 67 Volt

101 (bestimmt durch 101 verschiedene Kristalle)
100 kHz
4 (durch Druckknépfe wahlbar)

8-teilige
2,45 m lang (mit Antennenhalter)
6-teilige Verla
+ Rufenantenne
535 m lang (mit Antennenhalfer)
(Vierfel- und Halbwellenantenne)

20

ca. 10 km bei Betrieb mit Generator
ca. 5 km bei Batteriebetrieb
(je nach Standort und Zwischengelinde kénnen sich

die b Werle 6 oder verkl
Gerit 17,5 kg
Generator 17,5 kg
Fernantennenmaferial 8,4 kg
Wageneinbaumaterial 3,5 kg
Fernbetriebsgerét 50 kg
Ti. Apparat Mod. 50 24 kg
Total: 543 kg
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I. BESCHREIBUNG

1. Aligemeines

Fig. 1
Das Funkgerdt SE 200 ist eine fragbare, leichfe Station fiir frequenzmodu-
lierfen Telefoni Sie hat eine von
4 Walt bei Handk bzw. L ieb und 0,8 Watt bei Bafferie-
betrieb.

Das Gerét besitzt eine Einrichtung, um 4 Kanéle vorabstimmen zu kénnen.
Die Kanalwahl geschieht durch Druckknspfe.

Das Gerat arbeitet auf kurzen Wellen.

Der Frequenzbereich geht von 22—32 MHz (13,63 m — 9,37 m). Die Kanal-

nummern stimmen mit den Frequenzen iiberein, z. B. Kanal 280 bedeutet
28,0 MHz.

Das Gerdf kann am Riicken oder auf der Brust gefragen, oder auf speziellen
auf ein I montiert werden.

2. Elektrische Wirkungsweise
Fig. 2 und 22

) Gemeinsames von Sender und Empfénger

HF. Sender und & sind und zwar wer-

nd

den die glelchen Kristalle mit dem gleichen Oszilafor (Réhre 13, Fig. 22)
. Dure eines Druckk fes werden gl sami-

Heha Alsfimmlrelse: des Sandars ud des Empfingers auf die enfsprechende

Frequenz eingestelll und der dazugehdrige Kristal eleklrisch cingeschaltet.

itig wird isch eine
Durch diese Kri wird jede auch im
Mehrfachnetz, berflissig.

b) Sender

Der Sender wird phasenmoduliert und besifzt nach mehrfacher Transponie-
rung den gewiinschten Hub von * 15 kHz.
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<) Empfénger
Der Empfénger arbeifet mit zwei Hochirequenzsiufen und einfacher Fre-
Ein der sog.
gestattet die L des starken Rauschens im Hérer
beim Ausbleiben des Trigers der Gegensiation.

3. Bedienungsorgane, Anschlilsse und Zubehr
Fig. 3 und 4

a) Feste Bedienungsorgane und Anschliisse

Sender und a sind auf einem il Chassis im oberen Teil
des Apparalekasiens aufgebaui. Seiflich am unfern Teil des Apparatekasiens
befindet sich die 5-polige fiir das G

(Fig. 23).

Feste Bedienungsorgane und Anschlisse siehe Fig. 3.
b) Zubehbrieile
Im unferen Teil des Apparatekastens, der durch einen Klappdeckel ver-
schlossen werden kann, befinden sich die Facher fur Bafierien, Zubehér
und Stromverteilung.
— Im Batteriefach befinden sich die beiden Trockenbatferien (Heiz- und
Anodenbatterie)
— Im Zubehérfach befinden sich die unfensichenden Teile in der angege-
benen Reihenfolge versorgt:
— 1 Mikrotelefon
— 1 Kunstanfenne in Halterung
— 1 Antennenhalter
i Ruoenannenne
= aus: K i Doppel-
kuplhmem und Bedienungsgriff,
— Das Fach fiir die Stromverfeilung (Fig. 23) enthalt auf seiner Stirnseite
die Belriebssicherungen fir die Bafferie-, Heiz- und Anodensiréme, so-
wie unfer einem Schutzdeckel 4 Reservesicherungen.

Von der Aussenseife des Transportkastens (Fig. 23) fihrt der Generator-
anschluss ebenfalls an den Verfeilerkasten. Der Speisestrom wird durch die
Trennwand der beiden Kastenhélften iiber eine 8-polige Steckerkupplung
zum Chassis gefiihrt.
c) Reserveieile

Im Chassis, unferhalb den Befriebs-Ei iderstanden (EW), be-
finden sich als Reserve:

— 1 EW 031 A (schwarz beringt) fir Empténger

— 1 EW 0,73 A (gold beringt) fiir Sender
Neben den Befriebskristallen:

— 5 Reservekristalle (Fig. 22)
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Im Stromverteiler-Fach befinden sich:

— 2 Bafferiesicherungen (Wickmann-Pafronen 1 A) fiir Heizung
— 2 Batferiesicherungen (Wickmann-Patronen 0,1 A) fiir Anode

d) Tragvorrichtung

Fiir den Transport des Gerifes auf dem Ricken ist es mit Traggurlen, einem
Riickenpolster und einem Leibgurt i Diese T
kénnen bei Nichigebrauch abgenommen werden.

4. Speisung und Heizung der R8hren
Fig. 5

Fir die Speisung des Gerates werden Trockenbatferien oder der Hand-
generator bzw. Umformer verwendet.

a) Baftericantrieb
Trockenbatferien:
— 1 Heizbalferie 4,5 Volt Type LSA 49122
— 1 Anodenbatferie 90 Volt Type LSA 49121

Der Bafferie-Heizstrom fliesst auf die Heizsicherung 1 A und von dorf Gber
den in Ziff. 10 erwshnfen 8-poligen Stecker auf den Befriebsschalter und
von dort iiber das Generator-Relais und die EW auf die Réhren.

Bei Empfang mit Batferie sind die Senderdhren sfromlos. Beim Umschalten
misssen jeweilen die Senderdhren zuerst aufgeheizt werden (2 Sekunden
warfen, dann sprechen).

Die ivelli die anderlich Speise-
auf ertraglich I . Spei: von 3,5—5
Volt werden auf einen mittleren Wert von 3 Voli reduziert.

Bei Verwendung der Lirmgamnifur kann mit Hilfe des Ringschalfers das
ganze Gerat bhéngig vom i | werden. Bei

ieb ist jedoch der hal

Der Batterie-Anodensfrom fliesst iiber die Anodensicherung 0,1 A auf den
in Ziff. 10 erwdhnien Stecker und von dort iiber den Befriebsschalter ins
Gerat.

b) Batferie mit Handgenerator

Der Generator-Heizstrom fliesst von der Steckerkupplung seitlich am Appa-
rate-Chassis iber den in Ziff. 10 erwdhnten Stecker auf das Generator-
Relais und iber die EW auf die Sende- und Empféngerrdhren. Die Sende-
und werden bha von der Stellung des Befriebs-
schalters aufgeheizt. Gleichzeitig wird auch die bei Batferiebefrieb aus-
geschaltete Rohre 9 aufgeheizt.




N
8

2

1S

25

26

2

X

Die Réhre 9 dient bei Generaforbetrieb als 2. Endstufe zur Erreichung der
vollen Ausgangsleistung von 4 Watt,

Der Generafor-Anodenstrom fliesst von der Steckerkupplung seiflich am
Chassis tber den Verbindungsstecker (Ziff. 10) direkt ins Gerat. Der Be-
friebsschalter wird umgangen.

<) Umformerbetrieb

Die Akkumulaforenspannung wird im Umformer durch Vorwiderstinde auf
weniger als 4,2 Volf reduziert (bei eingeschalfetem Geraf) und dem Funk-
Gerat zugefiihrt. Durch diese Massnahme kénnen auch kurzzeitige Erhé-
hungen der Speisespannung (bis auf ca. 8 V), die durch die Tragheit im
os werden, im
Gerat keine schadlichen Folgen haben (Durchbrennen der EW). — Hin-
gegen ist die Anzeige am Generafor-Insfrument nicht mehr korrek.

Der im Umformer erzeugte Anodenstrom enisprichi demjenigen bei Gene-
ratorbetrieb und wird dem Gerét auf dem unter Ziff. 23 beschriebenen Weg
zugefiihrt.

5. Der Generator-Umformer
Fig. 6 und 24

Der Generator-Umformer dient sowchl als Handgenaulur bel stationarem
Betrieb, wie auch als 1 bei Gerat,
Zur bquomen Aultelidng auf freidm: Feld disnt sin zusammenlegbarer
Stahirohrrahmen.

a) Antrieb
Der Anirieb erfolgt mit 2 umklappbaren Kurbeln iibor Freilauf und Winkel-
trieb auf das Vom Pl aus wird das Dreh-
moment iber eine Sch auf den

Die Schiupfkupplung verhindert das Enfstehen von zu grossen Spannungen
bei iibermassiger Tourenzahl.

b) Elekirische Anlage

Der Eil mit P besitzt 2 Kollek fir
die Heizspannung bzw. Primérspannung von 4,2 Volt und die Anoden-
Spannung von 180 Volt. Uber eine Anzapfung der Anodenwicklung des
Ankers wird die halbe Anodenspannung von 90 Volt gewonnen.

Das im Generafor eingebaute Instrument dient nur zur Kontrolle der Heiz-
spannung.

Die Fil dient zum ieben der hoch- und nied Stor-
spannungen.
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Bei wird der Umformer erst beim Einschalten
des Funkgerates mit Hilfe eines Relais unter Spannung gesetzt (6 Volf). Fiir
die Rhrenheizung im Gerét wird die Akkumulatoren-Spannung von 6 Volt
iber einen Vorwiderstand auf weniger als 4,2 Volt reduziert.

Zur Stabilisierung des Stromes werden die gleichen Eisenwasserstoffwider-
stande wie fiir Bafteriebetrieb verwendet.

Auf der dem Instrument gegeniiberliegenden Seite befinden sich 2 Stecker-
kupplungen, némlich:

— 1 zweipolige fir den Anschluss der Akkumulatorzuleitung

— 1 fiinfpolige fiir den Anschluss des Speisekabels zum Gerat.

<) Zubehbrteile

Auf den wird ei " hnall
die das Speisekabel Generafor-Gerat enthall, Diess Tasche dient gleich-
zeitig als Kurbelhalterung.

d) Tragvorrichtung

Fiir den Transport des Generators auf dem Riicken ist er mit Traggurten,
einem Riickenpolster und einem Leibgurt ausgeristef. Das Riickenpolster
kann bei Handbetrieb des auch als Si det wer-

den. Die ganze Tragvorrichtung ist abschnallbar.

6. Fernantenne
Fig. 7

Bei funkiechnisch ungiinsti d des Gerdfes (in Kellern, Erd-
l6chern oder andem Funkschalten) kann an Stelle der Marschantenne die
Fernanfenne trefen, Diese ist auf ethdhiem Standort (ausserhalb der Dek-
kung) aufgestellt und iiber ein 15,2 m langes HF-Kabel mit dem Gerat ver-
bunden. Die Marschantenne muss abgenommen werden.

Ganz allgemein ist eine der ben. Sie
ergibt gegeniiber der Rufenantenne eine gréssere Reichweite.

Das F ial ist in einem versorgt. Es besteht
aus:

— dem Kabelhaspel, auf dem bei Nichigebrauch das HF-Kabel aufgewik-
kelt wird. Als Kreuzfuss umgewandelt, dient er als Sockel fur die An-
tenne.

— dem propellerférmigen Erdpfahl. Er kann in die Erde eingerammt wer-
den und dient als Befestigung fiir die Schraubzwinge.
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— der Schraubzwinge. Diese kann auf dem Erdpfahl oder an irgend einem
Ast befestigh werden und dient als Trager fir den Anfennenfuss.

— dem Antennenhalfer, auf welchem die Antennenstibe aufgesteckt wer-
den. Im Innern befindet sich ein Transformator zur richtigen Anpassung
an das HF-Kabel. Die Primérseife dieses Transformafors ist mit dem
Anschlussnippel fir das HF-Kabel verbunden.

Das unfere Ende des Anfennenhalters iragt ein Kniegelenk mit Klemm-
vorrichiung, das die verfikale Lage der Anfenne gewahrleistet,

— dem HF-Kabel. Es ist 152 m lang und frigt an beiden Enden einen
Ansehluss.Steckar vt ol

— dem 6-teiligen Verléngerungsstiick.

iner 8-feiligen Rutenanfenne, d;e msammen mit dem 6-teiligen Ver-
ick auf den wird.

— der i Bei kann die Anfenne mitfels 3
Pardunen abgespannt werden, sonst ist sie freitragend,

7. Das Fahrzeugeinbau-Material
Fig. 1
(Einbauvorschrifien im Anhang)

Fir die Monfage des Gerafes in Gelindepersonenwagen dient ein abge-
federter Montagerahmen. Er erlaubl, das Gerét stehend oder liegend zu
montieren. Die Fixierung geschieht mitfels Bajonett- und Kniehebelverschlis-
sen. Das bei Unformerbelrieb nofwendige 3,5 m lange Bafferickabel wird
ei auf den Der Umformer
wird auf hnlichem Montagerahmen fixiert.

8. Das Fembetriebsgerit
Fig. 8

Das Fernbelriebsgerst ist in einem kleinen fragbaren Metallgehduse mon-
fiert. Es besteht aus:

a) der Betriebseinheit und

b) dem Fernsteuerzusatz.

Dve Betriebseinheit steht direkt neben dem FunkgeraO und kann als Te|e-
werden, der mit Hilfe eines |

auf reinen Funk-, Telephon- (Tf.) oder Drahtfunk-Verkehr (Transif) geschal-

fet werden kann.

Der Fernsteuerzusatz wird an der Fembesprechungsstelle aufgestellt und an
cinem Feld- oder Armeetelephon angeschlossen. Zwischen der Befriebs-
cinheit und dem wird eine d

von max. 1000 Ohm ersfellf.
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a) Die Betriebseinheit

Auf der Fronfplatte befinden sich:
— ein abdeckbarer Batterieraum, in dem sich 2 normale Taschenlainpenbat-
ferien von 45 Volt befinden (siche Fig. 19). Sie dienen einerseits zur

Speisung fir das ! 2ur Steue-
rung des eingebauten Fernrelais.

— das Es wird am Funkgerat in den henden An-
schlussklinken eingesteckt.

— die A fiir das Mik Bei Gebrauch der gesamen
Anlage wird mit diesem Mi der Verkehr iberwach

— die Der Bedi Kann mit Hille des Kurbel-
indukfors die angeschlossene Telephonstation anrufen,

— der Der Bedi stellf ihn auf Stellung

links (Radio) und kann dann unabhangig von der Telephonleifung Funk-
spriiche. durchgeben. In der Stellung Mitte (T1) ist die Befricbseinheit
auf die (reiner Tel Indukfor-
aufrufe der Gegensfation gelangen in der Befriebseinheit auf die dafir
vorgesehene Signalglocke. In der Stellung rechts (Transif) durchgehen-
der Betrieb vom Fernsleuevzusalz aus iber Draht und Funk. Ausser Laut-
| oder des Gerifes haf der
di n der iebsart keine M
Fohi, itakt Tn ‘dan Fuskyerichi einzugreifen. Hingegen kann er die
Gespriche mithsren.

b) Der Fernsfeuerzusatz

Auf seiner Fronfplatte befinden sich folgende Anschliisse und Schalter:

—3 fir die T

— 2 Klemmen (mit F-Tf. bezeichnet). Sie dienen fiir den Anschluss eines
Feldfelephons Mod. 50. Andere Tf.-Typen kénnen mit Hilfe der Stopsel-
schnur an der dazu vorgesehenen Klinke (mit A-Tf. bezeichnet] an-
geschlossen werden.

— der Sendeschlissel. Durch das Driicken des rofen Sendeschiissels wird
iber den Draht ein
wodurch ein hochempfindliches Relais in der Retiabselbon die Lo
schaltung des Funkgerafes auf Senden bewirkt.
Hat der Funker am SE 200 den Funkverkehr selber iibernommen, so
kénnen die Gespriche an der Fernb lle mitgehsrt werden.

c) Das Telephonmaterial
Fig. 1
Zur Fernbefriebs-Einrichtung gehéren:
— 1 Feldtelephon Modell 50 mit Erdlitze und 50 cm doppeladrigem Kabel
— 1 Rolle mit 250 m verdrilltem, doppeladrigem, leichtem Feldkabel
— 1 Abbauvorrichtung
— 1 Sortiment Kabelflickzeug



1. BEDIENUNGSANLEITUNG

beim Ni einer

— Wechsle den Standort, vielleicht bist Du im Funkschatten! Kleine Stand-
and énnen lich k be-

wirken.
— Installiere Fernantenne, sie garantiert Dir gréssere Reichweite.

— Mache die Funktionskontrolle, vielleicht liegt der Fehler an Deinem
Gerét, am Generator oder an der Fernantenne.

2. Inbefriebsefzung und Erstellen der Funkbereifschaft des Gerifes mit Batterie

44

— oder Generator-Befrieb. (Ein Mann am Gerét siche Fig. 9)

Die einzelnen Bewegungen werden in folgender Reihenfolge durchgefiihri:

1. Gerat vorhingen, an den Riicken hangen oder auf frockene Unferlage
stellen.

2. K deckel offnen, 2 h i -_—
1 Antennenhalter —
1 Rutenantenne —
herausnehmen und Deckel schliessen.

3 und h fen, zu-
ken und mit Baj hluss auf A fixieren.

(Senkrecht stellen!)
4. La ifur am henden Stecker i Bedi
am Waffenrock einkl i und Kopfharar dns

ziehen. Mikrofelephon bereit legen.

«

. Befohlener Frequenzkanal driicken. (Nie senden ohne Kanall)

o

Squelch-Schalter ausschalten. (Im Prinzip soll dieser Schalter nur in einem
stabilen Nefz und erst, nachdem die Verbindung gepriift wurde, ein-
geschaltet werden.)

7. Rii h am i iff der L& i il Befriebs-
schalter nach rechts drehen bis Rauschen hérbar wird.
A i d Verbind: iabefrich

oder Generat
Speisekabel am Geraf anschliessen — «Dynamo marsch» — Verbindung
aufnehmen und Lautstérke am Betriebsschalter regulieren.



45

3. Verhalten des Funkers bei Offiziersgesprichen
(Zwei Mann am Gerd, siehe Fig. 10)

w.|| ein Offizier am Gem ein Funkgesprich fihren, so secki der Funker
hsen, wodurch auto-

matisch das Keh[kcplmxkruphon des Funkers gesperrt wird. Dessen Kopf-
hérer ble|ben |edoch zum Mithéren eingeschallel, Gleichssitig wird dor
di der . solange

das Mlkro!elephon eingesteckt b(enb! kann das Gert nicht mit diesem Ring-
schaller ausgeschallel werden. Die Wirksamkeil des Ringschallers be-

schrankt sich dem auf b bei ieb ist er

berbriickt.

4. Das Aufpacken des Funkgerites

Die einzel werden in der i ihenfolge durch-

gefiihrt:

1. Befriebsschalter ausschalten.

2. Kanal lésen.

3. Kastendeckel &ffnen.

4. Marschrutenantenne wegnehmen und vom dinnsfen Teil weg (griine
Marke und hinfen im Fach
versorgen, hierauf Anfenne versorgen.

5. bnehmen und in der Reihenfolge L ifur, Mikro-
telephon versorgen.

6. Kastendeckel schliessen.

5. Inbetriebsetzung des Handgenerators
Fig. 11

Die einzelnen werden in der ] ihenfolge durch-

gefiihrt:

1. sffnen, Speisekabel Tasche aufrollen
und mit Halteriemen sichern.

2. Réndelmuttern |8sen, Ausléser unten am Generator betatigen.

3. Gestell aufklappen und Réndelmutfern anziehen.

4. Senken der beiden Kurbeln in Richtung Sitz und Speisekabel im Gene-
rator anschliessen.

5. Das andere Ende des Speisekabels am Fk.Gerat i oder dem
Funker iibergeben.

6. Fligelschrauben l5sen, Generafor bis zum Anschlag aufrichten und
Fligelschrauben anziehen.

7. Kurbeln umklappen und auf dem Riickenpolster absitzen.
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Anmerkungen:

— Um die O des Kurk & zu hinds wird der
Generafor mdglichst weit weg vom Gerét aufgestellf. (Linge des Speise-
kabels ausniitzen.)

|

Soll der Generator in Befrieb genommen werden, so ruft der Funker:
«Dynamo marsch», worauf der Kurbler nach Erreichen der Befriebs-
fourenzahl meldet: «Dynamo bereits. Soll der Generator sfillgelegt wer-
den, 5o ruft der Funker: «Dynamo halt», worauf der Kurbler den Antrieb
fahren lasst.

|

Die Konfrolle der Befriebstourenzahl geschieht mit dem im Generafor
eingebauten Instrument. Dabei soll der Zeiger noch innerhalb der
Leuchtmarke sein (Heizspannung gut).

6. Das Aufpacken des Handgenerators

Die einzelnen Bewegungen werden in der folgenden Reihenfolge durch-

gefiihrt:

1. Fligelschrauben lgsen.

2. Senken des Generafors in horizontale Lage, indem dieser an den Kur-
beln gehalten wird. Fliigelschrauben anziehen.

3. Speisekabel an Gerdt und Generator abschrauben.

4. Beide Kurbeln nach innen drehen.

5. Randelmuffern lésen, Gestell zusammenklappen.

6. Randelmuttern anziehen, Ausléser fixieren.

7. Speisckabel in der gen und
sichern.

7. Montage der Fernantenne
Fig. 12 und 13

Die einzelnen Bewegungen werden in der folgenden Reihenfolge durch-
gefiihrt:

1. Fernantennensack ffnen und Inhalf herausnehmen.

2. Abgeschirmfes Kabel abhaspeln.

3 {Kreuzluss oder : fstell

i <

und auf t

3 mit
halfer aufsetzen. Eventuell
5. Anfenne auf den Sockel stellen und eventuell abspannen (gleichméssig
anziehen).

6. bel zuerst am A dann am Gerat anschliessen.

7. Rutenantenne mit Antennenhalter am Gerat entfernen,



8. Das Aufpacken der Fernantenne

50 Die einzelnen werden in der ] ihenfolge durch-
gefiihrt:
. am Gerat
2. Antennenkabel am Gerat und am Antennenhalter abschrauben.
3 A ile frennen und I
4. Anfennenkabel aufhaspeln.
5. Maferial im Anfennensack versorgen.
Anmerkungen:
— Infolge der befrachtlichen Hohe der (ca. 54 m), ist vor

jedem Aufstellen genau zu priifen, ob die Vorschriffen des Starkstrom-
befehles (Regl. 58.18) eingehallen werden kénnen. (Insbesondere keine
Schwach- oder in ife des

9. Inbetriebsefzung und Erstellen der Funkbereitschaft auf Gelpw
Fig. 14—16

51 il k und D ial im Anhénger oder
gemass Fig. 16 im Gelpw. versorgen.

Pilichien der Fahrzeugbesatzung:

“
)

Erster Funker

1. Am Gerét Leibgurt ieren und im F

2. Das Gerat auf Monfagerahmen stellen und mit den 2 vorhandenen Knie-
hebelverschliissen befestigen.

3.—7. (Inbetriebsetzung gemass Ziff. 44)

Anmerkungen:

— Bei gedecklem Wagen, Blache efwas zuriickschlagen, damit diese in
nassem Zustand die Anfenne nicht beriihren kann.

— Zum Fahren wird die Anfenne nach hinfen gerichtet, sie soll jedoch seit-
warls am Wagen nicht vorstehen.

— bei krechter M hreitet die 6he 3,5 m
— GEFAHR!
53 Kurbler

1. Umformer auf Montagerahmen stellen (Instrument gegen das Wagen-
innere) und it Spannbriden und Fldgelmuttern fixieren.

% affnen,

i am Gerat hinter der
verlegen und am Generafor monfieren.

Kak i ticklehne des
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Motorfahrer oder 2. Funker (siche Fig. 17)

T iekabel vom Gerét bschnallen und am Gene-
rafor anschliessen.

2 ltuchtasche iiber Kabell isse ziehen und am Tragrahmen fest-
schnallen.

3. Kabel nach dem Generafor in das Bord der rechien Karosseriewand
fiihren unfer Verwendung der in die Trager gebohrlen Lécher.
(Scharfe Kanfen eventuell abrunden.)

4. Kabel durch die Gummihiille an der vorderen Spritzwand ziehen und
vome rechts am mit Isoli

5. Das zu lange Kabelstiick gegen den Generafor ziehen und dort in einer

Schlaufe deponieren.
6. i an der i hli Rofes Kabel an -+ Pol,
schwarzes Kabel an — Pol,

Anmerkungen:

— Die hme aus der ie befragt bei
ca. 7 A. Wird das Funkgerat bei Stillstand des Fahrzeuges betrieben, so
sorgt der Motfahrer fiir das Nachladen der Bafterie durch Laufenlassen
des Motors, Die Ladesiromstérke soll dabei nie weniger als 7 A sein.

— Bei Umf betrieb ist durch das t von
standen die Anzeige am Generafor-Instrument unkonek!. (Zeiger mei-
stens unter der Leuchtmarke.) Das Instrument darf deshalb weder als
Anzeige fiir die Heizspannung, noch als Kontrolle fir den Ladezustand
der Batferie dienen.

— Die ganze Fahrzeug aber der
sind dafiir ich, dass die vor der Abfahrt schrag
gestellt wird. — GEFAHR!

10. Allgemeines Uber Senden und Empfang

Die besfe Leistung wird bei senkrecht geslellier Anfenne erreicht. Diese
soll frei stehen; berithri sie Fremdkarper, nimmt die Leistung ab.

Vergleichstabelle fir die Leistung des Gerites bei verschiedenen Anfennen
und Befriebsarten:

Leistungsstufe
— Rufenantenne und Batferiebetrieb " 1
— Rutenantenne und Generatorbetrieb . . . . . . 4
— Rutenantenne und Umformerbetrieb @ & OB e e 4
— Fernantenne und Batteriebetrieb . . . . . . . 6
— Fernantenne und Generatorbetrieb T 24
— Fernanfenne und Umformerbetrieb . . . . . . . 24
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Das Umschalfen von Empfang auf Senden erfolgt beim Mikrofelephon, wie
auch bei der Larmgarnitur, durch Driicken der Sprechtaste. Vor dem Spre-
chen ist (nach dem Driicken der Sprechtaste) 2 Sekunden zu warfen.

Das ist indlich, die Ei he muss dagegen
vor den Mand gehalten werden. Es wird in Zimmerlautstérke gesprochen.
Wo in Feindesnahe nur im Fli werden darf, beriihren

die Lippen das Mikrophon, Beim Senden mif Mikrofelephon werden alle
susseren Gerausche mifiberfragen.

Die Lirmgarnitur ibertragt beim Senden nur das gesprochene Worl, alle

susseren Gerdusche werden nicht iberiragen. Die Verstandlichkeit auf

der Gegenstation ist efwas schlechter, die Sprache wirki etwas unnatirlich.

Beim Gebrauch der Lérmgarnitur sind folgende Punkle zu beachten:

— das Kehlkopimikrophon muss auf der blossen Haut aufliegen.

— es soll maglichst weit oben befesligt werden.

— die Banderung soll so eingestellt werden, dass die Atmung nicht er-
schwert wird.

Meldet die ion schlechie andlichkeit, so soll beim Sprechen

das Kehlkopimikrophon leicht an den Hals gepresst werden.

Die Kopfhérer erlauben einen vom Aussenlérm ungestérien Empfang.
Herrscht kein Verkeh, so wird in der Regel der eine der Horer vom Ohr

ben, so dass der auch horl, was in seiner
néchsten Umgebuna geschieht.

11. Standortwahl

ciner gufen Verbi verlangt die ung der kurzen
Wellen, dass die Stationen nach Maglichkeit frei und Gberhahi aufgestellt
werden.

Ist die Verbindung schlecht, so geniig oft ein Standoriwechsel von weni-
gen Mefern. Es verschiebt sich jeweilen nur die Station, die gerade auf
Empfang ist.

Befinden sich am gleichen Standort mehrere Funkstationn SE 200, so sind
deren Anfennen in einem gegenseitigen Minimalabstand von 30 m zu in-
stallieren, zudem ist ein Abstand von 3—4 Kanilen (300—400 kHz) ein-
zuhalten. Frequenzabstinde von 6—9, 14—16, 21—24 Kanélen sind hin-
gegen zu vermeiden.

entweder die
gegen erleiden die Gerdte auch keinen Schaden, wenn mif Vollaniennen
gearbeitet wird.

Wird iibungshalber auf ganz kurxe En“emung gearbeiel, so genig! es,
Hin.

17
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12. des

Fig. 18
k gufe Taschenl k ien mit vorberei Kontakf
im Batteriefach emluhren (Fig. 19)
Im Telephonapparat Element einbauen.
Pflichten der Funkmannschaft:
Funker
1. iebseinheit am al hli

g

2. Sprechgarnitur vom Gerét abnehmen und an der Befriebseinheit an-
schliessen.

3. Funkfionskonirolle zusammen mit dem Kurbler ausfiihren.

Kurbler

1. Fernsteuerzusatz und Tf. Apparat an der Fernbelriebsstelle aufstellen.

2. Zusammen mit Molorfahrer (2. Funker), gemdss den Grundsatzen im
Telephon-Leitungsbau, Kabel auslegen und an den Gerafen anschliessen.

3. Funkfionskonfrolle nach Ziff. 91.

4. Bedient den Fernsteuerzusatz.

Motorfahrer oder 2. Funker

1. hilft dem Kurbler beim provisorischen Ersiellen der Telephonleifung.

2. legt die Leitung nach Anschluss an den Gerfen (eventuell mit behelfs-
massigen Mitfeln) hoch.

3. bedient den Handgenerator.

Anmerkung:
Bei Drahifunkbefrieb soll in der Regel der Squelch eingeschaltet werden,
da der E in der (2. B. Biiro des Nof.) als

stérend empfunden wird.

13. Verhalten des am
bei Offiziersgesprichen

Will ein Offizier am Fernsteuerzusafz ein Funkgesprich fihren, so verlangt
jer beim Funker: «Verbindung mit xy». Der Funker ant-
worlet: «Sie kinnen sprechen — Jefzt» und schalfet gleichzeitig von Stel-
lung «TELEPHON» auf Stellung «TRANSIT», Der Bedienungsmann ruff nun
die Gegensiation auf, indem er den rofen Sendeschliissel befitigh und
am auf driickt.
Das Aufrufen der verlangten Stafion fall noch in den Aufgabenbereich des
wihrend alle he auf Wunsch
durch den Offizier gefihrt werden kénnen.
Nach Beendigung des Funkgespriches wird dem Funker durch Glocken-
zeichen und miindliche Aufforderung das Zeichen zum Umschalten auf
«RADIO» gegeben.




o
2

6

6

7

S

14. Betrieb einer bemannten Relaisstation
Fig. 20

a) Wahl des Standortes

Besteht die Aufgabe, eine Funkverbindung iber gréssere Distanzen mit
Funkgeréfen SE 200 zwischen zwei fiefeingeschniffenen Bergtilern oder
iber ein grosses muss eine b fe Relais-
station eingesetzt werden. Diese wird bei giinstigen Transportverhaltnissen
direki auf dem dazwischenliegenden Bergriicken errichet. Ist das nich
méglich, so ist grundsétzlich ein Punkt zu wahlen, der quasi-optische Sicht
in die zu bestrahlenden Gebiefe erlaubt, wobei die Distanz in funklech-
nischer Beziehung eine unfergeordnete Rolle spielf.

b) Zuteilung der Kanale

Den in Fig. 20 i iedene Kandle zuzu-
feilen, wobei in bezug auf ihre Wahl dle Vors:hnﬂen in Ziff. 61 zu be-
achten sind.

c) Der Aufbau der Relaisstation

Der zentrale Punkt der Relai: ion ist die L haltstell
bestehend aus den beiden FBG-Fernsteuerzusétzen und dem Armee- oder

ie étze sind so ! 11
dass die Sendeschliissel mit den Fingern einer Hand abwechslungsweise
betatigt werden kénnen.

Die Verbindungen zwischen den beiden Fernsleuerzusitzen und dem
Feldfelephon besiehen aus kurzen 2-adrigen Leitungen. Je nach den ver-
wendeten Anfennen werden die Leifungsklemmen La-Lb iber kiirzere
oder langere zweidrahtige Leitungen (max. bis zu 2 km Gefechisdrahi-
leitung) mit den entsprechenden Leitungsklemmen La-Lb der Befriebs-
einheifen verbunden.

Achtung: La mit Lb nicht verfauschen.

Die Aufnahme der Funkverbindung mit den beiden Aussenstationen A und
B erfolgt iiber die Fernbetriebsgerdte 1 bzw. 2 analog Ziff. 66.

d) Befrieb

Der Aufruf hat im Hinblick auf die Reakfionszeit der Relaisstation doppelf
2u erfolgen.

An der Relaisstation schaltet der Bedienungsmann nun im Rhythmus des
e aus und ein.

19
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Anmerkungen:

— Fir eine gut andliche Ub it auf ist es nétig,
dass auf der i ion die i mit Lautstirke 3
hérbar sind.

— Ist der Empfang laufer, so muss an den Empfangern der Relaisstation die
Laultirke sinreguliert werden.

— Hat die Relai ieb, so sind die ionen darauf
aufmerksam zu machen (2 Sekunden warten nach dem Driicken der
Sprechtaste).

15. Auswechseln der Kristalle und Vorabstimmen des Geries
Fig. 21

Die einzelnen Bewegungen werden in der folgenden Reihenfolge durch-
gefiihrt:

1. Chassis nach Lésen der 6 Kniehebelverschliisse ausbauen.

2. Auswechseln der Steuer-Kristalle nach Frequenzbefehl.

3
Druckknépfe
4. Auslésen aller Druckkndpfe und Skala auf Kanal 320 drehen.

der neuen K auf Cell vor den

n.

5. Schwarze Sechskanfschraube auf der Achsmitte des Druckknopf-Aggre-
gales bis zum Anschlag Issen.

6. Druckknopf mit der fiefsten Kanalnummer driicken und Skala auf diese
Nummer einstellen.

7. Druckknopf sorgfiltig 16sen, Skala festhalten und Druckknopf des nichst-
haheren Kanals driicken.

8. Skala einstellen.

9. Die iibrigen 2 Kanale ebenfalls gemass Punkt 7 und 8 einstellen.

10. Bei geldsten Druckknépfen Skala auf 320 einsfellen und schwarze Sechs-
kanischraube kraffig anziehen.

11. Kontrolle der eigentlichen Kanal durch mehrmaliges Driicken
der Kndpfe.

12. Abstimmschlissel versorgen und Chassis einbauen.

16. Arbeit mit behelfsmissigen Ersatzteilen

A i Durch die i Mitteln kann
das Gerét oftmals beim Auftreten von S!orungen (auch kriegsbedingte)
weiter betrieben werden.




a) Beh assige Sprech- und Hd,

74 Es kénnen die Sprech- und Hérgaituren des Funkgersfes SE400 an-
werden, (Mi T 14, Kopthérer HS 30
Der Horer ist aber nur in Funkfion, wenn am zweifen Stecker noch eine
Normalgarnifur angeschlossen ist.

Sind beide Normalgarnituren ausgefallen, so behilff man sich durch An-
schluss des FBG an das Funkgerat.

Mikrophon und Horer des SE 400 an der Belriebseinheit angeschlossen,
sind unabhingig von einer

b) Behelfsmassige Anfennen
7.

auf Fahrzeugen:

Erdlitze eines Th-App. auf 2,15 m zusammenlegen oder ein Stick von der-
selben Lange iden (ca. 1¥s-fache K& eines 1,7 m grossen
Mannes) und mit Holzkeil auf dem Antennenhalter fixieren. Anfenne mit
behelfsmassigem Stab nach hinfen hoch ziehen und diesen im Geslénge
des Verdeckes befestigen. (Die Anfenne darf keine Metallgegenstande oder
das nasse Verdeck berihren.)

70

&

in stabilen Verhiltnissen:

a) Viertelwellenantenne wie unter Ziff. 75 am Geréfe-Antennenhalier an-
schliessen oder

b) Erdlitze von isten auf 5 m oder ein Stiick
von derselben Linge iden (ca. 3-fache Kérperlinge eines 1,7 m
grossen Mannes) und am Fernanennenhalter fixieren. Das andere Ende
wird mit Hilfe einer Schnur mdglichst hoch und senkrecht iber dem
Fernantennensockel aufgehangt. Die Antenne darf keine Metallgegen-
stande beriihren.

Achtung: Fehlt der Anfennenhalter, so kann die Behelfsantenne (2,5 m) am
HF-Anschluss des Gerates befestigt werden.

Anmerkung:

Man e atzlich zwischen Sende-Empfangs- und reinen

Emplangsan'ennen Behelfsméssige Anfennen, auf denen gesendet wird,

missen unbedingt die gleiche Lange haben wie die Original-Anfennen.

— Reine Empfangsantennen, auf denen nicht gesendet wird, kénnen be-
liebig grosses metallisches Volumen haben. Je grésser die Oberfléche,
je besser ist unter Umstinden der Empfang.

c) Behelfsméssiger Fernbetrieb

7

N

Ein behelfsmassiger Fernbetrieb, jedoch ohne Fernsteuerung, kann durch
den Anschluss des FBG des Funkgerates SE 400 unferhalten werden. (FBG
No. RM - 29 - A}

21
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Il. UNTERHALT

Fig. 22—24

1. Der Batferiewechsel
! ein Geraf bei iebetrieb nicht mehr (siche Ziff. 91 Funk-
honskonholle), so sind die Bafferien auszuwechseln. Die neuen Bafferien
sind vor der Ausgabe aus dem Magazin mit dem Priifgerdt T 101 zu messen.
Sollte sich eine Bafferie infolge starker Quellung nicht mehr aus dem Gerat
herausziehen lassen, so besteht die Méglichkeit, mit Hilfe eines Sch
ziehers durch einen Schlitz im Zwischenboden nachzuhelfen.

Anmerkung:

— Gerédt zuerst mit neuer Heizbatferie konfrollieren, weil in der Regel
diese fiir das Nichtfunktionieren verantwortlich ist.

— Alfe Batterien im Magazin messen lassen.

2. Der Sicherungswechsel (Fig. 23)

Werden auf Grund der i (iff. 91) Siche-
rungen vermufet, so werden die sich im Befrieb befindlichen Pafronen
herausgeschraubt und, indem sie gegen das Licht gehalten werden, kon-
trolliert. Defekte Sicherungen werden durch solche im Reservefach ersetzt.

3. Ersatz der Eisenwasserstoff-Widerstinde (Fig. 22)

Vermufet man anhand der Funkkonskontrolle (Ziff. 91) !
Eisenwasserstoff-Widerstinde (EW), so kénnen sie zur Priffung kurzzeitig
an einer gufen Taschenlampenbatferie angeschlossen werden. Der EW ist
gul, wenn der Eisenfaden aufleuchfet, Defekle EW werden durch solche
in der Reservehalferung ausgewechselt.

4. Der Parkdienst

Behandlung des Funkgerfes:
Das Funkgeraf SE 200 ist zwar robuster gebaut als ein Rundiunkempfénger,

aber ebenso auf harte wie jedes Prazisions-
Instrument.

Das Gerat soll nie auf einem ohne k i trans-
portiert werden, Wird es in alnem Mo'orlahrzeug nch auf den Mor\lage-
rahmen' fixiert, so ist es in oder n

méglichst auf weiche Unterlage zu stellen.
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Allgemeines iiber Parkdienst:

Der Parkdienst wird in der Regel einmal wéchentlich, jedoch immer nach
Gebrauch in Regen und Schmutz durchgefihrt.
Ein red Parkdienst bei nicht brauch liegt im Er-
messen der Vorgesetzten.

Die Arbeifen umfassen in der Regel: Reinigung, Pflege, Trocknung bei
Gebrauch in nasser Witferung, Konfrollen, Reparaturen und Lagerung.

Die Reinigung erfolgt je nachdem, mit feuchtem oder frockenem Pufz-
lappen. (Die Verwendung von Putzdl, Pefrol, Benzin, heissem Wasser ist
verboten.)

Zur Plege werden alle nicht lackierlen Meallteile leicht mit Waffenfett
eingefettet.

Die Trocknung soll in warmem, frockenem Raum erfolgen. (Evil. fir Durch-
liffung sorgen.)

Die Konirollen umfassen eine grindliche | hung auf mechanisch
Defekfe und eine i ktionskontroll

Zur Reparatur werden delekie Gerite mit einer Etikefte versehen und dem
Verantworllichen iibergeben.

a) Apparatekasten (Fig. 23)

Zur Vorbereifung werden alle Batterien herausgenommen und auf Spuren
von Quellungen kontrolliert. Bafferien darauf messen. Apparate-Chassis
ausbauen und Zubehdr herausnehmen.

— Gereinigt wird: Das Gehause in- und auswendig, das Rickenpolster,

der Leibgurl, die Tragriemen, die Anfenne, der Amennenhauer (ins-

die Mi am

Mikrofelephon, die susseren Teile in der Lavmgarm'ur, die Kabel,
Stecker und Jacks.

— Alle nicht lackierfen mefallischen Antennenteile werden leicht ein-

gefettet.
— Zu einer wird der iebedeckel am Gehéuse
gedfnet, die hon- und kapseln aus dem Mil aus-
gebaut und zusammen mit den brigen Gerafefeilen gemass Ziff. 82
gelageﬂ
= Neben der dusseren mechanischen Konrolle muss auch das Fesisitzen
im Chassis kontrolliert werden.

_ Fanktionskontrolle nach Zif. 91.
— Zur Lagerung werden die Bafferien ausgebaut. Gequollene Bafferien
abgeben.
b) Generator-Umformer (Fig. 24)

Gereinigt wird: Das Gehause, die Segeltuchtasche, das Riickenpolster, die

Trag- und Leibriemen, das Speisekabel.

— Die Metallteile des Traggestelles und der Kurbeln, Kurbelgelenke, Ge-
winde, an Réndelmuttern und Fliigelschrauben werden leicht eingefeftet.

— Bei der Durchfihrung der mechanischen Kontrolle miissen von Zeit
zu Zeit auch die Kollek auf b hen werden.
Zur Reinigung wird ein Bleistiffende mit einem sauberen Stiick Gewehr-

23
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und bei drehend in die
nen Gehauseldcher eingefiihrt.
— Funktionskontrolle nach Ziff. 91.

<) Die Fernanfenne

Zur Vorbereitung werden alle Gegenstinde aus dem Segeltuchsack heraus-

genommen und das HF-Kabel abgehaspelf.

— Alle Gegenstande werden gereinigt,

— Die mefallischen, nicht lackierlen Teile an Rulenantenne, Verlingerung
und das Kniegelenk), Erdpfahl, Schraub-
2winge, Kreuzfuss leicht einfeften,

— Zur Trocknung werden die Pardunen ausgelegt und die Anfennen zu-
sammengele

— Funktionskontrolle gemass Ziff. 91.

d) Das Fahrzeug-Einbaumaterial
Die umfasst: besonds
kabel, Kabelschuhe.

— Die mechanische Kontrolle befasst sich vor allem mit den Verschliissen.

Fedem), Speise-

€) Das Fembefriebsgerat (Fig. 23)

Gereinigt wird: Das Gehiuse, die I, die iekontak
e F
— Zur mcknung Wi ‘das' Chassis 5y Balrisbssihsilundsin: Fares

steuerzusatz ausgebaut.
— Funktionskontrolle gemass Ziff. 91.

) Das Telephonmaterial

Am wird inigt Das Appame.chass.s,
der die Mik

das Mikrotelephon mit Kabel, die Fe!dkabe! Anschlusskonhlde, die Bal-
teriekonfakfe.

— zur Trocknung wird der Apparat in ausgebautem Zustand gelagert.

— Funktionskontrolle gemass Ziff. 92.

Das Kabel soll man vor der Reinigung zuerst frocknen lassen.

g) Stromversorgung des Fahrzeuges

Parallel mit dem Parkdienst der Funkanlage ist auch der Stromversorgungs-
anlage (Akkumulafor und Lichimaschine mit Regler) die enfsprechende
Beachtung zu schenken. Die sowie die Li ine sind
von den Motorfahrern (Moformechaniker) im Sinne der Weisungen des
MWD zu iiberwachen und zu unferhalten. Der Lade- und Séaurezustand
der Akkumula‘orenbaﬂene ist nul Ru:kslchf auf die vermehrte Beanspru-

chung der Funk Wenn dig, ist der
Akku von Zeit zu Zeif mit Hilfe einer speziellen Lade-Einrichtung nachzu-
laden, Diese wird sich i Jere dann als dig erwei-
sen, wenn die léngere Zeit mit stehendem Motor betrieben wird.
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93 Der Funker darf nur die iicklich in der F K oder in der
h fihren. Bei allen @brigen
Defeklen ist das Gerél dem Sperialisten abzugeben.

ANHANG

1. Vorschift lir den Einbau der Montagerahmen der F. Sta. SE 200 in Gelinde-
I- und A Jeep). (Fig. 17)

) Anwendung der Vorschrift

1. Die nachstehende Vorschrift fir den Einbau der SE - 200/m - Moniagerahmen
in Universal- und Militér-Jeep ist von der Kriegsmaferialverwaltung erlassen
und richtet sich in erster Linie an Zeughauswerkstitten.

2. Die Vorschrift wird dennoch auch der Truppe bekannigegeben, weil diese in
der Lage sein soll,

— sei es bei Ausfall eines Molfz., sei es fiir die Monfage einer unerwarfet
dringend bensfigten weiteren Sfafion, also in einem Nofall, sine korrekie,
here Montage selbst zu kdnnen.
— bei Defekten die richfige Montage nachpriifen zu kénnen.
3. Die Truppe wird dadurch in die Lage versefzt und verpflichtet, in keiner
Handhabung beziglich Einbau einer SE - 200/m - Sation in ein Moforfahr-
zeug von der Vorschrift

b) Vorbereitungen fiir den Einbau

Achtung!

1. Vor jeglicher Installation in das Fahrzeug Gberzeuge Dich, ob es sich bei
der ie um einen 6-Volt. I handelt.
Wagen mit 12-Voli-Akkumulator kommen fiir den Einbau nicht in Frage. Han-
delt es sich um einen 6-Voli-Akkumulator, kontrolliere die Polaritat und
deren Verbindung mit dem Chassis. Das Gerét, bzw. der Umformer darf nur
an ien 6 Volt werden, wenn deren Minuspol am
Chassis liegt. fiir die iber die &
und die Antenne.)
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a

. Sind die erfillt, Dich, ob oben auf

dem Radkasten links und rechts je 4 Lécher fiir die Befestigung der Montage-
rahmen von Sender und Umformer vorhanden sind. (Siche Skizze Pos. 1
und 2)

. Sind die Locher noch nicht vorhanden, so nehme den Montagerahmen MR

fiir Sender-Empfanger, stelle ihn auf den linken Radkasten, zeichne die Lécher

nach Skizze 1 an und bohre dieselben mif einem 7-mm-Spiralbohrer. An-
d lege den des Umf auf den rechten Rad-

kasten, zeichne die Locher nach Skizze 2 und bohre sie anschliessend mit

dem 7-mm-Spiralbohrer.

Kontrolliere, ob an der Spritzwand rechts vorne unfer dem Armaturenbrett

ein lecres Loch oder ein Blinddeckel fir die Durchfihrung des Akku-Kabels

ist. Ist ein Blindd: , so wird er mit einem Hammer
ausgeschlagen, fehlt derselbe, so isf ein Loch von 27 mm mif einem Spezial-
g iden und die beim Einb Gummi-

fiille einzusetzen.
hmen MR fiir Send: anger und befestige ihn
(Riickteil gegen Fiihrersitz) mit den 4 im Eink ial vorhandenen Schrau-
ben, Federringen, Mutfern und | iben durch die Locher
auf dem linken wobei 2 der mifgeli isen als Gegen-

stiick zur Verstirkung des Bleches verwendet und unter dem Koffligel von
unten montiert werden, Nachher befestige auf die gleiche Art den Montage-
rahmen des Umformers auf dem rechten Radkasten, wobei darauf zu achfen
ist, dass die Fligelschrauben mit den Briden gegen die Chassis-Aussenwand
gerichtet werden.

2. Maferialzusammenstellung

a) Funkgerat

Anticorodalkasfen
Apparafechassis, enthalfend:
1 Abstimmschlissel

1 Reserve-EW 0,31 A

1 Reserve-EW 0,73 A

5 Reserve-Kristalle
halter, federnd fiir
Rufenanfenne, 8-feilig, mit Schnur gesicherl, 2,15 m lang
Mikrotelephon
5 e

mif

mit Ringschalfer und Sprechfaste)
Reserve-Wickmann-Sicherungen 1 A
Reserve-Wickmann-Sicherungen 0,1 A
Kunstanfenne mit Glihbirne 24 Volf, 0,15 Ampére
Heizbatterie 4,5 Volf, Type LSA 49122
Anodenbatterie 90 Volf, Type LSA 49121
Riickenpolster

Leibgurt

Paar Tragriemen

P ks o KRG



b) Handgenerator

1 Handgenerafor mit Gestell
1 Segeliuchlasche enthaltend:
Speisekabel 5-adrig, 4 m lang
1 Paar Tragriemen
1 Leibgurt
¢) Fernanfenne

Segelfuchsack, enthaltend:
Kabelhaspel, auch als Kreuzfuss verwendbar

Hochfrequenzkabel, 15,2 m lang
mit eil A

8-teilige Rutenantenne, 2,15 m lang
Schraubzwinge
Erdpfahl

i

d) Fernbetriebsmaterial

1 Fernbefriebsgerat, enthaltend:
1 ey

6-teilige Antennenverlangerung, 2,75 m lang

Pardunen, 6 m lang, mit Brefichen und Haring

mit 2 BIif ich

mit 2
z Taschenlampenbatterien

1 Feld-Telephon Mod. 50 mit:
1 Apparafe-Etui
1 Apparate-Einsatz mit Mikrotelephon

1 Batterie: Flaschenzelle 1,5 V, Type LSA 300

1 Bretichen mit Erdlitze
50 cm doppeladriges Kabel

1 Spezial-Kabelrolle mit:

250 m dri il leichtem F

1 Abbau-Vorrichtung
1 Sortiment Kabelflickzeug

e) Fahrzeug-Einbaumaterial

h s Sand

Montagerahmen zu Umformer
Verstérkungs-Bandeisen mit je 2 Léchern

PO e

mit ing, U
einem Stoffsicklein
1 Gummitille
1 Speisekabel 2-polig mit Stecker und 2 Kabelschuhen

f) Reserve- und Reparaturmaterial

Kiste mit Reparaturmaterial und Ersatzieilen

und Mutter in
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3. Anleitung zur Zerstérung des Gerites

Droht das Geréf in Feindeshand zu fallen, so ist es unfer Anwendung einer oder

mehrerer der folgenden Méglichkeiten zu verni

— Sprengstoff, Handgranaten.

— Brennstoff, wie Holz, Ol, Benzin.

— Axt, Hammer, grosse Seine, unfer ein Wagenrad legen usw.
Es sollen vor allem die Kristalle, Réhren und der Drehkondensafor zerstért
werden. Um dies grindlich zu erreichen, wird mit Vorteil das Chassis zur Zer-
stérung ausgebaut. Die Kristalle kénnen im ibrigen auch von Hand durch
kriffiges Aufschlagen auf einen harfen Gegenstand zerstsrt werden.

4. Persénliche Sicherheit
ACHTUNG LEBENSGEFAHR !
— Die Antennen diirfen unter keinen Umstanden mit unter Spannung stehenden

Leitungen in Beriihrung kommen. Hahe der Marsch- und Fernantenne iiber-
schreifet 3,5 m.

5. Abbildungen

Fig. 1 Ansicht der gesamfen Stationsanlage
Fig. 2 Blockschema zu Funkgerat SE 200

Fig. 3 Feste Bedienungsorgane und Anschliisse

Fig. 4 Zubehdrleile

Fig. 5 Heiz- und Sicherungskreise zu Fk.Gerét SE 200
Fig. 6 Blockschema zu Generafor-Umformer GU-SE 200
Fig. 7 Fernanfennenmaterial

Fig. 8 Das Fernbefriebsgerat

Fig. 9 Einmann-Betrieb
Fig. 10 Zweimann-Betrieb
Fig. 11 Inbefriebsetzung des Handgenerators
Fig. 12 Fernanfenne auf Kreuzfuss
Fig. 13 Fernantenne auf Schraubzwinge mit Erdpfahl
Fig. 14  Inbefriebsetzung des SE 200/m auf offenem Gelpw.
Fig. 15 Inbefriebsetzung des SE 200/m auf Gelpw. mit aufgespannfem
Verdeck
Inbetriebsefzung des SE 200/m auf offenem Gelpw.
Einbau des Montagerahmens und des Umformers
lock der Fernbetri
bereitung der Taschenl, ien fir das FBG
lock der Relaisstation (Batteriebetrieb und F
Das Vorabstimmen des Geréfes
Ansicht auf das Chassis
Parkdienst und Trocknung des SE 200
Fig. 24  Parkdienst GU-SE 200.
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Montagerahmen  Fk.-Gerat Handgenerator Fernantenne
fiir Fk.-Gerdt

Tt. App.
Mod. 50

Batterien  Montagerahmen fiir Generator ~ FBG Telefonkabel

Fig. 1 Ansichi der gesamien Stafionsanlage

Fig. 2 Blockschema zu Funkgerat SE 200
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Fig. 3 Feste Bedienungsorgane und Anschliisse
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Fig. 4 Zubehérteile
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Fig. 5 Heiz- und Sicherungskreise zu Funkgerét SE 200
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Fig. 6 Blockschema zu Generator-Umformer GU-SE 200
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Erdpfahl

Haringe

| Schraub-
2winge



Fig. 8 Das Ferbetriebsgerit (FBG)
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Fig. 9 Einmann-Belrieb
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Fig. 10  Zweimann-Betrieb
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Fig. 11 Inbetriebsetzung des Handgenerators

Fig. 12 Fernantenne auf Kreuzfuss
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Fig. 13 Feranfenne auf Schraubzwinge
mit Erdpfahl
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: 2 . PRSP i i
Fig. 15 Inbetriebsetzung des SE 200/m auf Gelpw. mit aufgespanntem Verdeck
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Fig. 16 Inbetriebsetzung des SE 200/m auf offenem Gelpw.
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1 = Radkasten rechts 6 = Verstarkungsrippen (Tréger)

2 = Radkasten links 7 = Kabeldurchgang durch Spritzwand
3 = Karrosseriewand 8 = Kabel

4 = Umformer 9 = Kabel durch vorgebohrte Lécher
5 = Kabelschlaufe gefihrt

Fig. 17 Einbau des Montagerahmens und Umformers
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Fig. 18 Blockschema der Fernb

Fig. 19 t i der Taschenl; ien fiir das FBG



o 55

Fig. 20
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Fig. 21 Das Vorabstimmen des Gerétes
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Generator-Relais Sende-Empfangsrelais

Goldener EW  Schwarzer EW

Fig. 22 Ansicht auf das Chassis



1 = 5-polige Steckerkupplung 2 = sicherungen

Fig. 23 Parkdienst und Trocknung des SE 200
Fig.23a FBG ausgebaut




Fig. 24 Parkdienst GU-SE 200



