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Genehmigt im Auftrag des Eidg. Militirdepartements

Rerr, der 23.7.51. Der Ausbildungschef
Als Kdo.-Ex, zu allen

Pzj. Einheiten ' 2 Expl.
Abteilung fir Leichte Truppen & Expl,

Abteilung fiir Uebersittiungstruppen 20 Expl.

As persénliches Expl. fir alle
Pzj.Uaf. 1 Expl.

Zun lnventar der Pzj. 6 13 und
Gelpe, mit & - 202 1 Expl.

Zu don Dienstak'en aller Chefs Uem-D. 1 Expl.
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Die Jesp-Station:

Erstellen der Betriebsbereitschaft:

Zubehdrteile anschliessen und Antenne montieren.
Fahrzeugmotor starten, Drehzah] mittelst Handgas
so einstellen, bis ISF Ampiremeter ca. 15 Amp.
ladestrom anzeigt (Je nmach Ladezustand der Bat-

terie).
Wellenschalter auf die vorgeschriebene Frequenz
unlegen, 7

TS F - Schalter einschalten. Die der einge-

stellten Frequenz entsprechende Kontrollampe
leuchtet auf.

. lautstirkeregler ca, 3/& aufdrehen.
. Squelchknopf herausziehen, d.h, den Squelch aus-

schalten, In kopfhirer ist ein starkes Rauschen
horbar, Die Anlage ist somit betriebsbereit,

Ausserbetriebsetzung:

T % F - Schalter ausschalten und Deckel schiies-

sen,
Motor abstellen.

. Sprechgarnituren und Antennen versorgen.

Einfache tunktionskontrolle:
(vor jedens Finsatz durchzufiihren)

Y. Betriebsbereitschaft erstellen,
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2, Auf beiden Frequenzkandlen (rot und grin) die
Sprechtaste kurz driicken, Mithdrton und (bei
nicht betitigter Sprechtaste) Empfingerrauschen
beobachten. Beim Betitigen der Sprechtaste afis-
sen ebenfalls Relais und Unformergeriusch horbar
sgin, Die Motordrehzahl ist einigemale zu verin-
dern. Dabei diirfen in Empfinger keine abnorma-
Ten Knackgerdusche auftreten.

3. Punkt 2 mit zweiter Sprechgarnitur durchfihren.

k, Die qanze Anlage ausschalten.

D. Erweiterte Funktionskontrolle
(bes.Bef.o0d.bei Stérungen)

1. Spannung des Xeilriemens fiir den Ladegenerator
prifen, svt]l. regulieren.

2, Funkbatterie: Siurestand und Klemaen kontr,, im
Bedarfsfalle ist dest. Wasser nachzufillen. Uie
Xienmen sind zu reinigen, agzuziehen und odnzu-
fotton. .

3, Befestigungen der Gerdte und Kabel priifen.

4, Vornahme der einfachen Funktionskontrolle.

5. Die ganze Anlage ist mit einen zweiten Fahrzeug
auf 100 a Distanz (Sichtverbindung) unter folgen-
dan Zadiagungen durchzusprechen:

- Leistungsschalter auf Stellung "TUN®
- Peide Antennenstibe bei den Stationen entfernen
Die Verbindung muss bei Sicht auf 80 m Distanz
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mit Lautstirke 3 hergestellt werden kénnen (auf
ca. 150 m Distanz darf die Lautstirke praktisch
bis gegen Null absinken),

. Antennenstibe aufschrauben, sichern und den

Leistungsschalter auf 'XMITT" umlegen.

Antage ausschalten.

Achtung: Sebald die Sprechtaste gedriickt wird,

sind die blanken Teile (Kondensatoren, Spules,

Rohrenanschlusse us¥.) unter Hochspannung. Der

Leistungsschalter "TUN-XMITT" darf nur bei los-
gelassener Sprechtaste umgelegt werden.

Stationsetat: (nur Zubehtr und Reservematerial)

. Ein %ikrotelephon ait Sprechtaste, kompl. mit

Kabel und Stecker,

Eine Sprechgarnitur kompl. mit Kabel u. Stecker.
ier Antennenstabe (inkl. 2 Stk. Reservs).

. Ein Verlingerungskabel 30 @ zu Sprechgarnitur,

Nie Pzj, - Station:

Erstellen der Betriebsbereitschaft:

. Zubehdrteile anschliessen und Antenne montieren.

Yellenschalter auf vorgeschriebene Frequenz um-
legen,

. Fahrzeughauptschalter einschalten.,

TS F - Schalter einschalten, Die der
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singestellten Frequenz entsprechende Kontrollampe
leuchtet auf.

Z, Laustdrkeregler 3/6 aufirehen,

1

5
o

vetriabsartenschalter auf Stellung FK vastellen.,
Squelchknopf herausziehen, d.h. den Squelch aus-
schalten. |m Kopfhirer §st ein starkes Rauschen
hirbar,

Im Bedarfsfalle den EV-Schalter (BV « Bordverstin-
digung) auf "Ein" umlegen, Die blaue Kontrollampe
leuchtet auf,

Empfangs- und BY - Lautstirke auf das gewinschte
Wass einstellen. Die Anlage ist somit betrisbsbe-
reit.

Je nach Einsatz: Gef,-Draht auslegen und Tf.-an-
schliessen,

Ausserbetriebsetzung:
BV-Schalter auf "Aus®.
TS F - Schalter ausschalten.

. Fahrzeughauptscha1ter ausschalten sofern das Fahr-

zeug nicht im Betrieb bleibt,
Sprechgarnituren und Antennen versorgen,

. Einfache Funktionskontrolle:

(Durchfibrung gendss Reglesent He. 54.101)
Betriebsbereitschaft erstellen (BV-Schalter auf FK)
puf beiden Frequenzkanilen (rot u. grin) auf der
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Funkerbedienungsstelle die Sprechtaste kurz
driicken, Mithirton und (bei nicht betatigter
Sprechtaste) Empfingerrauschen beobachten. Beim
Betitigen der Sprechtaste miissen ebenfalls Re-
Yais- und Unformergerdusch hérbar sein, Die Mo-
tordrehzah] ist einigemale zu verdndern. Dabei
diirfen im Empfinger keine abnormalen Gerdusche
auftreten,

Auf BV umschalten und die Bordverstindigung
priifen, indem jeder Mann feststellt ob:

a, das Empfingerrauschen hirbar ist,

b. die eigene Sprache mitgehdrt werden kann,

c. er alle Sprechstellen hort. (inkl. Feldtelefon)
Anlage ausschalten.

. Erveiterte Funktionskontrolle

(bes.Bef.od. bei Stirungen)

. Befestigung der Gerdte und Kabel priifen.

Vornahme der einfachen Funktionskontrolle,

Die Anlageist nit einea zweiten FZ. {ev,Jeep)

auf 80-150 m Distanz (Sichtverbindung) uhter

folgenden Bedingungen durchzusprechen.

- Leistungsschalter auf "TUN"

~ Befde Antennenstibe bei den Stationen ent-
fernen,

Die Verbindyng muss auf 80 m Distanz mit Laut-

stirke 3 tergestel1t werden knnen. (iuf ca.

150 m Distanz darf die Lautstirke praktisch bis

gegen Hull absinken). .
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&, Antennenstsbe aufschrauben und sichern und den
Leistungsschalter auf "XMITT" umlegen.
5. Anlage ausschalten.
Achtung: Sobald die Sprechtaste gedriickt wird,
sind die blanken Teile (Kondensatoren, Spulen,
Réhrenanschlisse usw.) unter Hochspannung. Der
Leistungsschalter "TUN-XMITT" darf nur bei nicht
betdtigter Sprechtaste umgelegt werden.

E. Stationsetat:
4 Kehlkopf«Sprechgarnituren komp). mit Kabel und
Stecker
1 Blechschachtel enthaltend:
2 Sicherungen 30 Amp, (S)
2 do. 3 Amp. (BV + E)
b do. 0,375 Amp. (S) Hochspannungssicherung
4 Antennenstabe (ink1, 2 Stk, Reserve)
1 Tf. mit Gef.Drahtrolle

Jeder Kp. ist ein abgestimmter Ersatg;ender und -
Empfinger mit Transportkiste zugeteilt, '

Parkdienst: (Fir Jeep und G 13)

Sender, Empfinger und Bedienungsgerdt ausbauen,
Reinigen der Kabel, Stecker, Support, Rahmen, use.
Entfernen der Deckel des Senders und Empfangers,
und Ausblasep der Gerite oder reinicen mittelst
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feines Stavbpinsel. Staubschutzsicbe herausachmen
mit Senzin und Tinse) reiniges, leicht eindlen
und wieder 2insctzen.

Achtung: Oie Trimmkondensatoren diirfen ueder
beritrt, noch wit Pressluft direkt beblasen
warden,

Priifen.ob simtliche §
fest sitzen,

Deckel wieder aufsetzen und die flerfte Zusserlich
reinigen,

hren in Fassungen richtig

. %einigen der Zubehdrieile (TF. Gef.Drahtrolle,

intentenstite [ikrophone und Hirer).
Manke ietallicile (Jewinde der ‘ntennenctile,

“ipparateverschlisse, Zefestigungsschrauben, Stek-

kergewinde usw,} mit 5ligem Lappen abreiben, fe-
festigungsschravten der Sedienungsknfinfe kontrol-
lieren und wenn aStig nachziehen, _

ferite einbauen (sofern s sich nictt um einen
Abgabeparkdienst handslt) u. durchfihren der er-
veitsrten Funktionskontrolle,

. Materialkontrolle in Bezug auf Vollstindigkeit,

.

fusschaltesn der Anlage und Versorgen der Sprech-

garnituren,

Erstellen des Parkrapportes (h3nge)liste).

Achtung: Die Cerite sind vor dem Abspritzen
auszubauen.
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s sind folgende Punkte speziell zu beachten:

- Kabel sowie simtliche Gomwiteile diirfon nicht
mit Benzin, Jel, Uieseldl Fett oder derglei-
chen gereinigt werden, fs ist ein mit dasser
angefauchteter Lappen zu verwenden,

- Putzmaterial, welches fiir die Reinigung der
Batterien verwendet wurde, darf fir die Geri-
tereiniguag nicht oeaiitzt werden,

- Feucht gewordene Gerite sind vor deren ¥ieder-
einbau zu trocknen,

- Die frei heraushingenden Xabelendzn, in fahe-
zeug sind vor dem Abspritzen des Letzteren
zweckaiissig vor Hasse zu schiitzen.

- Kabelkandle und Schutzschiduche sind vor dza
Eindringsn von .asser ebenfalls zu schiitzen
(Putzlappen).

- Hur @it vollstindiger Antenne seaden (2 Stibs)

Allgemeine Daten: (Jeep- und Pzj.Station)

Frequenzbereich: 30 - 42 ¥Hz (10 - 7,15 w)
iltrakurzuellen.

Antennenleistung: 30 Hatt

Stromaufnahas: a. Capfang: 5 impdre {12 Volt)
b, Senden: 18,6 * (12 Volt)

Yodulationsart: Frequenzmodulation

Frequenzhub: £28 Kz

Reichweita: Je nach 7oischenterrain 4-20 km.

. Max. Tf.-Gefechtsdrahtldnge: 600 m.
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