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Kurzbeschreibung und Bedi leitung
zur fahrbaren Funkstation SE-300 (FL 40) und zur
tragbaren Funkstation SE-215 (TS 40)

1. EIGENSCHAFTEN DER STATION

Die SE-300 und 215 sind elektrisch und mechanisch genau gleich aufgebaut
und unterscheiden sich nur durch die verschiedene Transportart.

1.

Die fahrbare, leichte Fk.Sta. SE-300 ist eine Kurz-Langwellensta.

Sie besteht aus:

— Appar 4 mit T i sind
Sender und Empfénger sowie weitere zum Betrieb notwendige
Apparate.

— Maschi , Elektromotor, Generator,

Antennenmaterial sowie weiteres Material fiir Betrieb und Unterhalt.
Sie wird betrieben:

— im Ortsbetrieb (Wechsel- und Gegenverkehr)
— im Fernbetrieb iiber eine zweidréhtige Leitung plus Erde (Wechsel-
und Gegenverkehr)

Sie eignet sich:
— fiir Verbindungen iiber mittlere Distanzen (selbstschwingender Mast)
— fiir Verbindungen iiber gréBere Distanzen (raumstrahlende Antennen)

1. 2 Die tragbare, schwere Fk.Sta. SE-215 ist eine Kurz-Langwellensta.
Sie besteht aus:
— 24 Eil mit einem T icht von etwa 500 kg.

Sie wird betrieben:

— im Ortsbetrieb (Wechsel- und Gegenverkehr)

— im Fernbetrieb iiber eine zweidrahtige Leitung plus Erde (Wechsel-
und Gegenverkehr)

Sie eignet ‘sich:

— fiir Standorte in unwegsamem Gelénde und im Gebirge, bei Verbin-
dungen iiber mittlere und gréBere Distanzen.
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2. TECHNISCHE HAUPTDATEN

Die Anlage besteht aus:

— einem Sender

— einem Empfanger

— einem Generator mit wahlweise anschlieBbarem Elektro- oder Ben-

zinmotor

— einem Gleichrichter

— einem Wechselrichter

— verschiedenen Zusatzapparaten wie Ladegerat usw.
hied ial wie A ial, Fernbetriebs-

— ver
material usw.

Die i der Strom: gung sowie die Ver sind
ersichtlich:
— fir SE-300 aus Fig.1 a—c

— fir SE-215 aus Fig.2 a—c

Senderbetriebsarten.

— Telegraphie tonlos A1

— Telegraphie ténend A 2 (900 Hz.)
— Telephonie A3
Verkehrsarten.

Wechsel- und Gegenverkehr bei Orts- und Fernbetrieb.

Merkmale des Senders.

— 3 Stufen
Oscillatorstufe (Steuerstufe)
Vervielfacherstufe (Bereich 1: Verdreifachung, Bereich 2—6: Ver-
doppelung)
Leistungsstufe.
Der Antennenkreis ist fiir Kurz- und Langwellen getrennt und muB
k und i werden, im zu den drei Stufen.

— Steuerung der Oscillatorstufe:
Selbsterregter Oscillator in Dreipunktschaltung. Bei einem Teil der
Gerate (im Etat aufgefiihrt) ausgeriistet mit Leuchtquarz als Fre-
quenzkontrolle. Kontrollfrequenz in Umgebung von 4 MHz, auf der
Frequenzskala markiert.

Blockschaltbild des Senders siehe Fig. 3



— Frequenzbereiche:
Kurzwellen: 1,5 bis 4,5 MHz (200—66,7 m) in drei Bereiche unterteilt.
Bereich 1 3,3—4,5 MHz ( 90,9— 66,7 m)
Bereich 2 2,3—3,3 MHz (130,3— 90,0 m)
Bereich 3 1,5—2,3 MHz (200 —130,3m)
Langwellen: 190—715 kHz (1580—420 m) in drei Bereiche unterteilt.
Bereich 4 400—715 kHz ( 750 — 420 m)
Bereich 5 240—400 kHz (1250 — 750 m)
Bereich 6 190—240 kHz (1580 — 1250 m)
Eichgenauigkeit ca. 1 %o der Sollfrequenz.
— Sendeleistung:
A1 ca. 100 Watt

A2 ca. 30 Watt im Antennenkreis gemessen.
A3 ca. 25Watt
Der Lei: gestattet das Ei der Leistung auf
h, V2 und Vs
— Modulation:

Der hochfrequente Tréger wird mittels dem Fanggitter der Leistungs-
réhren in der Amplitude moduliert.

— Betriebsspannungen fiir den Sender:
Anodenspannung Leistungsstufe 1250 V ca. 180 mA
A Oscillator-Vervi stufe und i -
stérker sowie Schirmgitt Lei 300V ca. 200mA
Heiz- sowie Hilfsspannungen 50 V Drehstrom 150 Perioden.

— Antennengebilde des Senders:
Kurzwellen:  Teleskopmast 10 m (nur SE-300)

Gegengewicht, Erde: 2 Kabel 10 m auf den Boden ver-
legt. Erdpfahl.

Charakteristik: Rundstrahler fiir Bodenwellenver-
bindungen.

Steckmast 10 m, 7teilig

Gegengewicht, Erde: 2 Kabel 10 m auf den Boden ver-
legt. Erdpfahl.

Charakteristik: Rundstrahler fiir Bodenwellenver-
bindungen.
L-Antenne: 2 Drahte 8 m zwischen zwei

10-m-Masten aufgehangt.
Gegengewicht,Erde: 2 Kabel 20 m V-férmig unter die

Antenne ausgelegt. Erdpfahl.
Charakteristik: praktisch Rundstrahler mit gutem

Raumwellenanteil.



Langwellen:  L-oder T-Antenne: 2 Dréhte 50 m zwischen zwei
10-m-Masten aufgehéngt.
Gegengewicht,Erde: 4 Kabel 20 m sternférmig (T-An-
tenne) oder V-férmig (L-Antenne)
unter die Antenne ausgelegt.
Charakteristik: praktisch Rundstrahler.

Kunstantenne: fiir Kurz- und L Dient zu i]
und Kontrollzwecken. Es wird praktisch keine Energie
abgestrahlt. Der Abstimmvorgang laBt sich jedoch
gut verfolgen.

Ersatzantennen fir Kurzwellen:
Die Eigenkapazitit der Antenne muB zwischen ca.
100 und 150 pF liegen.

4/s-Vertikalantenne: Ersatz fiir Teleskop- oder Steck-

Charakteristik: wie Steckmasten.
Langdrahtantenne: 4Bt sich nur in einem gewissen
Band abstimmen,
Erde: wie L L-Antenne
Charakteristik: sehr guter Raumstrahler,
Richtung senkrecht zur Antenne
etwas bevorzugt.

Windom-Antenne: optimal nur fiir eine Frequenz
=05 % verwendbar
(stationarer Betrieb)
Erde:wie L T-Ants
Charakteristik: sehr guter Raumstrahler.
Ausgesprochene Richtwirkung
senkrecht zum Draht

Ersatzantennen fiir Langwellen:

Die Eigenkapazitdt der Antenne muB zwischen ca.

400 und 500 pF liegen.

L- oder T-Antenne: 3 Dréhte 50 m zwischen 20 m
hohen Masten aufgehéngt.

Gegengewicht,Erde:8 Dréhte von 30—50m Lénge
sternformig (T-Antenne) oder V-
férmig (L-Antenne) unter die An-
tenne ausgelegt und ca. 30 cm
eingegraben. Grofer Erdpfahl.

Charakteristik: wie Langwellen-Normalantenne.



Wichtig: Samtliche Antennen miissen sich einwandfrei abstimmen
lassen. Bei den Langdrahtantennen ist 2u heachten daB sie trotz

relativ kleinem m (hohe sehr gut
abstrahlen.

Reichweite:

Die Rei ite ist von verschi Faktoren abhangig:

Bodenwellenreichweite: von Tageszeit, Stérpegel, lonisation der un-
tersten Schichten, Standort usw.

Raumwellenreichweite: von Tageszeit, Stérpegel, lonisation, Wahl

der Frequenz, Antenne usw.

Als ungefihre Bodenwellenreichweite fiir Kurzwellen mit selbst-
schwingendem Mast ergibt sich:

Tag Nacht
A1 140 km 40 km
A2 60 km 20 km
A3 50 km 15 km
Die bei Verwendung der entsprechend opti-
malen Frequenz (Frequenzprognose) fiir A 1:
Raumstrahlende KW-Antenne 20—150 km und mehr

Langdraht- oder Windomantenne 20—300 km und mehr

Je nach der Belegung des Bandes mit Stérsendern und der Hohe des
atmosphérischen Stérpegels kann die brauchbare Reichweite stark
von den angegebenen Werten abweichen.

2. 5 Merkmale des Empfangers.

Allwellen-Uberlager & mit Kristallfilter, 13 Réhren, Kopf-
horerbetrieb.
Blockschaltbild siehe Fig. 4.

Zwischenfrequenz:

Bereich 1— 3 70 kHz

Bereich 4— 7 465 kHz

Bereich 8—10 doppelte Uberlagerung, 1. ZF variabel, 2. ZF 465 kHz.

Betriebsarten:
A1, A2, A3,

Frequenzbereich:
100 kHz—60 MHz (3000—5 m) unterteilt in 10 Bereiche. Pro Bereich
ein auswechselbarer Spulensatz.



Bereich

Nr. des Spulensatzes Frequenz Wellenlange
1 100 — 200 kHz 3000 —1500 m
2 200 — 400 kHz 1500 — 750 m
3 400 — 750 kHz 750 — 400 m
4 750 —1500 kHz 400 — 200 m
5 15— 3MHz 200 — 100 m
6 3 — 6MHz 100 — 50 m
7 6 — 12MHz 50 — 25 m
8 12 — 24MHz 25 — 125m
9 24 — 37MHz 125— 81m
10 37 — 60 MHz 81— 5 m
— Speisung:

Gleichstrom 6 V 2,7 A (unter Verwendung des Wechselrichters)
behelfsméBig: Heizspannung 6V, 0,5 A
A 2 mal 60 V (Anodenb ie) 356 mA.

— Antennen:

Kurzwellen: Stabantenne 6teilig.
Eindrahtantenne.
(nur bei kehr).

Langwellen: Rahmenantenne: Gestattet Eliminierung von Stérsen-
dern, die nicht in der gleichen Richtung wie die Gegen-
station liegen.

Eindrahtantenne.

Nur bei Wechselverkehr mit Sta. ab
Nr. 21,
2. 6 Merkmale der Speiseanlage.
2.6.1 Kraftquellen:
— Benzi 1 2-Takt, Ei i B

Leistungsabgabe 1,8 PS bei 3000 T/min.

Die Tourenzahl wird durch einen Fliehkraftregler

auf 3000 T/min konstant gehalten.

Betriebsstoff: Benzin-Ulgemisch, Mischverhalt-

nis 25:1, Tankinhalt 3,6 | (fiir eine Betriebsdauer

von etwa 3,5 Std).

tri eserve: tri iste | und 11

Benzin 4 Bidon 410 |
ol 2 Bidona 251




— Elektromotor: zweipoliger Dreiph
Asynchronmotor mit eingebautem Kandensatnr
fiir Einphasenbetrieb.

AnschluB des Motors an: Drehstrom 380—500 V
Drehstrom 220—290 V
Einphasenwechselstrom 220 V

Leistungsaufnahme siehe unter 2.8.2 NetzanschluBwerte.

2.6.2 Generator:
sechspoliger selbsterregter Drehstromgenerator.
Abgegebene Spannung: 50 V 150 Hz Drehstrom
Leistung ca. 600 W.
Uber eine Klauenkupplung wird der Generator wahlweise an den
Benzln- oder Elektromotor angeschallel Zur Fixierung dienen zwei
chlii und zwei Fihr

2.6.3 Gleichrichter:

Er wird aus dem Generator gespiesen und enthilt:

— einen Sechsphasenréhrengleichrichter fiir die Senderanoden-
spannung (Leistungsréhre) von 1250 V.

— einen Rohrengleichrichter fiir die Spannung von 300V als
Anodenspannung der Steuer-, Vervielfacher- und Modulations-
rohren des Senders sowie fiir die Schirmgitterspannung der
Leistungsstufe.

— einen Tr ichri fir die
von 120 V.
— einen Tr ichrichter fiir die
von 6V.
— einen Tr ichrichter fir die von zwei

6-Volt-Akkumulatoren.

2. 7 Abmessungen, Gewicht und Transport.

" 271 SE-300:

— groBte Lange eines Anhéngers 3 m
groBte Breite eines Anhangers 1,6m
groBte Hohe eines Anhéngers 1,6m
Lénge des Anhéngerzuges (ohne Fz.) 6 m

— Gewicht des Maschinenwagens (ausgeriistet) 875 kg
Gewicht des Apparatewagens (ausgeristet) 838 kg

Totalgewicht 1713 kg



— Transport der Station:
angehéngt an einen m. Lw. in der Reihenfolge Maschinenwagen,

Appar damit der T auf dem Apparate-
wagen nicht beschédigt wird.

Bei richtigem ang derStatan(“ der Deichselhh
mittelst entspr lagenreser rial)

liberschreiten die beiden Anhénger dle Spur des Zugwagens nie.
Die Anhéanger sind fiir jede Fahrt mit den unter der Deichsel
gekreuzten Sicherungsseilen zu sichern. Ferner sind die Stiitzen
immer ganz einzudrehen.

— Maximalgeschwindigkeiten:

Innerorts AuBerorts
Luftkammerbereift 25 km/h 25 km/h
Pneubereift 25 km/h 35 km/h

2.7.2 SE-215:
— Die vollsténdige Station besteht aus:

Sender 37 kg
Empfanger 15,4 kg
Benzinmotor 32,8kg
Elektromotor 33,7 kg
Generator 13,3 kg
Gleichrichter 20,3 kg
Wechselrichter 16,3 kg
Ladegerat 15,9 kg
2 Akkumulatoren 35,6 kg
Spulenkiste fiir Empfénger 15,8 kg
Kabelkiste (nur Sta. ab Nr. 21) 16,5 kg
Biirokiste 14,5 kg
Mastmaterial 1 28,6 kg
Mastmaterial 2 20,6 kg
2 Mastrohrtaschen 39 kg
Antennenmaterial 21,3kg
Werkzeug- und Reservematerial 16,3 kg
Zeltanlage (Sta.-Zelt) 25 kg
2 Kisten Beleuchtungsmaterial 33 kg
2 Betriebsstoffkisten 60 kg
Total 24 Lasten mit einem Gewicht von 510,9 kg

— Transport auf Fahrzeugen.
Samtliche Apparate, wie Sender, Empfénger, Gleichrichter,
Wechselrichter und Ladegerét, sind auf weiche Unterlagen (Zelt,
Wolldecke usw.) zu stellen. Die Akkumulatoren miissen aufrecht
transportiert werden. (Auslaufen der Lauge.)



— Transport auf Saumtieren.
Fir lange Transporte und im Gebirge ist der Ordonnanzbast-
sattel zu verwenden.
Es diirfen nur ausnahmsweise fiir ganz kurze Transporte Pferde
mit Hilfsbastsattel verwendet werden.
Je nach Lage und Standort wird nicht alles Material benullgl

Beispiel sind Kabelkiste, 1

und der Elektromotor weggelassen.

Beladungsschema:

1. Tier

2. Tier

3. Tier

4. Tier

5. Tier

6. Tier

Oberlast:
Seitenlast links:

Sender
Werkzeug- und Reserve-
material

Seitenlast rechts: Ladegerat
total
Oberlast: Benzinmotor und
Generator
last links: ial
Seitenlast rechts: Wechselrichter
total
Oberlast: Mastmaterial 1
Seitenlast links:  Mastmaterial 2
i rechts: A ial
total
Oberlast: Zeltanlage
(D:86 cm, L: 165 cm)
links:  Mastrok
rechts: Mastrohrtasch
total
Oberlast: Gleichrichter

Seitenlast links:

Seitenlast rechts:

Betriebsstoff (voll)
Betriebsstoff (voll)

total
Oberlast: 2 Akkumulatoren
Biirokiste
Seitenlast links: ~ Empfénger
i rechts: Empfénger
total

37,0 kg

16,3 kg

15,9 kg
69,2 kg

46,1 kg
16,5 kg

16,3 kg
78,9 kg

28,6 kg
20,6 kg
21,3 kg

70,5 kg

25,0 kg
19,5 kg
19,5 kg

64,0 kg

20,3 kg
30,0 kg

30,0 kg
80,3 kg

35,6 kg
14,5 kg
15,4 kg
15,8 kg

81,3 kg

13



2.

— Transport durch die Mannschaft auf Einheitstragreffen:
Kabelkiste, 1 Beleuchtungskiste und Elektromotor sind weg-

gelassen.
Betilast Bezeichnung
1 2 Akkumulatoren
2X 17,8 kg
2 1 Kiste Antennenmaterial
3 1 Kiste Beleuchtungs-
material
4 1 Benzinmotor
5 1 Generator
6 1 Biirokiste kompl.
7 1 Empfanger
8 1 Empfangerspulenkiste
9 1 Gleichrichter
10 1 Betriebsstoffkiste | voll
1 1 Betriebsstoffkiste Il voll
12 1 Mastrohrtasche
13 1 Mastrohrtasche
14 1 Kiste Mastmaterial |
15 1 Kiste Mastmaterial Il
16 1 Sender
17 1 Kiste Werkzeug und
Reservematerial
18 1 Wechselrichter
19 1 Ladegerét
20 1 Zeltanlage

Total 20 Refflasten

und

2.8.1 Betriebsstoffe:

Gewicht MaBe
kg cm

356 2X(31X18X 27,5)
21,3 1X22X 42
16,5 43X22X 44
32,8 45X30X 52
13,3 44X30X 35
14,5 36X21X 43
15,4 40X38X 50
15,8 41X25X 36
20,3 43X21X 43
30,0 43X24X 43
30,0 43X24X 43
19,5 22D'm X147
19,5 22D'm X147
28,6 41X22X 42
20,6 41X22X 42
37,0 40X32X 47
16,3 41X22X 43
16,3 41X22X 43
159 41X22X 40
250 86D'm X165

Als Betriebsstoff fiir den Benzinmotor dient ein Gemisch von Benzin

und Ol im Mischungsverhaltnis 25:1.

Als Benzin dient normales Autobenzin oder Reinbenzin. Als Misch-
6l soll ausschlieBlich SAE 50 verwendet werden.
Das Gemisch darf auf keinen Fall im Betriebsstofftank hergestellt

werden.

Zu mageres Gemisch, d.h. zu wenig Ol, ergibt hohen Motorver-
schlei und kann zur Zerstérung des Motors (Kolben, Zylinder-
bohrung) fiihren.
Zu fettes Gemisch, d. h. zu viel O, verruBt den Motor und hindert
ihn an der einwandfreien Arbeit.



Betriebsstoffvorrat auf der Station:

Im Tank ca. 36 | fir ca. 3,5 Std.

in den Betriebsstoffkisten 40 1 fir ca. 40

2.8.2 NetzanschluBwerte:

Leistungsaufnahme:
Station komplet verkabelt,
Empfénger im Betrieb:

Ungetastet: ca. 550 W

Getastet A1 ca. 1250 W A3 ca.
Vs Leistung ca. 1100 W ca.
Y Leistung ca. 1000 W ca.
L Umschalten auf d ca.

Zu obiger Verkabelung zuétzlich

Std.

950 W
850 W
800 W
650 W

Ladegerat mit 2 Akkumulatoren: ca. 1500 W (Maximalleistung)

Nur Ladegerat angeschlossen:

2 Akkumulatoren ca. 550 W

4 Akkumulatoren ca. 700 W (max. Ladeleistung)
Strome:

Drehstrom 220—250 V 3,4—3.2A
Drehstrom 380—500 V 2,2—1,9A
Einphasenwechselstrom 220—250 V 6,0—5,5A

Achtung — Anlaufstrom bei Einphasenspeisung ca.

3. APPARATE, MATERIAL UND DEREN FUNKTIONEN

3.1 Sender.

Auf der Frontplatte (Fig. 5):
AnschluB «vom Gleichrichters, ‘1polig:
1250 V Anodenspannung fiir die Sender-Endstufe.

AnschluB «vom Gleichrichter», 7polig:

25 A

50V 160 Per. Drehstrom und 300V Gleichspannung aus dem
Gleichrichter. Mithérton und Empféngersperrspannung aus dem

Sender.

AnschluB «Taster», 2polig:



AnschluB «Hérer», 2pn[ig Bei Sta. ab Nr. 21 MithgranschluB fiir den
aphisten bei kehr. Durch das Einstecken der
Harer in diese Buchsen wnrd die Empféngersperrspannung und

der Mithérton fiir den Empfanger ausgeschaltet.

AnschluB «Mikrophon», 2polig:

«Bereichschalter» mit 6 Stellungen entsprechend den drei KW-
und den drei LW-Bereichen.

Grobeinstellung der Frequenz.
Feineinstellung der Frequenz.
«Arretierung» der Frequenzeinstellung.

Frequenzskala mit Maskenscheibe, welche jeweils nur die Skala des ein-
gestellten Bereiches freildBt. Eine kleine, in Graden geeichte
Skala, wird nie abgedeckt.

Schalter «<Betriebsarten» mit 3 Stellungen:
Telephonie, Telegraphie | (A 1) und Telegraphie Il (A 2).

Schalter «Leistungsstufen» mit 3 Stellungen:
1 maximale Sendeleistung
1/3 halbe Sendeleistung
1/4 viertels Sendeleistung.

Sende-Empfangsumschalter:
Stationen 1—20: Wechselverkehr: Schalter muB fiir A 1, A 2
und A 3 betétigt werden.

Gegenverkehr:  Umschalter auf «<Senden»
fiir A1 und A 2, Fiir A3 Um-
schalter in den Gespréchs-
pausen auf «<Empfang»,
da sonst der Tréger dauernd
ausgestrahlt wird.

Auf Stellung «<Empfang» ist die Sende-
antenne in den drei Kurzwellenbereichen 1, 2
und 3 auf den Empfénger geschaltet.

ab 21: kehr: U Iter fiir A1 und A2
auf <Empfan g,
Umschalter fiir A3 betati-
gen oder auf <Empfang»
und beim Sprechen den
Taster driicken




Gegenverkehr: wie Wechselverkehr.

Auf Stellung <Empfang» ist die Sende-

antenne in allen 6 Bereichen auf den Empfénger

geschaltet.

Auf Stellung «Senden» sind fir A1 und A2

Oscillator und Vervielfacher in Betrieb, Sperr-
i | aber die Lei:

stufe gesperrt.

Abdeckschraube fiir den Korrekturtrimmer:
mit dem Korrekturtrimmer 148t sich der Sender nach dem Leucht-
quarz nacheichen.

«Antennenkopplung»:
Sta. Nr.1—20 Drehknopf mit 6 Kopplungsstufen
ab Sta. Nr. 21 Drehknopf mit 8 Kopplungsstufen
Kopplung 1 bedeutet ganz lose Kopplung.

«Antennenabstimmung grob»:
Drehknopf mit 19 Stellungen: Sta. Nr, 2—20:

Kurzwellen:

Langwellen:

Sta. ab Nr.21:
Kurzwellen:

Langwellen:

Stellung 0—17 Verléngerungsspulen
Stellung 18 Verkiirzungskondensator
wie Kurzwellen

Stellung 0—13 Verlangerungsspulen
Stellung 14—18 Verkiirzungskondensatoren
Stellung 0—17 Verlangerungsspulen
Stellung —18 Verkiirzungskondensator

«Antennenabstimmung fein»:
stufenlos verstellbares Variometer.

Leuchtquarz: nicht bei allen Sta. eingebaut.
Kontrolle der Sendereichung. Eichfrequenz ca. 4 MHz im Be-
reich 1. Der genaue Wert ist auf der Skala rot markiert.

Kontrollinstrument:

zeigt je nach Stellung des Instr
nung, Anodenstrom und Antennenstrom an.

Instrumentenschalter:
Stellung rechts:

Mitte:
(Ruhestellung)

Stellung links:

«Anodenstrom» ist fir die 3 Leistungs-
stufen so geshuntet, daB immer in denselben
Sektor einreguliert werden kann.
«Antennenstrom» zwischen Kopplung
und Variometer mittelst Stromwandler und MeB-
gleichrichter abgenommen.
«Anodenspannung».
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Am Sender (von vorne gesehen):
— rechte Seite: 2 Liiftungsklappen.

— linke Seite: 2 Liiftungsklappen.

Empfénger E-601.
Auf der Frontplatte Fig. 6:

Unter der oberen Klappe:
Antennenanschliisse fiir Kurz- und
Langwellen

Anschliisse fiir Erde und
Gegengewichte

Unter der oberen Klappe:

Sta. 1—20: AnschluBbuchse fiir
die Verbindung Senderantenne—
Antennenbuchse—Empfanger
(nur Kurzwellen)

Sta. ab Nr. 21:

Entsprechende AnschluBbuchsen
fiir Kurz- und Langwellen.

Anschlu «vom Gleichrichter oder Wechselrichter,

5polig:
120 V Anod

und 6V Hei

vom Gleich- oder

Wechselrichter. Mithérton und Empféngersperrspannung.

Anschliisse «<Kopfhérer», 3 X 2polig:
das Buchsenpaar gegen den Kastenrand gibt die volle Leistung ab
und ist berechnet fiir einen kleinen Lautsprecher oder fiir die
Parallelschaltung von mehreren Hérern.
Die beiden anderen Buchsenpaare sind fiir den AnschluB von je
einem Horer bestimmt und mit einem Amplitudenbegrenzer aus-

geriistet.

A fiir die A

fiir die Bereiche 1—4 (Langwellen) an die Rahmenantenne ange-

paBt.

Fiir die Kurzwellenbereiche ist die untere Buchse an Erde gelegt
und die obere fiir den Gebrauch mit der Stabantenne angepaBt.

Erdbuchse:

AnschluB fiir Erde oder Gegengewicht.

Betriebsartenschalter mit Lautstarkeregulierung:

Mittelstellung:
Uhrzeigersinn:

«0», Empfénger abgeschaltet
«Tf», A2- und A 3-Empfang

g eigersinn:

«Tg, A 1-Empf;

. Fester Beatoscillator mit

der Frequenz f, = f, + 800 Hz. Wenn man
mit der Frequenzeinstellung von der kleine-
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ren zur groBeren Frequenz dreht, auf 800 Hz
vor der Schwebungsliicke einstellen
(linkes Seitenband).

Freqenzeinstellung:
Drehknopf zur Einstellung der Frequenz.

«Feineinstellung»:
Banddehnung, jedoch nur wirksam fiir Frequenzen iiber 12 MHz.

Spulensatze:
entsprechend den 10 Bereichen sind 10 Spulensétze vorhanden.
Jeder Spulensatz ist versehen mit einer, je nach Bereich direkt in
kHz oder MHz geeichten Skala.

Schalter «<Automatische Lautstédrkeregulierung»:
bei Telephonie ist die automatische Lautstarkeregulierung immer
eingeschaltet, unabhéngig von der Stellung des Schalters.
Bei Telegraphie kann sie wahlweise ein- oder ausgeschaltet
werden.

Schalter «Bandbreite» mit drei Stellungen:
«Breit»und«mitte l» fir Telephonie und Telegraphie in allen
Bereichen.

«Schmal» nur fir Telegraphie:
Bereich 1— 3 Tonfrequenzfilter 900 Hz
Bereich 4—10 Quarzfilter (465 kHz)

Spulenkasten.

Er enthalt 9 atze sowie im Deckel

(nur Sta. 1—20).

Gleichrichter.

Er formt die Speisespannung 50 V 150 Per. in die benétigten Betriebs-
spannungen um.
Auf der Frontplatte (Fig.7):

AnschluB «vom Generator», 3polig:
Drehstrom 50 V, 150 Per.

Anschlub «zum Sender», 1polig:
Anodenspannung 1250 V fiir die Sender-Endstufe. Eine Drossel-
spule verhindert das Entstehen eines geféhrlichen Stromes durch
den Kérper, wenn das Potential 1250 V (Leerlauf ca. 1700 V) und,
gleichzeitig die Masse des leerlaufenden Gleichrichters kurz-
zeitig beriihrt werden.
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AnschluB «<zum Sender», 7polig:
i 300V (A Hi )
Hilfsspannung 50 V 150 Per.
Empfangersperrspannung und Mithérton (aus dem Sender).

AnschluB «zum Empfénger oder Wechselrichters,
5polig:

Empféngeranodenspannung 120 V

Heizspannung 6 V

perr und Mithérton.
AnschluB «zum Wechselrichter 6V oder Akkumulator
6 V», 2polig:
Speisung des Wechselrichters oder lad des
Akkumulators.
Sicherungen: Empféngeranodenspannung 120V 80 mA
Empféangerheizung 6V 500 mA
Schwachladung Akkumulator 6V 3000 mA
Sender-Hilfsspannung 300V 500 mA

Die Sicherung fiir die Anodenspannung 1250 V befindet sich im
Chassis des Gleichrichters.

Im Fach unterhalb der Frontplatte:

1 Ver Gleichri Send

1 Verbi | Gleichri Sond

1 Verbi Gleichrichter-|

1 Verbi Gleichrichter-Wech

1 Verbi Gleichrichter-Wechselrichter

Wechselrichter.

Er dient zur Speisung des Empfangers bei:

— Wechselverkehr, wenn der Motor abgestellt ist

— Gegenverkehr bei den Sta., 1—20 (SE-300)

— Fernbetrieb oder wenn Sender und Empfénger ortlich getrennt sind.
Sobald der Empfanger eingeschaltet ist, wird der Wechselrichter {iber
ein Relais in Betrieb gesetzt.

Auf der Frontplatte (Fig. 8):
AnschluB «vom Gleichrichter», 4polig:
Mithérton und Empféngersperrspannung aus dem Sender.

AnschluB «<zum Akkumulators, 2polig:
6 V-Gleichspannung aus dem Gleichrichter.
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AnschluB «zum Akkumulator», 2polig
parallelgeschaltet mit obigem 6 V-AnschluB.
Gleichrichter in Betrieb: Wechselrichter wird vom Gleichrichter
gespiesen, Akkumulator wird gopuffert.
auBer Betrieb: h hter wird vom Akkumu-
lator gespiesen.

AnschluB «<zum Empfénger», 5polig:
Anodenspannung 120 V
Heizspannung 6V
Empféngersperrspannung und Mithérton.
Sicherungen:
Speisespannung 6V 3A
Anodenspannung 120 V 80 mA

Im Fach unterhalb der Frontplatte:

1 Ver Wechsel

1 Verbil A Irichter
1 Verbil ichter
1 Vi d kabel Gener ichrichter

Bei den Sta. Nr. 1—20:
1 indungskabel Sender-
1 Antennendraht
1 Antennenabspannschnur |

fiir Eindraht-Empfangsantenne

Benzinmotor (Fig. 9):

Seine & i 'gane sind:
Betriebsstoff-Einfiillffnung
Bandstarter (Kurbel)
Benzin-Haupthahn
Dekompressionsventil
Vergaserablaghahn

fiir das Kurbelgehd
Vergaserhebel «Start-Betrieb»
Luftklappe
KurzschluBknopf

Elektromotor (Fig. 10):
Elektromotor:

NetzanschluB-Stecker 3polig + E:
AnschluB an das entsprechende Dreh- oder Wechselstromnetz.
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220—250 V: AnschluB an ein Einphasennetz von 220—250 V.
Der Motor l4uft als Einphasenmotor mit Hilfsphase
(eingebauter Kondensator). Anlaufstrom ca. 25 Al

220—350 V: Anschluf an ein Dreiphasennetz von 220—250 V
Spannung von Phase zu Phase. Der Motor lauft in
Dreieckschaltung.

380—500 V: AnschluB an ein Dreiphasennetz von 380—500 V
Spannung von Phase zu Phase. Der Motor l4uft in
Sternschaltung.

Motorschalter mit 4 Stellungen:

links und rechts: «0», Motor ist ausgeschaltet
oben: «l»,  Drehrichtung 1
unten: «ll», Drehrichtung 2

Die Drehrichtung muB so gewéhlt werden, daB die Kiihlluft beim
Generator eingesaugt und beim Motor ausgeblasen wird.
Wichtig: Beim Andern der Drehrichtung wird der Motor abgestellt,
gewartet, bis er nicht mehr dreht, und dann erst auf die andere
Seite laufen gelassen.

Sofern der EinphasenanschluB richtig erstellt ist, lauft der Motor
nur auf Stellung «I».

Knieheb zum i des Generators.

3. 8 Generator (Fig. 10).

Der Generator ist so gebaut, daB bei einem Ansteigen des Stromes der
Erregerstrom vergréBert und damit die Spannung konstant gehalten wird.
AnschluB «zum Ladegerét», 3polig:

Drehstromspeisung 50 V 150 Per. fiir das Ladegerat.

AnschluB «zum Gleichrichters, 3polig:
Drehstromspeisung 50 V 150 Per. fiir den Gleichrichter.

Generatorschalter:
zugleich eingerichtet als Maximalstromschalter.

Erregerdruckknopf:
erregt sich der Generator aus irgendeinem Grunde nicht selbst,
so ist dieser Knopf kurzzeitig zu driicken.

Voltmeter:
iiber einen Messgleichrichter gespiesen, gibt das Voltmeter die
Phasenspannung an. 1 Teilstrich entspricht ca. 10 V.



3.9 Ladegerat.

Es gestattet das Laden eigener oder fremder Akkumulatoren.
Auf der Frontplatte (Fig. 11):

AnschluB «vom Generator», 3polig:
Speisung des Ladegerétes aus dem Drehstromgenerator.

Stufenschalter «<Ladestufe»:
er gestattet das Andern der Ladespannung in 12 Stufen und damit
die Wahl des Ladestromes.

Instrument «Ladespannung»:

es zeigt die L iiber den A n an. 1 Skalen-
teil entspricht 9,2V, der L eines 5zelligen
Ni-Fe oder Ni-Cd A 8 4 il

Instrument «<Ladestrom»:
darauf ist der Ladestrom ersichtlich. 1 Skalenteil entspricht ca.
1 A. Endausschlag ca. 10 A. Der Ausschlag fiir den Normallade-
strom von 6,4—9,5 A ist mit einer Marke gekennzeichnet.

Der Hauptschalter:
er schaltet den Ladestrom ein und aus und ist zugleich als Maxi-
malstromschalter ausgefiihrt.
Auslésung: Stromspitze von ca. 20 A magnetisch
Dauerstrom von ca. 15 A thermisch.

AnschluB «zum Akkumulator», 2polig:
AnschluB fiir die zu ladenden Akkumulatoren.

Im Fach unterhalb der Frontplatte:

Bidon fir dest. Wasser
Laugehshen-MeBrdhrchen
Ardometer zur Messung der Laugendichte
Trichter
Polmutterschiissel
Dose Vaselinfett
Dit inge fir die El schliis:
Verbindungskabel Generator-Ladegerat
Verbi Ladegerat-A
rbi Ladegerat-A

1A A

i
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3.10 Antennen- und Mastmaterial.
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Die folgende Zusammenstellung ersetzt das Statmnseta: nicht, sondern
gibt nur an, wo sich die wi der A
befinden.

Kiste <Antennenmaterial»:

In ihr befindet sich im allgemeinen das zur Antenne gehérende Material
mit Ausnahme der Masten:

Antennendréhte

Antennenzufiihrungen

Antennenzufithrungsverlangerung

Gegengewichtsdrahte

Eierketten

Erdungskabel

Antennenreservematerial

Kiste «<Mastmaterial» 1:

In ihr befindet sich im allgemeinen das zum Mast gehérende Material
exkl. Rohre und Abspannseile:

(fiir i Mast)
Abspannscheiben

Schwenkrollenképfe

Antennenaufzugseile

MastfuBsteller

Héringe

MeBschniire

Eisenschlagel

Erdpféhle (nur Sta. ab Nr. 21)

Kiste «<Mastmaterial» 2:

Sie enthélt im
Material:

das zum der Masten

Abspannseile
A =

ung zu T
obere isolierte Abspannscheiben (nur Sta. ab Nr. 21)
Reservematerial
Reservematerial zum Kurbelmasten (nur Sta. Nr. 1—20)
2 Mastrohrtaschen:
Sie enthalten 14 Mastrohre und 3 oder 4 Rahen.

Kiste mit Rahmenantenne (nur SE-300):
Rahmenantenne fiir Langwellen mit Stativ und Zufiihrungskabel.
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Zubehdrmaterial.

Birokisten:

Beschreibungen, Begleitbiicher
Stationslampe

Taster

Kopfhorer

Kehlkopfmikrophon

2 Kisten «Beleuchtungsmaterial» mit je:

Taschenlampen

Kerzenlampen

Karbidlampen

Reservebatterien und Gliihlampen
Reservekerzen und Ziindhblzer
Reservekarbid und Reservebrenner

«Werkzeug- und Reservematerials:

Reserverghren

Reservesicherungen
Reservermikrophonkapseln
Kehlkopfmikrophon

FeldmeBkastchen

Létutensilien

Generator- und Motorenreservematerial
Werkzeug

2 «Betriebsstoffkisten» mit je:
2 Benzinbidon a 10 |
1 Olbidon a251
Fett
Putzfaden

«Wagenreservematerial» (nur SE-300):

div. Reparaturmaterial fiir die Anhanger.

«Kabelkiste» (nur Sta. ab Nr.21):
div. NetzanschluBkabel
Sender-HF-Kabel
HF-Kabelverléngerung
HF-Kabelendisolator
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Akkumulatoren:

2 Akkumulatoren & 6 V.
Sta. Nr.1—20:  Cadmium-Nickel
Sta. ab Nr.21:  Eisen  -Nickel

Elektrolyt:
Zeltanlage (Sta.-Zelt):

Lauge

Stationszelt mit Eisengesténge
SE-300 ab Nr.21 zusétzlich 2 Zelteinheiten
SE-215 zusétzlich 2 Zelteinheiten.

3.12 Anhanger.
Der Maschinenanhénger:
auBen am Wagen:

vorne im Wagen:

Fach oben rechts
und links:

hinten im Wagen:

Der Apparateanhénger:
auBen am Wagen:

hinten im Wagen:

im Fach oben links:

im Fach oben rechts:

Rahmenantenne

2 Mastrohrbiindel

Wagenbeil

Radkeile

Reserverad, sofern pneubereift.

Antennenmaterial, Mastmaterial 1, 2 Feld-
stiihle, Mastmaterial 2.
Wagenreservematerial.

je 1 Kiste Beleuchtungsmaterial

und Betriebsstoffe.

Benzinmotor, Elektromotor, Generator,
Kabelkiste, (nur Sta. ab Nr.21) Netz-
anschluBkabel, Markierlampen, Feuer-
léscher.

Teleskopmast (aufgebaut), Spaten Pickel-
haue, Radkeile, Sta.Zelt.

Sender, Empfénger, Spulenkasten, Schub-
lade fiir Papier.

Gleichrichter, Wechselrichter, Werkzeug-
und Reservematerial, Biiromaterial.
Ladegerat, 2 Akkumulatoren, div. Deckel.

4. ANTENNENANLAGEN, MASTBAU, ANTENNENBAU

4. 1 Die Antennenanlage der SE-300 bzw. SE-215 besteht aus:

— einer die in den auch als Ei E

antenne dient (Sta. Nr. 1—20 nur fiir Kurzwellen)
— einer Sende- und einer Empfangsantenne.
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Die verschiedenen Antennenarten sind unter 2.4 beschrieben. Wie aus
Fig. 13 ersichtlich ist, lassen sie sich verschieden kombinieren.

Fig. 12 a) Teleskopantenne (nur SE-300) fir KW
b) Zweimast-L-Antenne fiir LW
¢) selbstschwingender KW-Steckmast
d) Zweimast-T-Antenne fiir LW

Fig. 13 a) Zweimast-L-Antenne fiir LW kombiniert mit selbstschwingen-
dem KW-Steckmast
b) Zweimast-L-Antenne fiir KW kombiniert mit selbstschwingen-
dem KW-Steckmast
c) selbstschwingender KW-Steckmast
d) Zweimast-L-Antenne fiir KW, gespiesen tber HF-Kabel (nur
bei Sta. ab Nr.21).

Als Empfangsantennen kommen in Frage:

rzwellen: (nur in der Send )
Stabantenne
Eindrahtantenne
Langwellen: Sendeantenne (nur bei Sta. ab Nr. 21)
Rahmenantenne
Eindrahtantenne
Stabantenne

Bei der Eindrahtantenne ist darauf zu achten, daB sie még-
lichst hoch, frei und ohne Knicke und Ecken installiert wird.
Bei sehr groBer Feldstarke der Gegenstation ist die Emp-
fangsantenne wenn nétig zu verkiirzen.

An kritischen Orten (Raum- und Bodenwellenempfang) ist es
vorteilhaft, zwei verschiedene Empfangsantennen zu haben,
2. B. eine Vertikal- und eine Horizontalantenne, die je nach
Zeit, Frequenz und
liefern.

rahlung verschieden gute Ergebni:

4. 2 Mast- und Antennenbau.

Vor jedem Mast- oder Antennenbau hat man sich zu vergewissern, ob der
Mast oder die Antenne nicht in gefdhrliche Néhe einer elektrischen
Leitung kommt. Ist dies wegen Nebel, Nacht usw. nicht mdglich, so muf
der Mast oder die Antenne wihrend des Aufkurbelns oder Aufziehens
geerdet werden (siehe Regl. 58.18).

Die Baumannschaft besteht aus dem Sta.-Fiihrer und 5—7 Mann. Je nach
dem Bestand muB die Arbeit mehr oder weniger gestaffelt ausgefiihrt
werden.

Das benétigte Material wird vor jedem Bau geordnet ausgelegt.
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4.2.1 Bau eines Steckmastes (als Trag- oder selbstschwingender Mast):

Funktion
Nr.1

Arbeiten:

Vorbereitung:
Nr. 1

Nr.3+4

Nr.1+2

Nr.1,2+3

zusétzlich fir
Material fir Tragmast selbstschwing. Mast

MastfuB

Haringe

MeBschnur

Schiagel

Erdpfahl, Erdungskabel
Mastrohrbiindel 1 Mastisolator
Schwenkrolle

untere und 1 obere
Abspannscheibe
Antennenaufzugsseil
entsprechende Gegengewichte

]

untere (rote) Pardunen 6 Eierketten
obere (weife) Pardunen
entsprechende Gegengewichte

ww

1 iihrung mit Gabel 1 iihrung
Antennendréhte auf Haspel
mit Gabel

2 Eierketten

2 Rahen

Stationsfiihrer gibt die Art der Antenne an,
fixiert den Standort des Mastes,
gibt die Antennenrichtung an,
kommandiert und tiberwacht den Bau

legt den MastfuB an den befohlenen Platz, die roten Marken
s0, daB eine Pardune in die Gegenrichtung der Antenne zu
liegen kommt. Schlégt den Héring 1 m vom Mast entfernt
in der Antennenrichtung ein.

legen den Mast in der Antennengegenrichtung schrég nach
hinten aus. Auf das 5. Mastrohr kommt die untere Ab-
spannscheibe, auf das oberste Mastrohr die obere Ab-
ibe. Fir den selb Mast ist ein
Mastisolator auf das erste Mastrohr zu setzen.

schlagen die Héringe ein. Der Radius wird mit der MeB-
schnur, der Winkel mittelst den roten Marken abgemessen.

die drei Pa e (fir selb
den Mast mit je einer Eierkette vor der Abspannscheibe)




an den Abspannscheiben, héngen 2 Paare an die in all-
gemeiner Mastrichtung eingeschlagenen Haringe und
strecken sie Uber die Haringe aus. Das dritte Paar wird
dem Mast entlang Richtung 3. Haring ausgelegt.

Nr. 4 héngt das A il in die ein und
befestigt das freie Ende mittelst Mastwurf am Héring vor
dem Mast.

Aufstellen:

Nr. 1 ergreift das noch nicht eingehéngte Pardunenpaar,

Nr. 2 stellt sich an den MastfuB,

Nr.3 stellt sich in die Mitte des Mastes,

Nr. 4 bleibt beim hintern Haring.

Der Stationsfiihrer gibt den Befehl «<Mast auf».

Nr.1+3 ziehen bzw. heben den Mast auf, wobei Nr. 1 mit den bei-
den Pardunen reguliert, daB sich der Mast nicht durch-

biegt.

Nr. 2 «sperrt»> den Mastunterteil mit einem Fuf.

Nr. 4 ist in der ersten Phase des Aufstellens Nr. 3 behilflich und
behebt allféllige Verwicklungen.

Nr. 1 héngt das Pardunenpaar an den H3

Nr.2+3 heben den Mast in den MastfuB.

Nr.2+3 gehen an die beiden andern Pardunen.

Nr. 4 richtet den Mast.

In der gleichen Art wird der zweite Mast gebaut, die entsprechende An-
tenne und die Zufiihrung aufgezogen, die beiden Haringe vor den Mast
1m hinter die hintern Pardunen versetzt und das Antennenaufzugsseil
durch gesicherten Mastwurf daran befestigt.

AnschlieBend wird durch:

Nr. 1 die Erdungsanlage erstellt,
Nr.2+3 die Gegengewichtsanlage ausgelegt,
Nr. 4 die Antenne angeschlossen.

Das nicht mehr bendtigte Material, wie Gabeln, leere Haspeln usw., wird
in den Kisten versorgt.

Abbau: Jeder baut das Material ab und versorgt, was er zum Bau.
gefaBt und verwendet hat.
— Gegengewichtsanlage abbauen
— Erdungsanlage abbauen
— Antennenzufiihrung lésen
— Antenne ldsen und die Aufzugsseile um den Mast
sichern.
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Vorbereitung:

Nr. 1 geht an den entsprechenden Héring.

Nr.2+4+3 heben den Mast aus dem MastfuB.

Nr. 3 lockert die beiden andern Pardunenpaare und stellt sich
nachher neben die Stelle, auf welche der Mastkopf zu
liegen kommt.

Der Stationsfiihrer gibt den Befehl «Mast ab».

Nr. 1 |6st die Pardunen und senkt den Mast langsam so, daB er

sich nicht durchbiegt.

Nr.2 sperrt den Mast gegen Gleiten.

Nr.3 hilft den Mast senken.

Nr. 4 hilft Nr. 3 in der letzten Phase des Abbaus und sorgt dafiir,

daB der Mast nicht am Boden aufschlagt.
AnschlieBend wird das Material kontrolliert und versorgt.
Nr. 1 ist verantwortlich fiir die Materialkontrolle.

Bau des Teleskopmastes (nur SE-300):
Material bei nicht abgespanntem Mast:

1 Antennenzufiihrung

1 Erdkabel

1 Erdpfahl

1 Schlagel

2 Gegengewichte 2 10 m mit je einer Gabel.
Arbeiten: Stationsfiihrer kommandiert und tiberwacht den Bau.
Nr. 1 stellt, richtet und fixiert den Mast mit der Dosenlibelle

und dem Scherenhalter. Verbindet Sender mit Antenne,
kurbelt den Mast hoch.

Nr. 2 schléagt den Erdpfahl ein und erstellt die Erdverbindungen.

Nr.3+4 schlieBen die Gegengewichte an und legen sie aus.

Material bei abgespanntem Mast:
A iihrung zu T
Erdpfahl, Erdkabel

3 Eierketten

1 MeBschnur

3 untere (rote) Pardunen

3 Haringe
1 Schiagel
2 Gegengewichte 2 10 m mit je einer Gabel
Arbeiten: Stationsfiihrer kommandiert und iiberwacht den Bau.
Nr. 1 stellt, richtet und fixiert den Mast mit der Dosenlibelle und

dem Scherenhalter,
schlieBt die Antennenzufiihrung am Mast an.
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Nr. 2 héngt die Eierketten und Pardunen an den Mast an.

Nr.3+4 schlagen die Haringe ein. Der Radius wird mit der MeB-
schnur gemessen, der Winkel mul geschatzt werden.
In der Regel soll 1 Pardune in Richtung {iber die Deichsel
verlaufen. :

Nr.2, 3+4 nehmen je eine Padune und héngen sie an den
entsprechenden Héring.

Nr. 1 kurbelt den Mast hoch und verbindet die Antenne mit dem
Sender.

Nr.2 schlagt den Erdpfahl unter der Deichsel ein und erstellt
die Erdverbindung.

Nr.3+4 schlieBen die Gegengewichte an und legen sie aus.

Das iibriggebliebene Material wird zuriickgelegt und die
verschiedenen Kisten wieder eingeraumt.

Abbau: In der Regel baut jeder das ab, was er gebaut hat, und ver-
sorgt das Material, welches er gefaBt hat.
Nr. 1 sorgt fiir die Materialkontrolle.

Selbstschwingender Mast.

t: entsprechend der

ng:
SE-300 Zufiihrung zu Teleskopmast

2,3m -+ Verlangerung 4 m

SE-215 Verlangerung 4 m.

— Gegengewicht: 2 Kabel & 10 m V-férmig unter die Antenne ausgelegt.

— Maststandorte: Mast A: Ca. 5 Schritte vor dem Apparatewagen
(Sender) auf der Hohe der Seitenwand mit
dem Antennenisolator oder entsprechend
des Standortes.

Mit HF-Kabel (nur Sta. ab Nr.21) bis 20 m
vom Sender entfernt.
Mast B: 15 Schritte vom Mast A entfernt.
— Gegengewichte: 2 Kabel & 20 m V-férmig unter die Antenne verlegt.

Langwellen L- oder T-Antenne.

— Maststandorte
L-Antenne: Mast A: wie raumstrahlende KW-Antenne.
Mast B: 58 Schritte vom Mast A entfernt.
— Gegengewichte
L-Antenne: 2 Kabel a 2 X 20m V-férmig unter die Antenne
ausgelegt.
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— Maststandorte
T-Antenne: Mast A: Antennenmitte muB ca. 6 Schritte horizontal
gemessen vom Sender wegliegen.
Mast B: 58 Schritte vom Mast A entfernt.
— Gegengewichte
T-Antenne: 4 Kabel a 20 m sternformig unter die Antenne
ausgelegt.

4.2.6 Kurzwellen Langdrahtantenne.

L-Antenne, gebaut aus dem Ordonnanzmaterial.

Antenne + 3 Arbeits- Mast-
Zufiihrung Material bereich abstand
76 m Langwellenantenne 50m + 2X8m
von der raumstrahlenden Antenne. | 2—32 MHz | 70 m
55 m Langwellenantenne 50m durch
Umlegen auf 45 m verkiirzt, 3—45MHz | 50m
NB:
Es wird nur ein Draht gespannt.

— Maststandorte: Mast A: wie raumstrahlende KW-Antenne.
Mast B: laut Tabelle.

— Gegengewichte: 2 Kabel & 2 X 20 m V-formig unter die Antenne
ausgelegt,

4.2.7 Wil (unsy isch i Dipol).

o
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Der Aufbau ist einer T-Antenne sehr &hnlich. Die Lénge des horizontalen
Drahtes ist: 1425 m

f (MHz)

Der Speisepunkt der Antenne ist 14 % von L aus der Mitte versetzt. Die

Zufiihrung darf maximal die Lange von L haben und muB bis auf die Héhe

von 2 m iiber Boden senkrecht vom Antennendraht weggefiihrt werden.

— Maststandorte: entsprechend Frequenz und Zuleitung.

— Gegengewichte: 4 Kabel & 20 m sternformig unter die Antenne aus-
gelegt.

5. DAS INBETRIEBSETZEN UND BEDIENEN DER ANLAGE

Verkabelung.

In der Station sind folgende Kabel, die fest eingebauten der SE-300 aus-
genommen, vorhanden:



Nr. | Stek. Verbindung Aufbewahrungsort
1| 1 | Generator-Gleichrichter, 3aderig Nur SE-300:
Maschinenwagen
hinten
1| 1 | Generator-Gleichrichter, 3aderig Wechselrichter
2 | 1 | Generator-Ladegerat, 3aderig Ladegerét
3 | 1 | Gleichrichter-Sender, 1aderig Gleichrichter
4| 1 | Gleichrichter-Sender, 7aderig Gleichrichter
5 | 1 | Gleichrichter-Empfanger, Saderig Gleichrichter
Wechselrichter-Empfénger, 5aderig
6 | 1 | Gleichrichter-Wechselrichter, 4aderig Wechselrichter
7 | 1 | Gleichrichter-Wechselrichter, 1aderig, Stecker 4mm| Gleichrichter
7a| 1 | Gleichrichter-Wechselrichter, 1aderig, Stecker 5 mm| Gleichrichter
8 | 1 | Wechselrichter-Akkumulator, 1aderig, Stecker 4 mm| Wechselrichter
8a| 1 | Ladegerat-Akkumulator, 1aderig, Stecker 4mm | Wechselrichter
9 | 1 ! Ladegerat-Akkumulator, 1aderig, Stecker 5mm | Ladegeré
9a| 1 | Akkumulator-Akkumulator, 1aderig, Stecker 5 mm | Ladegers
10 | 4 | Akkumulator-Akkumulator, 1aderig, Ladegerét
mit je 1 Stecker 4mm und 5 mm
NetzanschluBkabel:
11 | 2 | 4aderig, Stecker und Kupplung 3polig + E Sta. 1—20 im
12 | 1 | daderig, Enden frei, Kupplung 3polig + E Maschinenwagen
13 | 1 | 3aderig, Enden frei, Kupplung 3polig + E hinten
14 | 1 | 3aderig, Stecker 2polig + E, Kupplung Sta. ab Nr. 21 in der
3polig + E Kabelkiste
15 | 1 | HF-Kabel 65 Ohm fiir Sender, 10m Nur Sta. ab Nr. 21
16 | 1 | HF-Kabelverlangerung fir Sender, 10 m Kabelkiste
17 | 1 | Sender-Antenneneingang Empfénger, 1polig Sta. 1—20
Wechselrichter
Sta. ab Nr.20
Segeltuchbeutel
18 | 1 | Antennenzufiihrung zu Kurbelmasten 2,3 m Mastmaterial 2
(nur Se-300)
19 | 1 | Antennenzufiihrung 11 m Antennenmaterial
20 | 1 | Antennenzufiihrungsverlingerung 4 m Mastmaterial 2
1 | Antennenzufihrungsverlangerung 4 m Antennenmaterial
(Sta. 1—20 2 Stk))
21 | 1 | Erdungskabel (Sender-Erde) 4m Antennenmaterial
Material fir die Eindrahtempfangsantenne Sta. 1—20
Wechselrichter
und Spulenkasten
Sta. ab Nr.21
Segeltuchbeutet
Taster, Kopfhorer, Mikrophon Birokiste




34

5.1.1 Verkabelung der SE-300.

Kabel sind im Appar & fest verlegt
mit Ausnahme der Verbindung Generator-Gleichrichter. Verkabe-
lungsschema siehe Fig. 1 a—c.

— Netz-Elektromotor:
mit den Kabeln 11—14 je nach Art des Netzes.
Kann der AnschluB nicht an einer Steckdose vorgenommen
werden, so ist der Ortsmonteur zuzuziehen. Sofern das zu-
standige Elektrizitatswerk die Bewilligung erteilt, kann auch ein
gelernter Monteur der Truppe die Anschliisse erstellen (siehe
auch Reglement 58.18).

— Generator-Gleichrichter:
mit Kabel Nr.1.
Vorsicht Hochspannung! Sobald der Generator Spannung ab-
gibt, arbeitet auch der Gleichrichter.

Die ibrige Verkabelung ist entsprechend Fig.1 a—c fiir die verschie-

denen Betriebsfélle vorzusehen.

Fiir den Gegenverkehr mit den Sta. 1—20 ist folgendes zu beachten:

Der Stecker «zum Empféanger» istam Gleichrichter auszuziehen.

Damit wird die Empfangersperrspannung und der Mithérton unter-

hrochen denn die snlsprechenden Adern der beiden in den Anhénger

Kabel Glei und ichter-Emp-
fénger sind intern miteinander verbunden.

Bei den Sta. ab Nr.21 wird durch Einstecken der Kopfhérer in die Mit-

hérbuchsen des Senders die Sperrspannung und der Mithérton vom Emp-

fénger abgetrennt.

Die Verbindung Gl - i wird mit dem

Kabel 17 erstellt.

Die Akkumulaloren bleiben in der Regel an den Wechselrichter ange-

hl bei arbei Gleichrichter, Speisung des
Empféngers bei abgestelltem Generatun)
Ist der Empfé so kann der verbleibende Akk am

Gleichrichter angeschlossen werden.

5.1.3 Verkabelung der SE-215.

Sie ist im Prinzip gleich wie diejenige der SE-300 und ist ersichtlich
aus den Fig. 2 a—c.
Fiir Gegenverkehr der Sta, ab Nr. 21 ist zu beachten, daB auch die

a geht, weil Sperr und Mithérton am Sender
abgeschaltet werden kénnen.
Wird bei Wechselverkehr die zugleich als

antenne verwendet, so ist die Verbindung mit Kabel 17 zu erstellen.



5. 2 Inbetriebsetzung der Speiseanlage.

5.2.1

522

523

Der Benzinmotor:

— Brennstoff-Haupthahn &ffnen.

— Betriebsstoffkontrolle durch Uffnen des VergaserablaBhahnens.
— Dekompressionsventil 6ffnen.
— Entld fir das Kur offnen.

— Bandstarter (Kurbel) einige Male durchziehen (drehen).

p un,

— Luftklappe durch Rechtsdrehung vollsténdig schlieBen, dann ca.
2 Zahne weit wieder dffnen.

— Vergaserhebel bei betriebswarmem Motor auf «Betrieb», bei
kaltem Motor auf «Start».

— Motor rasant anwerfen.

— Luftklappe langsam &ffnen.

— Vergaserhebel auf «Betrieb», wenn der Motor auf Tourenzahl.
Eventuell durch leichte Rechtsdrehung am Hebel auf der griinen
Dr etwas I

Der Elektromotor:

— Motorschalter auf «0».

— Spannungsschalter auf die entsprechende Spannung.

— Netzkabel einstecken.

— Einschalten des Motors auf Stellung «l».

— Drehrichtung kontrollieren. Die Luft muB auf der Generatorseite
eingesaugt, auf der Motorseite ausgeblasen werden.
Ist dies nicht der Fall: Motorschalter auf «0», warten bis der
Motor nicht mehr dreht, Motorschalter auf «ll», Drehrichtung
kontrollieren.

Der Generator:

— warten bis der Motor die richtige Tourenzahl erreicht.

— Generatorschalter einschalten.

— Spannungskontrolle am Instrument.

— eventuell Erregerdruckknopf driicken.

Gleichrichter arbeitet, Sender ist unter Spannung.

5. 3 Abstimmen des Senders.

5.3.1

Vorbereitungen:
= i und Erd kontrollieren.
— kurze Kontrolle der iibrigen Anschliisse (Uberwurfmuttern).
— Betriebsartenschalter auf «Tg. I».
— Leistungsstufenschalter auf «%».
— Umschalter Empfang-Senden: Sta. 1—20 auf «Senden»
(Oscillator arbeitet, Empfanger ist gesperrt).
Sta, ab Nr. 21 auf «Empfangs.
— Bereil auf den entspr Bereich.
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53.2

533

— Frequenz einstellen und arretieren.

— Antennenkopplung auf «4»,

— Antennenabstimmung grob auf «0».

— Antennenabstimmung fein auf Mitte.

— Kontrolle der Anodenspannung (Leerlauf ca. 1700 V).

Abstimmung:

— Taste driicken.

— mit Drehknopf «A i grob» A hlag Anten-
nenstrom suchen. Beim gréBten Ausschlag mit «Antennenab-
stimmung fein» das Maximum suchen.
Liegt es ganz rechts oder links im Drehbereich des Knopfes, so
ist auf der entsprechend hoheren bzw. tieferen Grobstufe zu
kontrollieren, ob sich das Maximum nicht dort befindet.

— Taste loslassen.

— Leistungsstufenschalter auf «1».

| uf <A

om>»,

— Taste driicken.

— kontrollieren, ob im entsprechenden Segment. Ist dies nicht
der Fall:

Taste loslassen, hoher bzw. tiefer koppeln. Taste driicken,
kontrollieren.

— mit
(in der Regel nicht nétig).

Achtung: Der Anodenstromausschlag darf auf keinen Fall iiber der

entsprechenden Marke liegen.

Wenn durch das Hoherkoppeln der Antennenstrom absinken sollte,

nicht mehr héher koppeln, wenn auch der Anodenstrom noch nicht

im Bereich liegt.

fein» A m nachregulieren

Zu kleiner om deutet auf ige Antenne oder
schlechte Antennenanlage.

— Betriebsar auf i Betriebsart.

— Bei Telephonie: Sta. 1—20 Umschalter auf den». (Trager

ist eingeschaltet.)
Sta. ab Nr. 21 entweder wie oben oder Schalter auf «Empfang»
und Tréger einschalten durch Driicken der Morsetaste.
Beim Besprechen des Mikrophons sollte der Antennenstrom
um ca. 10 % hin und her pendeln.
— Leistung nach Bedarf mit Leistungsstufenschalter regeln.
Bemerkungen:
In langen ist der Motor-Generator ab: halten und
der Empfénger aus den Akkumulatoren zu speisen.
Eine Verkleinerung der Leistung darf nur mit dem Leistungsstufen-
schalter vorgenommen werden. Auf keinen Fall darf die Antenne
verstimmt werden.




5. 4 Empfangerbedienung.

5.4.1

5.4.2

Vorbereitung:

== Anschlusse iiberpriifen.

— des entspr

Wichtig: Der Empfénger darf nur eingeschaltet werden, wenn ein
Spulensatz eingesetzt ist.

Inbetriebsetzung und Abstimmung:
— Betriebsartenschalter auf entsprechende Eelrlehssrt Dadurch
wird, sofern der Wechselrichter
und der Empfénger gespiesen.
— Frequenz einstellen, Feineinstellung auf Mitte.
— automatische Lautstérkeregulierung auf «Aus», Bei Telephonie
ist sie immer, ungeachtet der Schalterstellung, eingeschaltet.
— Bandbreiteschalter auf «Breit».
= ion durch Bedi der Fr i suchen.
Die Feineinstellung wird erst richtig wirksam ab ca. 11 MHz,
kann aber in den KW-Bereichen zur Eliminierung von Stor-
sendern verwendet werden (sehr feine Einstellung).
Bei Telegraphiebetrieb wird ein fester Beat-Oscillator eingeschaltet.
Wenn die Frequenzeinstellung, von den tiefen Frequenzen (links)
kommend, iiber die Frequenz der Gegenstation gedreht wird, so ist
ein Pfeifton horbar, dessen Frequenz abnimmt, schlieBlich Null wird
(Schwebungsliicke) und dann wieder ansteigt. Der Empfanger ist
nun so einzustellen, daB ein Ton von ca. 800—900 Hz entsteht,
und zwar un (links) der
Um gewisse Stursender zu ehmmlsren, ist hie und da der Empfang
auf dem «oberen (Stérsender auf Schwe-
bungsliicke.) In diesem Fall kann aber mit dem Quarzfilter nicht
mehr sauber gearbeitet werden.
Bandbreitewahl: A-3-Betrieb ist nur befriedigend auf «Breit». A 2
kann auch auf «Schmal» empfangen werden.
Auf alle Falle muB beim Arbeiten auf der Band-
breite «Schmal» die Einstellung immer wieder
nachkontrolliert werden.

5. 5 Einpfeifen.

Um die Verstimmung der Gerate zu ieren, sind sie

abzustimmen, einzupfeifen.

Sender und Empfénger der eigenen Sta.:

da die Einstellgenauigkeit des Senders besser ist als diejenige des Emp-
pfangers, wird der Empfénger auf den Sender abgeglichen.

— Sender abstimmen.

— Empfanger fiir Gegenverkehr schalten, Empfangsantenne Idsen.



6.

38

— Empfanger auf den eigenen Sender einstellen, markieren.
kehr schalten,

anschheﬂen,
— ion suchen und
Ist die Gegenstation verschieden in der Frequenz:
— Empfénger auf Gegenverkehr, Antenne I6sen.
— Sender auf eigenen E (E

hlelbt fest)
auf Wech kehr, Antenne hli
— antworten.
Mit Ausnahme der Sta. 1—20 ist dieses Verfahren sehr einfach, da fiir
das Umsch auf Gegs kehr (Abschalten der Sperr ) nur

ein Kopfhérer in die Mithérbuchsen des Senders gesteckt werden muB.
Bei Fernbetrieb: Empfangston dem Sendewart mit dem Telephon iiber-
tragen.
Tasten des Senders mit Abstimmtaste am Sendergerat.

Abschalten der Anlage.

— Empféanger auf «Aus». Dadurch wird auch der angeschlossene
Wechselrichter abgeschaltet.

— Generator ausschalten.

— Elektromotor ausschalten.

— Benzinmotor: fiir langeren Unterbruch: Benzinhaupthahn zu, Motor
lauft noch so lange, als sich
Betriebsstoff im Vergaser-
system befindet.

fiir kiirzere Unterbriiche: Dekompressionsventil und

KurzschluBknopf driicken,
bis der Motor nicht mehr
dreht. Benzinhaupthahn
schlieBen,

6. DIE FERNBEDIENUNG

Allgemeines.

Die SE-300 und ‘SE-215 kénnen mit der Fernhe!rlehsanlage tber eine

2aderige, g dur Leitung fernbedient werden.

Die Anlage besteht aus: einem Gerét auf der Empféngerseite, im fol-
genden immer mit «Empféngergeréat» be-
zeichnet,

einem Gerét auf der Senderseite, im folgen-
den immer mit «Sendergerét» bezeichnet,



6.2

einem Zubehérbeutel mit Taster, Sprech-
taste, Kopfhérer und div. Verbindungskabeln,
einer 2drahtigen Verbindungsleitung plus
Erde.

Die Anlage wird gespiesen: Empféngergerét aus dem Wechselrichter

der Station.

Sendergerat  aus dem Gleichrichter
der Station und einem im
Gerét eingebauten Feld-
element.

it und

Ver
— Ferntastung A1,

Wechselverkehr.

A2:

Durch Driicken der Taste am Empfangergerat wird
mit einem Relais der Stromkreis: Gleichrichter -
Sendergerét - L, - Empféngergerét - Ly - Senderge-
rat - Gleichrichter geschlossen und dadurch das
Impulsrelais im Sendergerét betétigt, dessen
Kontakte den Sender tasten.

i itig wird im a gerét ein Tongene-
rator ei der die angersperrsp:
nung und den Mithérton via Wechselrichter an den
Empfanger abgibt.

Gegenverkehr.  Der Sender wird wie oben getastet, der Tongene-
rator mit reduzierter Leistung betrieben fiir den
Sendemithérton (spezieller Anschluf am Emfénger-
gerat). Die Sperrspannung ist abgeschaltet.
— Fernbesprechung A 3:
ki ndereinschal nur fiir Sta. ab Nr.21:

Durch Driicken der Sprechtaste wird der Stromkreis
Gleichrichter - Sendergeréat - Erde - Empfangerge-
rat - L, - Sendergerét - Gleichrichter geschlossen,
das Impulsrelais betatigt, dessen Kontakte den
Sender (Trdger) einschalten. Durch Ausschalten
der Sprechtaste wird der Sendertrager auch wieder
ausgeschaltet. Bei den Sta. 1—20 muB der Sender
durch den Sendewart von Hand eingeschaltet
werden.

Durch Besprechen des Mikrophons wird der Sender
iiber L, und L, moduliert. (Sprechbatterie ist der
Akkumulator des Wechselrichters.)

Im Tongenerator des Empfangergerdtes wird die
Sperrspannung erzeugt.
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Gegenverkehr.  Einschalten des Trégers bei den Sta. ab Nr. 21 wie
bei Wechselverkehr.
Tongenerator im Empféngergeréat ausgeschaltet.

— Durchgabe von Glockenzeichen:

Das Glockenzeichen von beiden Seiten her gelangt
iber den Induktor - L, auf den entsprechenden
Wecker und wieder iiber die Erde zuriick.

— Dienstgespréche iiber das Telephon:

Durch Abheben der Mikrotelephone auf beiden Sei-
ten arbeiten die Ger4te wie normale Lokalbatterie-
Telephone. Dabei ist zu beachten, daB bei den Sta.
1—20, wenn auf A3 gearbeitet wird, der Sende-
Empfangsschalter auf «Empfang» zu legen ist.

prechb ie beim a gerat ist der Akku-
mulator, der den Wechselrichter speist, beim Sen-
dergerat ein Feldelement von 1,5V, das im Gerat
eingebaut ist.

6. 3 Beschreibung der Gerite.
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6.3.1 Das Empféngergerat (Fig. 14):

AnschluB an die Fernleitung:
oben L,, mitte Ly, unten Erde.

AnschluBkabel «Wechselrichter»:
AnschluB fiir 6 V und 120 V Gleichspannung. Ausgang Sperr-
spannung und Mithérton.

AnschluB «Sprechtaste»:

AnschluB «Taste»:

Klappe mit Schauéffnung:
dahinter Tongeneratorréhre und Kontrollampchen, welches
beim Einschalten der Heizung aufleuchtet.

Griff fir Kurbelinduktor,

Mikrotelephon (Mikrotel):
Fir die i ndung a gerat-
Sendergerit.

AnschluB Mikrotel.

AnschluB Kopfhérer:
fiir Mithérton bei Gegenverkehr.

Betriebsartenschalter:
Uhrzeigersinn: «Telephonie»
Gegenuhrzeigersinn: «Telegraphie»



Verkehrsartenschalter:

Mitte: «Aus»
Uhrzeigersinn: «Wechselverkehr»
Gegenuhrzeigersinn: «Gegenverkehr»

6.3.2 Das Sendergerat (Fig. 15):
AnschluB an die Fernleitung:
oben L,, mitte Ly, unten Erde.
AnschluB «Mikrophon»:
Verbindung Sendergeréat-Mikrophoneingang Sender.
AnschluB «Taster»:
Verbindung Sendergeréat-Tasteingang Sender.
AnschluB «6 V»:
AnschluB fiir 6 V Gleichspannung aus dem Gleichrichter.
Betriebsartenschalter:
Uhrzeigersinn: «Telephonie»
Gegenuhrzeigersinn: «Telegraphie»

Klappe, dahinter Feldelement 1,5 V:
Griff fiir Kurbelinduktor:
Abstimmtaste:

kann anstelle des Tasters zum Abstimmen des Senders ver-
wendet werden.

6.3.3 Zubehérbeutel, enthaltend:
1 Morsetaste
1 Sprechtaste mit Aufsteckmikrophon
1 Kopfhérer
2 Kabel 2aderig fiir Sendergerat (Tast- und Sprechleitung)
1 Kabel 2aderig fiir Sendergerét (Speiseleitung)

6. 4 Gewichte und AnschluBwerte.

— Empféangergerat 9kg
— Sendergerat 9kg
— Zubehrtasche 2kg
total 20 kg
== angergerat, i aus dem Wechselrich
ungetastet: 6V 350 mA
getastet: 6V 500 mA

Tongenerator: 120V 30 mA (fiir Sperrspannung und Mithdrton

41



— Sendergerat, gespiesen aus dem Gleichrichter und dem Feld-
element.

getastet: 6V 50 mA

Dienstgesprach: Speisung aus dem Feldelement.

6. 5 Fernleitung.
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6.5.1

Leitungseigenschaften:
Bei der Fernleitung fiir die Fernbedienung der Sta. ist zu beachten,
daB die Erde nicht nur den Charakter einer Schutzerde hat, son-
dern eine wesentliche Rolle als Leiter spielt.
Erdschliisse der 2aderigen Leitung miissen deshalb auf alle Falle
vermieden werden. Die doppeldrahtige Leitung muB folgende Be-
dingungen erfiillen:

max. Leitungswiderstand 100 Ohm

d.h. Aderwiderstand max. 50 Ohm
Ein Uberschreiten dieses Wertes macht die Ferntastung fraglich,
kann aber durch Serieschaltung einer Batterie zum 6-V-AnschluB
des Gleichrichters behoben werden. Der Taststrom soll

zwischen 25 und 40 mA

betragen.
Fiir Telephoniebetrieb der Sta. ab Nr.21 wird der Stromkreis Ly-
Erde zum Einschalten des Senders beniitzt. Der max. Kreiswider-
stand darf ebenfalls 100 Ohm nicht iiberschreiten. Der Strom der
Sprechtaste soll beim Driicken 25—40 mA betragen.
Die Sprechdédmpfung fiir Telephonie ist fiir eine sauber gebaute
Leitung, welche die obigen Bedingungen erfiillt, den Bediirfnissen
angepaBt.

Material.

Da Kabelmaterial und Bauausriistung nicht auf der Station vor-
handen sind, muB es dem kompanieeigenen Telephon- oder Fern-
betriebssortiment entnommen werden.

Als Richtwerte gelten folgende Leitungswiderstande:

Feldkabel Typ C 80—100 Ohm pro km Leitungslange

Feldkabel Typ D 120 Ohm pro km Leitungslénge ;doppeldrahtig
Gefechtsdraht 400 0hm pro km Leitungslénge

Der Bau.

Er soll nach den ingilti Regeln des L
durchgefiihrt werden (Rgl. 58.22 und 58.18).




Vorschrift beim Hochbau iiber StraBen und Wege'
a) Minimalhdhe dber befahrbarer StraBe:
(3teilige Stange auf Cemturonhnhe)
b) Minimalhohe iiber Karren- oder FuBweg: ~ 3,5m
(2teilige Stange auf Ceinturonhdhe)
6.5.4 Vorgehen zum AnschlieBen der Leitung:
— Anfangsstation: Erde, La, L., normal anschlieBen.
«— B i Erde Ben, La und Ly i unter
Klemme L. klemmen.
— Endstation lautet auf.
— Anfangsstation lautet zuriick und nimmt den Horer ab.
Endstation schlieBt zweidrahtig an. Es kann gesprochen werden.
— Endstation schlieBt nun so an, daB das Léuten sauber durch-
kommt (iiber Ly).
Achtung: Vom Empfangergerét aus kann erst gesprochen werden,
wenn der Wechselrichter betriebsbereit ist.

6. 6 Inbetriebsetzung und Bedienung.
Gerate 6ffnen, Gabel mit Mikrotel ganz herausziehen, Verkabelung gemaB
Fig. 16 erstellen.
Damit der Sender angig vom Taster i werden kann, ist
am Sendergerét oben rechts eine Abstimmtaste vorhanden.

— Dienstgespréch:
Empféngerseitig Senderseitig

Mikrotel abheben, auflauten,
Umschalter «Senden-Empfang»
auf Empfang,
Mikrotel abheben, sprechen.

Nach Gespréch Mikrotel

auflegen, abléuten.
Mikrotel auflegen, ablauten,
Umschalter auf befohlene
Slellung

Bei Ge: aB verfahren. Das Um-

legen des Sende- Empfangsumschahers dient dazu, daB das Gesprach

nicht abgestrahlt wird.

— Glockensignal:

Induktor je nach Vereinbarung

drehen.
Befehl ausfiihren. Wenn ausge-
fiihrt, mit vereinbartem
Glockensignal quittieren.
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Empféngerseitig Senderseitig
— Telegraphie: Betriebs- und Verkehrsart telephonisch oder mit
Glockensignal vereinbaren.
Betriebsar : Telegraphie Betriebsar
Verkehrsartenschalter: Telegraphie
auf entsprechende Stellung.

Sta. 1—20:
Sende-Empfangsumschalter
auf «<Senden».
Keine Mithérméglichkeit.
Sta. ab Nr. 21:
Umschalter auf «Empfang»
Mithérmaéglichkeit

Tasten

Nach VerkehrsschluB bei Sta.

1—20 ablauten, damit der Sen-

der nicht immer eingeschaltet

bleibt.

(Uberhitzung der Réhre Pos.2)

— Telephonie:
Betriebsartenschalter: Betriebsartenschalter:
Telephonie Sender auf Telephonie

Verkehrsartenschalter:
entsprechende Stellung.

Station Nr. 1—20

Glockensignal fiir Sendewart
Umschalter auf «Senden»
Trager wird ausgestrahlt
(keine Mitharmaglichkeit)
Mikrophon besprechen (Sprech-
taste muB nicht betétigt werden)
Glockensignal fiir Sendewart
Umschalter auf «Empfang»

usw.
Sta. ab Nr. 21
Sprechtaste auf «Ein»
Tréger wird ausgestrahlt
Sprechen
Sprechtaste auf «Aus» Trager wird unterbrochen

usw.



6. 7 Versorgen der Gerite.

7.

Empfangergerat: Bewegliche Gabel mit Mikrotel (Mikrophon nach links
hinten) hineinschieben,
Stecker des Speisekabels in Blindsteckdose oben im
Kasten einstecken,
Speise- und Mikrotelkabel oben versorgen. Kasten
schlieBen.

Sendergerat: Bewegliche Gabel mit Mikrotel hineinschieben, Schnur
versorgen, Kasten schlieBen.

Zubehérteile in Segeltuchbeutel versorgen.

7. DER GEBRAUCH DES LADEGERATES

Akkumulatoren.

Sta. Nr. 1—20 NiCd-Akkumulatoren, Elektrolyt Nr. 16 Leclanché + dest.
Wasser. St. ab Nr. 21 NiFe-Akkumulatoren, Atzkali -+ dest. Wasser.

Kapazitat bei 2,7 A Entladestrom 32 Ah
Normaler Entladestrom 2,7 A
Mittlere Entladespannung 6 v

des entlad, A 5 \%
Ladestrom 6,4—9,5A
End-Ladespannung 9,2 \
Laugendichte: NiCd NiFe

Dichte 9 Bé Dichte 0 Bé

Normaldichte 1,24 28 1,2 24
Obere Grenze 1,26 30 1,23 27
Untere Grenze 1,2 24 1,16 20
Laugenstand: Platteniiberdeckung 10 mm .
Wenn die des A auf 5V ist, muB er

geladen werden. Dabei ist zu beachten, daB die Laugendichte kein MaB
fiir den Ladezustand ist.

MuB der Elektrolyt ausgewechselt werden, so ist vorgangig eine Tief-
entladung zu machen:

— Mit2,7 A Entlades(r‘om Akkumulator auf NuII entladen.

— 2 Stunden

Auswechseln des Elektrolyten:

— alter Elektrolyt wegschiitten,

— spiilen mit dest. Wasser,

— sofort mit Elektrolyt nachfiillen,

— Laden der Batterie,

— Inbetriebnahme.




7. 2 Laden der Akkumulatoren.

8.
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Der normale Ladestrom betrégt ca. 6,4—9,5 A bei einer Spannung von
ca. 40 V.

Es konnen im Maximum 20 NiFe- oder NiCd-Zellen in Serie geschaltet
werden, was vier 5zellige Akkumulatoren ausmacht.

Bei kleinerem als dem Normalladestrom von max. 9,5 A kénnen bis sechs
5zellige Akkumulatoren in Serie geschaltet werden.

Die Akkumulatoren sind geladen, wenn der Ausschlag am Ladespan-

ument so viele ile betragt, als 5zellige Akkumulatoren
angeschlossen sind. 1 Teilstrich entspricht 9,2 V.
Fiir andere A en sind die entspr den Werte zu verwend

Beim Laden von Bleiakkumulatoren ist zu beachten, daB die verschie-
denen Elektrolyte nicht miteinander in Beriihrung kommen. Nie die
gleichen Instrumente (Ardometer usw.) gleichzeitig fiir Lauge und Saure
verwenden.

Vorgehen:

— Ladegerat Hauptschalter ausschalten.

— Stufenschalter auf Ladestufe |

— die zu ladenden Batterien nach dem Offnen der Ventile und der Kon-
trolle des Laugenstandes in Serie schalten und mit dem Ladegerat
verbinden (Plus-Pol Batterie mit Plus-Pol Ladegerat).

— Ladegerat mit 3poligem Kabel an den abgeschalteten Generator an-
schlieBen.

— Generator einschalten.

— Ladegerat einschalten und Stufenschalter so weit nach rechts drehen,
bis der Zeiger am Ladeinstrument innerhalb der Marke ist.

— wiahrend dem Ladevorgang Ladestrom immer in die Marke ein-
regulieren.

— die Ladung ist beendet, wenn der Ausschlag am Voltmeter so viele
Skalateile betragt, als 5zellige Akkumulatoren angsschlossen sind.
— Generator I n

lésen.

8. UNTERHALT UND MATERIALKONTROLLE

Materialkontrolle.

Sie ist nach Etat fiir die gebrauchten Kisten und Gerate vorzunehmen:
— wenn die Anlage abgebaut und disloziert wird,

— am Ende einer Ubung oder Ubungsphase,

— nach Befehl des verantwortlichen Fiihrers.



Sie ist nach Etat fiir die ganze Sta. vorzunehmen:
— beim Ubernehmen und Ubergeben der Sta.,
— im Wochenparkdienst auf Befehl des verantwortlichen Fiihrers.

Aligemeiner Unterhalt.

Die Feststellung der zeitlichen Folge der Unterhaltsarbeiten in nach-
stehender Tabelle enthebt die Fiihrer von Ubermittlungseinheiten keines-
wegs davon, Anordnungen in bezug auf den Unterhalt zu treffen.

Diese Tabelle stellt lediglich ein Hilfsmittel dar zur Aufstellung von
Arbeitsplanen und zur Durchfiihrung von Kontrollen.

Die Zahlen haben folgenden Sinn:

1: Befiihlen 4: Reinigen
2: Kontrollieren 5: Anpassen
3: Festziehen 6: Schmieren

Das Befiihlen (1) ist nichts anderes als die Kontrolle der Betriebs-

temperatur durch Beriihren des zu kontrollierenden Organes (z. B. An-

triebsmotor, Explosionsmotor oder auch elektrischer Leitungen und

Gerite). Es setzt voraus, daB der kontrollierende Mann mit den Motoren

und Geréten durchaus vertraut ist.

Das Kontrollieren (2) bestehtim aufmerksamen Beobachten aller

Anlageteile und im Notieren der Betriebswerte, Es werden insbesondere

kontrolliert:

— Uberhitzung [lestsiellbsr durch Verférbung), Blasenbildung, Anschwel-
lungen, A on Ver (K en, Trafos), Oxy-
dation von Oherﬂachen Korrisionser i (Akku-KI. ).

— Lage und Position von Dréhten und Kabeln.

— Sauberkeit, speziell zwischen Klemmschienen.

— Festigkeit, durch Priifen aller Verbindungen oder Montageteile.

— Niveaus von Elektrolyten, Motorenél oder, auch beim Betrieb, An-
zeigen von MeBinstrumenten.

— Ladezustand von Batterien.

Das Festziehen (3), das Reinigen (4), das Anpassen (5)

und das Schmieren (6) sind selbstverstandliche Operationen, die

das Befiihlen und Kontrollieren als Konsequenzen mit sich bringen, wobei

gew1sse Operationen, unter anderem das Anpassen, nicht immer aus-
ich von der durchzufiihren sind.

Das Reinigen und Schmieren soll gemaB den Bedienungsvorschriften
vorgenommen werden.
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Tabelle fiir die Unterhaltsarbeiten

Anlageteile, Gerdte, Apparate | X% E:‘:rj:b taglich | wb
Kopfharer, Mikrophon,

Taster . L 2 |24 [ = [2a
Kabel, Schnire, Stecker .| 2,32,3, 4| — |23 4
Antennen- und Mastmaterial | — (2,4 | — [2 4 (6) |Teleskopmast
Werzeuge und Zubehor . 24 | = Jza
Sender - |s — a3 45
Empfanger - |s =2 8
Spulensiitze . — | = jesa
Gleichrichter, Wechsel-

richter, Ladegert . — | = |
Akkumulatoren . — |23 | — [24® |Anschisse
Aggregat, Motor, Generator| 1,2 (1,2 4| — |2 4,6 |Schmierplan Fig.17
Anhéinger innen — | = |4
Anhéinger auBen

(Werkzeuge) . 24 | — |as Schmierplan Fig. 18
Bereifung 2 |2 2 |2 Ersatzreifen
Beleuchtungsmaterial 2 2,4 | — |24
Fernbetriobsgert . 2 |24 | — s Feldelement

8. 3 Funktionskontrollen.

Man unterscheidet grundsétzlich zwei Arten Funktionskontrollen: die

einfache Funktionskontrol
Funktionskontrolle.

le

und die

erweiterte

8.3.1 Die einfache Funktionskontrolle besteht in einer Prifung in bezug
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auf Betriebsbereitschaft einzelner Gerate der Anlage, ohne daB
dabei notgedrungenerweise eine Verbindung zwischen der zu kon-
trollierenden Station und einer anderen Funkstation aufgenommen
wird. Die Anzahl und der Umfang der durchzufiihrenden Kontrollen
richten sich einerseits nach der zur fiigung Zeit und




8.3.2

anderseits nach der Art des fiir die Station in Frage kommenden
Einsatzes.

Eine einfache Funktionskontrolle ist auf alle Falle vor jedem Ein-
satz der Station durchzufiihren!

Die erweiterte Funktionskontrolle besteht in einer Priifung in be-
zug auf Betriebsbereitschaft, Zustand und Vollstandigkeit aller
Gerate und Apparate der Anlage sowie der Station als solche.

DaB dabei ver ise eine Verbi g mit einer
aufgenommen werden muB, auf verschiedenen, im ganzen Band
der SE-300 verteilten Frequenzen, ist nicht zu umgehen. Auch die
verschiedenen Betriebsarten sollen ausprobiert werden.

Die erweiterte Funktionskontrolle wird von den Organen des Zeug-
hauses durchgefiihrt, bevor die Station der Truppe abgegeben wird.
Sie muB auf alle Falle im Zusammenhang mit einem GroBpark-
dienst vor der Riickgabe an das Zeughaus ebenfalls stattfinden,
zwecks einwandfreiem und zuverléssigem Erstellen der Zustands-
rapporte.

Vor dem Einsatze wird die erweiterte Funktionskontrolle nur auf
besonderen Befehl durchgefiihrt!

ist in Tab 'm welche Arbeiten fiir
die beiden Funktionskontrollen in Frage kommen kénnen. Dabei
bleibt aber festgehalten, daB es jedem Fiihrer einer Ubermittiungs-
einheit freisteht, die Einzelarbeiten beliebig zu erweitern.

Die in der Tabelle ver ben haben Sinn:

A Einzelkontrolle des Gerétes, der Apparate oder des Organes in
bezug auf Betriebsbereitschaft.

B Kontrolle des Gerétes oder des Apparates in bezug auf Be-
triebsbereitschaft im Zusammenhang mit den anderen Geréaten,
mit welchen es normalerweise zum Einsatz gelangt, z. B.
Gleichrichter mit Empfénger und Sender und umgekehrt.

C Kontrolle in bezug auf allgemeinen Zustand (Abniitzung,
Sauberkeit).

D Kontrolle in bezug auf Vollstandigkeit nach Inventar.
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Tabelle der durchzufilhrenden Kontrollen

Anlageteile, Geréte und Apparate L oD Bomerkungen
einfache erweiterte

Anhéinger. . . . . . . . AD |ACD Q::‘;’,‘f:;”""“'”"g’

Aggregat (Betriebsstoffe, O) . | A B | A B,C, D

Elektromotor, Generator . AB |ABC Kollektor

Kopfhérer, Mikrophon, Taster . AD |ABGCD

Fernbetriebsgerte AD |ABCD | Feldelement

Antennen und Mastmaterial A A C D Teleskopmast

Sender A iy B8 mit Kunstantenne

Empfanger A A B, C D | Spulensitze

Gleichrichter B B, C D

Wechselrichter . B B,C D

Ladegerét = A B C D

Akkumulatoren . A A/B, C D | Ladezustand

Verbindungskabel . AD |ABCD

9. STORUNGEN UND IHRE BEHEBUNG

9. 1 Aligemeines.
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Die Truppe muB in der Lage sein, einen auftretenden Defekt grob zu
isieren und ei her dérungen zu beheben.

Die nachfolgenden Darstellungen geben gewisse Hinweise, erheben je-

doch keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Der Umfang der Stérungsbehebung durch die Truppe richtet sich:

1. nach den Markierungen (Plomben, plombierte Schrauben),

2. nach den Fachkenntnissen des Mannes,

3. nach dem vorhandenen Ersatzmaterial.

Als grobe Regel soll gelten:

. Lotkolben, Hammer und Seitenschneider filhren im Gerat in den
meisten Fallen zu keinen guten Ergebnissen.

Betrachte das Gerét als von einem guten Freund ausgeborgt.

Gib es ihm wieder so zuriick, daB Du es in einem spéteren Zeitpunkt
wieder ohne weiteres erhiltst.

)



9. 2 Stbrungen am Motor.

Behebung durch
Trp. Handwerker | Rackschub

Motor springt nicht an:

kein Betriebsstoff .

Benzin verschmutzt (Wasser) .

zuviel O in der Mischung .

Benzinhahn nicht gedffnet . . .

Luftloch im Tankdeckel verstopft .

Benzinleitung verstopft .

Benzinfilter verschmutzt

Luftfilterpatrone falsch eingesetzt

Kurbelgehause- Entlulmngshahn nicht
geschlossen .

Zindkabol tockor

Ziindkerze verdlt und verschmiert

Ziindkerze defekt .

Kurzschiud im Primérkabel

KurzschluB im Sekundarkabel .

Kondensatoranschliisse gelockert

Unterbrecher nicht richtig emgssmm ;
Reglermechanismus defekt .
Vergaserdiise verstopft .
KurzschluBknopf verklemmt

Motor lauft unregelméaBig:

falsches Mischverhiltnis,
schlecht gemischt .

lockere Stecker und Verbindungen .
Startvergaser nicht abgestellt .
KurzschluB im Generator .
unrunder Generator-Kollektor .
behinderte Benzinzufuhr .

Ziindspule, Kondensator defekt

falsche Zindeinstellung .

falsche Vergasereinstellung (Disen)

Vergaser locker

zeitweise Unterbruch odel‘ Kurzschluﬂ
im Ziindkabel

Auspuff verstopft .

Motor steht stark schrag

Unterbrecherkontakte verschmutzt, verglt .

stoBartige Belastung durch Verbraucher .

Regler falsch eingestellt (Regler pumpl] ;

XXX XK XXX XXX

o
=

XX X X% P

> % %

X

Motm.
evtl. X

Uem.Gtm.
Uem.Gtm.

%

Motm.
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Trp.

Behebung durch

Trp. Handwerker

Riickschub

Motor bleibt plétzlich stehen:

Luftloch im Tank verstopft .

2u wenig oder kein Ol im Betriebsstoff .

Motor ist in den eigenen Ahgasen erstickt
(Tarnungsloch) . . a5 w e

Benzintank leer 7

Luftklappe ver‘sshenlhch geschlussen .

Betriebsstoffleitung versmplt

Ziindkabel locker . . .

Hauptdiise verschmutzt . . .

Kabel am KurzschluBknopf gslncken

Regler nicht geschmiert .

Benzinfilter verschmutzt .

Unterbrecher defekt .

Auspuff verstopft .

Kerze defekt .

Starker Qualm:

zuviel oder ungeeignetes Ol

Luft falsch eingestellt :

bgeschalieter S!arlvergaser ;
ng -y

Schwarzes Kerzengesicht:

Luftfilter verschmutzt . . . . . . .
zuviel oder ungeexgneles ol

2u groBe Diise .

Spatziindung

Graues Kerzengesicht:

verschmutzte Benzinzufiihrun,
lockere Kerze, defekte Kerzendmhtung
falsche Leerlaufdiise . .

zu kleine Diise .

Weitere Defekte:

Benzintank leck .
Startergurt gerissen . .
Starterfeder gebrochen .

K hluB im ator oder braucher .

XXX KR XX KN XK XK XXX

X% X % 3% X x X% X X%

>

Uem.Gtm.

Motm.

Motm.

Motm.

Motm,
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9. 3 Stérungen am Generator.

Trp.

Behebung durch
Trp. Handwerker | Ricksohub

Der Generator gibt keine oder
zu wenig Spannung ab:

Hauptschalter nicht eingeschaltet

der Generator erregt sich nicht .

Kohlebirsten zu stark ahgenum oder
verklemmt .

Verkabelung nicht in Ordnung -

Die Generatorspannung sinkt
bei Belastung zu stark:

Motor dreht verkehrt .
Antriebsmotor defekt . . . .
Fll(erdro&seln in Kabel 1 defekl

B im Sender oder ichf

XX XX

X% X %

Uem.Gtm. X

X
Uem.Gtm.
Uem.Gtm.

=X X

9. 4 Storungen am Sender.

Keine Anodenspannung
im Leerlauf:

Varkabelung nicht in Ordnung . . . . . . .
ung im Gleichrichter defekt
Glelchrichterrshre dfekt

Sender 148t sich nicht
abstimmen:

Antenne und Gegengewicht nicht angeschlossen

SE-300: Verbindung Sender - Antennendurch-
fiihrung nicht angeschlossen .

Eisenwasserstoffwiderstand defekt .

Rohre defekt . . . . i

Antennenanlage nicht abstimmbar
(Kunstantenne?) @

keine oder zu wenig Anodenspannung .

Sender setzt aus:

Réhre Pos. 2 (6F6 oder EBL 22) iiberhitzt .

X% %

XX XXX




Trp.

Behebung durch
Trp. Handwerker | Rickschub

Sender gibt keinen Mithsrton:

Verkabelung nicht in Ordnung .
Rohre Pos. 5 (6F6 oder EBL 22) defekt .

> x

9. 5 Stérungen am Empfinger (Fig.19):

Am Hérer bleibt alles stumm:

Spulensatz nicht ganz eingesteckt

keine Betriebsspannung . .

Kopfhérerkabel defekt . .

Rohre Pos. 11, 12, 18 oder Eisenwasserstoff-
widerstand defekt . RN

Sperrelais klebt

Im Hérer leichtes Rauschen,
aber keine Station hérbar:
(beim Berihren der Antenne mit metallenem
Gegenstand ist nichts zu haren)

Spulensatz nicht ganz eingesetzt .
Gitteranschlisse lose (Gitterkappen)
Réhren Pos. 4, 5, 6, 7 oder 8 defekt

Im Harer ist starkes Rauschen
hér
(biizata Saida sInd HOFG4)

Spulensatz nicht ganz eingesteckt .
Antennenanschluf nicht in Ordnung
Gitteranschliisse lose Pos. 1 und 2 .
Réhren Pos. 1 und 2 defekt .

Empfang schlecht bis unméglich:
Akkumulator entladen .

Osc. Rhre Pos. 4 defekt (Abstimmung)

Kein Oberlagerungston:

Gitterkappe Pos. 9 oder 10 kein Kontakt .
Réhre Pos.9 oder 10 defekt . . . . . . .

XX XXX

XX X

XXX %

=

Uem.Gtm.

Uem.Gtm.
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9. 6 Stérungen am Wechselrichter (Fig. 20).

Behebung durch

Trp. | Trp. Handwerker | Riickschub

Keine Anodenspannung:
Verkabelung nicht in Ordnung X
Sicherung defekt . . X
es flieBt kein Helxslrom, d h Evnschallrelals

arbeitet nicht X
Vibratorsummen nicht hurhar (defekt) . X

gen im Uem.Gtm.
9. 7 Stérungen an der F i

Glockensignal funktioniert
nicht:
Erdverbindung nicht angeschalm %
L. und Ly vertauscht . . X
Induktorkontakt schaltet mchl X Uem.Gtm.
Internes Telephon arbeitet
nicht oder nur einseitig:
Gabel fiir Mikrotel verklemmt oder nicht ganz

ausgezogen . . X
Feldelement im Sendergerat lehl( nder |st

schlecht . X
Verbindung zum Wechssirichter (Emplanger-

gerat) fehlt . T X

- «Batterie» fehlt angerg %

Mikrophonkipsal, dafek . X
Emph‘ingerspsrrspannung und
Mithérton fehlen
Akkumulator hat zu wenig Spannung X
Oscillatorrghre defekt . X
Trégereinschaltung funktioniert
nicht: (Sta. ab Nr.21)
AnschluB Sendergerat-Gleichrichter falsch

gepolt %
Schlaufanwldarsiand Erde Ln KS( u gruﬂ X
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10. ABBILDUNGEN

Von e Hobelseite bem Stecher
vonder Siftseite ner gesehen

seisung Fir Geg

emptinger

Fig. 1

Stromversorgung und Verkabelung der SE-300

57



a

Ermpfonger-preisung ous dem =
Potor-Generator-Aggregat -
@
{2 .
= 5 %
O
(0]

7 i
5
Bntenne
Empfonger-peinung ous dem Janger
hech selichter.
. [CN
=2

R
-4

Empfinger peisurg aus dern
Mechrelrichter afne [ny)/g“ngcr -

Fig. 2

Stromversorgung und Verkabelung der SE-215

erator - Gleichrichter 3polig

Verbmdungskabel Gleichrichter - Sender 1polig

Verbindungskabel Gleichrichter - Sender 7polig

i leichri ( ichter) -
leichrichter - 4polig

ichrichter - i 2X1polig

-A 2X1polig

oo o s ®-

spolig
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Fig. 10

Der Elektromotor und der Generator
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Fig. 16

Die Fernbetriebsanlage
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Fig. 17

Die Motorschmierung
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Fig. 19

Das Empfangerchassis

Die Zahlen entsprechen den Geratepositionen:

1. Hochfrequenzrohre
1. Mischrohre
2 2. Hochirequenzrdhre
1. Oberlagerungsasz -Réhre
3 Mischrohre
. Mischrshre

. Zwischenfrequenzr
Zwischenfrequenzrdhre 70 kHz
Demodulatorrghre . .
Telegraphie-Oberlagerungsrohre 4658 kHz

10 Telegraphie- Uherlagerungsruhre 708 kHz

11 1. Niederfrequenzréhre

12 2. Niederfrequenzrdhre

40 Sperrelais

53 Eisenwasserstoff-Widerstand

Bereich
Bereich
Bereich
Bereich
Bereich
Bereich
Bereich
Bereich

Bereich
Bereich

V=17
8—10
=T
8—10
=3
8—10
8—10
4—10
4—10
1—3
1—10
4—10
1—3
1—10
1—10
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