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109434 Ladegertt

109465 Kurzschlussankermotor
109466-2 Generator 50 Volt/150 Per.
109477-2 Netzger#dt

109646-1 Wagen-Generator-Motor Anlage

108142-2 Wechselrichter

109606~1 Fernbetriebsgerit

109607 Steuergeridt

109609-2 Sender

109611-1 Empfinger

109611-11 Spulenschubladen fir die Empfangsbereiche 2-7
109611-12 Spulenschublade fiir den Empfangsbereich 8
109612 Wagenverkabelung

116250 Gleichrichter
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Verzeichnis der Photographien

Motorfahrzeug KL 43

Kiste

.Kiste

Kiste
Kiste
Kiste

1 - Sendeantennenanlage

1 - Sendeantennenanlage

2 - Empfangsantennenanlage
3 - Stationszubehdr

3 - Stationszubehdr

Werkzeug in Kiste 3

Beleuchtungsmaterial in Kiste 3

Kiste
Kiste
Kiste
Kiste
Kiste
Kiste
Kiste
Kiste
Kiste
Kiste
Kiste

Kiste

4a- Benzinmotor-Generatoraggregat
4b- Elektromotor-Generatoraggregat
5 mit Sendeanlage
5 mit Sendeanlage von der Seite.
mit Sendeanlage verkabelt.
mit Empfangsanlage
mit Empfangsanlage von hinten.
mit Empfengsanlage verkabelt.

- Ladegerdt und Maschinenkabel gedffnet.

5
6
6
6
7 - Ladegerdt und Maschinenkabel.
7
8 -~ Betriebskabel.

9

- Betriebssteffe und Zelt.
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Die Kurz-Lang-Bodenstation US T E R KL 43.

I. ALLGEMEINES

Iz

Die Kurz-Lang-Bodenstation ist eine in Kisten transportable
Funkstation fiir Kurz- und Langwellen mit einer mittleren Sen-
deleistung von 100 Watt.

Die Station ist auch fir den Einbau in ein Motorfahrzeug ge=-
eignet, wobei dann wihrend der Fahrt (allerdings mit etwas
verminderter Reichweite) sowohl empfangen, als auch gesendet
werden kann.

Die technischen Hauptdaten der Station sind im folgenden Ab-
schnitt zusammengestellt:

TECHNISCHE HAUPTDA TEN

A. Sende-Anlage

1. Frequenzbereiche:

121000 bis 3'000 kiz; 600 - 300 kHz
25 bis 100 m 500»-1000 m
unterteilt in 3 Teil- unterteilt in 2 Teil~
bereiche: bereiche:
12'000 bis 8'000 kHz 600 bis 380 kHz
81000 bis 5'330 kHz 380 bis 300 kHz

5'330 bis 3'000 kHz

Ueberlappung zwischen den Bereichen ca, 1 %.
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Antennenleistung:

Telegrafie tonlos 80 bis 120 Watt
Telefrafie tonend 30 bis 40 Watt
Telefonie (Triger) 25 bis 35 Watt
Antennen:

Fir die_Kurzwellenbereiche:

Selbstschwingender Steckmast 12 m hoch mit finf radial aus-
gelegten Gegengewichten von je 6 m Lénge. (Bei verminderter
Reichweite kann der selbstschwingende Steckmast auch fiir die
Langwellenbereiche beniitzt werden).

Fur_die Langwellenbereiche:

L-Antenne zwischen zwei Steckmasten von je 12 m Hohe mit 30 m

langem horizontalen Draht. Als Gegengewichte drei auf den
Boden ausgelegte isolierte Kabel von je 40 m Linge.

Dachantenne ca. 25 cm lber dem Wagendach des Motorfahrzeuges
verlegt.

Stromquellen und Stromverbrauch:
Der Stromverbrauch der kompletten Sende-Anlage betrigt bei
Vollast (Oberstrich):

550 Watt Drehstrom 150 Per/Sek.

Zur Erzeugung dieser Drehstromleistung dienen zwei Drehstrom-

generatoren, die wahlweise von:

Einem 1,8 PS Benzinmotor (DK W )

Einem Elektromotor 2 PS mit Kurzschlussanker fiir Ein- und
Dreiphasen Licht- und Kraftnetze

Einem im Motorfahrzeug eingebauten Gleichstromelektromotor
angetrieben werden konne.

Der unter c) genannte Gleichstrommotor wird seinerseits von
einem vom Fahrzeugdieselmotor angetriebenem Gleichstromgene~-
rator gespiesen.
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B. Empfangs~-Anlage.

1. Frequenzbereiche:
Total 7 Spulensédtze mit folgenden Bereicheni

1. 400 bis 200 kHz

S ( satz 2 )
2, Zgg gi: %gg kﬁz ( satz 3 )
3. 12% gig Zgg kaz ( setz 4 )
4. 3388 giz 1288 kgz ( satz 5 )
5. sogg gi: 3583 kgz ( satz 6 )
s.:zogg gi: GOgg kiz ( satz 7 )
7.24000 bis12000 kHz ( Satz 8 )

12,5 bis 25 m

2. Bmpfindlichkeit:

Fur Signal zu Rauschspannungen wie 3 : 1
ca. 2uVvolt bei Telegrafie tonlos
ca. 3uVolt bei Telefonie.

3. Antennen:

Stabantenne ( 7 Antennenstibe von je %4 cm Lénge) ohne Ge-
gengewicht (gentigend fiir weitaus die meisten Fdlle).

-

a
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b) Steckmastantenne (selbstschwingend) von 12 m Héhe, mit 3
radial ausgelegten Gegengewichten von je 6 m Linge.

fo)

Dachantenne (25 cm iiber dem Wagendach verlegt)

N

Stromguellen:
Die Empfangsanlage allein kamn aus den folgenden 3 Strom-
quellen gespiesen werdent

&) Yom Lichnets:
( 110, 125, 145, 220 und 250 Volt)
b) Von einem in der Empfangsanlage eingebauten 6 Volt Akkumu-

lator liber einen Wechselrichter.

Diese Speisungsart ist vollkommen unabhingig vom Lichtnetgz
und vom Benzinmotor. Ein Reserveakkumulator gehtrt étamissig
zu jeder Station.

c) Von den Stromquellen der Sendeanlage ilber den Gleichrichter
der Sendeanlage und das flinfadrige Betriebskabel. (Diese
Speisungsart geht selbstverstidndlich nur, wenn sich eine der

Stromquellen der Sendeanlage in Betrieb befindet).

C. Gewicht und Gr 8 s s e der Transportkisten.

Die komplette Station ist fiir den Transport in den folgenden
Transportkisten untergebracht:

1. Kiste No. 1 Sendeantennenanlage
Gewicht ohne Kiste
Gewicht mit Kiste

I ]
Hwow

(o))

w

L

Lénge 80 cm
Breite 54 cm
Hohe 41 cm

2. Kiste No. 2 Empfangsantennenanlage
Gewicht ohne Kiste = 28 kg.

Gewicht mit Kiste = 58,6 kg.
Lénge = 180 cm
Breite = 54 cm
Hhe = 24 cm

No.104 .2Q4




~

Kiste

Kiste

Kiste

Kiste

Kiste

Kiste

No.

No.

No.

No.

No.

No.

4a

4v

-5 -

-Stationszubehﬁr

Gewicht ohne Kiste
Gewicht mit XKiste
Lénge

Breite

HGhe

59,1
84,1

W oR B
-~
[

Benzinmotor mit Generator

kg.
kg.

Gewicht ohne Kiste
Gewicht mit Kiste
Lénge

Breite

Hohe

39,5
47,1
46
30
53

nnH N

kg.
kg.
cm
cm
cm

Elektromotor mit Generator

Gewicht ohne Kiste = 41,7 kg.
Gewicht mit Kiste = 46,1 kg.
Lénge = 51, cm
Breite =27 cm
Hohe =40 om
Sendeanlage
Gewicht ohne Kiste = 75 kg.
Gewicht mit Kiste = 106 kg.
Lénge = 72 cm
Breite = - 60 cm
Hohe = 73 cm
Empfangsanlage

Gewicht ohne Kiste = 75 kg.
Gewicht mit Kiste = 109 kg.
Tange = 66 cm
Breite = 58 em
Hohe = 73 cm
Netzanschlusskabel und Iadegerit
Gewicht ohne Kiste = 28,2 kg.
Gewicht mit Kiste = 55 kg.
Lénge =70 cm
Breite = 47 cm
Hohe = 51 cm
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9. Kiste No.

10. Kiste No.

11. Kiste No.

8

9

10

-

Betriebskabelsatz

Gewicht ohne Kiste
Gewicht mit Kiste
Lénge

Breite

Hohe

wonononon

3545 kg
5%yt kg

Betriebsstoffe und Zelte

Gewicht ohne Kiste
Gewicht mit Kiste
Lénge

Breite

Hohe

nmunnnu

1 Reserveakkumulator

Gewicht ohne Kiste
Gewicht mit Kiste
Lénge

Breite

Hohe

waon o

cm
cm
cm

25,8 kg.ohne Benzin

59 kg.und Oel.
112 cm
53 em
49 cm
13,1 e,
15,4 kg.
32 cm
19 cm
27 cm
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III. BESCHREIBUNG der einzelnen GERARTE und APPARATE.

A.DieSende=-Anlage

Die komplette Sendeanlage besteht aus Sender, Gleichrichter
und Steuergerdt. Diese drei Apparate sind nach Photos No.
11, 12 und 13 in ein Rohrrahmengestell eingebaut und im
folgenden détailliert beschrieben:

1. Der Sender KL 43
a. Elektrische Daten:

1. Frequenzbereiche :

Bereich I t 300 bis 380 kHz
II s -380.bis 600 kHz
IIT : 3000 bis 5330 kHz
IV : 5330 bis 8000 kHz
V* ¢ 8000 bis 12000 kHz

Eichgenauigkeit.ca. 1%o.
Ueberlappung zwischen den Bereichen ca. 1%.

2. Antemnenkreisleistungen:
Telegrafie tonlos 80 bis 120 Watt
Telegrafie tonend 30 bis 40 Watt
Telefonie (Triger) 25 bis 35 Watt

?J
oo}
@
g
e
)
o
173
0
i
g
g
[o):3
[o]
E

Anodenspannungen
fur die Sendershren : 1200 Volt = 180 mA

Anodenspanni
flr die SteuerrShren: 330 Volt = 200 mA

Heiz-und Hilfsspannungen: 50 Volta ; 150 Per/sec.
Durch einen im Sender eingebauten Drehstromtransformator
wird die Heizspannung fiir die Senderrchren auf 745 Volt

und flir die Steuer- und ModulatorrShren auf 6,3 Volt
heruntertransformiert.
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b. Schaltung und elektrische Arbeitsweise.
(Vergleiche auch Schema No. 109.609)

Der Sender KL 43 ist dreistufig gebaut; er besitzt eine Steuer-
stufe die mit einer Rthre FBL 21 die H#lfte der eingestellten
Nennfrequenz erzeugt. In der zweiten Stufe wird die erzeugte

Frequenz mit zwei Rohren EBL 21 verdoppelt, wobei diese bei-
den RShren gitterseitig in Gegentakt, anodenseitig jedoch paral-
lel geschaltet sind. Sie geben ihre Leistung an die Gitter der
beiden parallel geschalteten Senderthren OS 41/1250 ab. Die
verstéirkte Hochfrequenz gelangt alsbald iiber Leistungs- und
Antennenkreis in die an den Sender angeschlossene Antenne.

Die Umschaltung des Senders auf die einzelnen Frequenzbereiche
géht folgendermassen: In den Bereichen I und IT wird ein spe-
zieller Langwellenspulensatz eingeschaltet. Die beiden Berei-
che unterscheiden sich dabei nur durch die Festkapazitdten. In
den Bereichen III, IV und V ist der Kurzwellen-Spulensatz einge-
schaltet. Die 3 einzelnen Bereiche werden erhalten, sowohl durch
Benlitzung von verschiedenen Spulenanzapfungen als auch durch
Zuschaltung von andern Kondensatoren.

Der Sender KL 43 besitzt zwel vollstiéndig Antennenkreise, einen
flir die Langwellen- und einen fiir die Kurzwellenbereiche. Die
Antennenkreise sind iiber Kopplungsspulen mit Anzapfungen mit
den entsprechenden Leistungskreisen gekoppelt. Die Abstimmung
erfolgt grob durch Verléngerungsspulen, fein vermittelst Vario-
metern und einem Drehkondensator. Mechanisch sind die Abstimm-
elemente gekoppelt, sie fithren auf gemeinsame Bedienungsgriffé,
konnen also nicht unabhéngig voneiander eingestellt werden.

Im Furz- und im Langwellenantennenkreis ist je ein Relais ein-
gebaut, das bei Wechselverkehr die Sendeantenne in den Empfangs-

zeiten automatisch auf den Empfinger umlegt.

Ein Umschalten der Antenne von Hand ist also nicht notwendig.
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Modulation und Leistungsregulierung des Senders erfolgen am
Fanggitter der Senderthren. Der Modulationsverstérker ist
einstufig, er arbeitet mit einer Réhre ERL 21. Bei Tele-
grafiebetrieb erzeugt diese Rohre den Mithdrton zur Kontrol-

le des eigenen Tasterspieles, bei tonender Telegrafie modu-
liert sie gleichzeitig die Tastzeichen.

Die Tastung erfolgt durch Sperrung und Entsperrung des Oszil-
lator-Steuergitters.

Der Betrieb "Telegrafie tonend" erfolgt mit unterbrochenem
Tréger.

Ein im Sender eingebauter Hilfsspannungsteil erzéugt aus dem
150 Per/sec Drehstrom die notwendigen Hilfs- und Sperrspan=-
nungen. Die Umschaltung von "Senden" auf Fmpfangen und umge-
kehrt erfolgt bei Telegrafiebetrieb automatisch durch das
Tasterspiel, bei Telefoniebetrieb durch Betdtigung der Druck=-
knopfe "Senden" und "Empfangen".

Mechanischer Aufbau:
Der Sender ist in einen Panzerholzkasten eingebaut. Er ent-

h#lt auf der Frontplatte die folgenden Bedienungsorgane:

1.) In der Mitte einen grossen Drehknopf zur Grobeinstellung
der Frequenz. Dieser sitzt mit der funf-teiligen direkt
geeichten Skalenscheibe auf einer Achse und treibt iliber
spiellose Zahnriéder sémtliche Drehkondensatoren des Sen-
ders an. Eine automatische Blende l&sst am Skalenfenster
nur immer denjenigen Skalenteil sichtbar, der mit dem ein-
gestellten Frequenzbereich libereinstimmt.

2.

Rechts unten des Skalenaufbaues ist ein kleiner Fregquenz-
feineinstellungsknopf angeordnet, der iiber eine Verzahnung
auf die grosse Skalenscheibe arbeitet.
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Links unten des Skalenaufbaues befindet sich ein kleiner
Drehknopf zur Arretierung der Skalenscheibe,

Auf der oberen IBITte der Frontplatie sind von links
nach rechts angeordnet:

1 Drehknopf mit 12 Stellungen zur Verdnderung der An-

tennenkopplung. ( 4 Kopplungsstufen fiir die Bereiche

T und II.5 Kopplungsstufen fiir die Bereiche IIT und IV
und 3 Kopplungsstufen fiir den Bereich V).

1 Drehknopf mit 15 Stellungen zur Grobabstimmung des
Antennenkreises.

1 Leuchtquarz zur Kontrolle der Sendereichung. (Fre-
quenz 8000 kHz, die genaue Frequenz ist auf der Skala
durch rote Marke angegeben).

1 Drehspulinstrument zur Kontrolle des Antennenstromes
der Anodenspannung und des Anodenstromes der Endsture.
1 Instrumentenumschalter mit drei Stellungen:
Anodenspannung, Antemnenstrom, Anodenstrom. (Bei Nicht-

betdtigung geht der Schalter automatisch in die Stel-
lung Antennenstrom).

1 Drehknopf zur Feinabstimmung des Antennenkreises.
Unten befinden sich auf der Frontplatte von 1inks nach
rechts:

Der Bereichschalter mit filnf Stellungen entsprechend
den drei Kurz- und zwei Langwellenbereichen.

1 Steckkontakt zur Zufihrung der Hauptanodenspannung.

1 Trimmer zur event. Korrektur der Eichung (nur nach
Wegnahme der Abdeckschraube vermittelst Schraubenzieher
bedienbar).

1 Leistungsstufenschalter mit drei‘stellungen:
gross, mittel, klein.

. Steckkontakt (siebenpolig) fiir die Zufithrung der vom
Sender bendtigten Hilfsspannungen.

1 Steckkontakt (siebenpolig) fiir die Ueberfithrung der
Tast-, Mikrofon- und Steuerleitungen zum Steuergerit.

15.) 1 Erdungsbuchse.

16.) 1 Betriebsartenschalter mit vier Stellungen:

a. Telegrafie tonlos (A1)
b. Telegrafie tonend (A2)
c. Telefonie (A3)
d. Einpfeifen
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2. Der Gleichrichter KI 43

a. Blektrische Daten:
Der Gleichrichter wandelt den vom Generator gelieferten Dreh-
strom 50 Volt 150 Per/sec. in die vom Sender und Empfénger
benttigten Gleichspannungen um.

Es sind dies:

1.) Anodenspannung fiir
die Senderdhren 3. 1200 Volt 170 mA
Leerlaufspannung : ca. 1650 Volt

2.) Anodenspannung fir
die Modulator- und Steuerrthren des
Senders ¢ 330 Volt 200 mA
Leerlaufspannung : ca. 450 Volt

3.) Anodenspannung fir

den Empfénger 1 120 + 140 Volt 40 mA
Leerlaufspannung t ca. 180 Volt

4.) Heigspannung flir
Empfénger und Batterie-
pufferung - s+ 11 Volt 1 Amp.
Leerlaufspannung : ca. 18 Volt

o

Schaltung und elektrische Arbeitsweise.
{Vergleiche auch Schema No. 116.250).

Zur Erzeugung der Anodenspannung von 1200 Volt besitzt der
Gleichrichter den Drehstromtransformator, Pos. 1, der mit
jeder Phase eine Doppelweggleichrichterrshre PV 200/600 M
(Pos. 2; 3 und 4) speist. Gleichspannungsseitig sind diese
drei Gleichrichter in Serie geschaltet. Die gesamte Spannung
von-1250 Volt liegt zwischen den Pot. 4 und 98. Pot. 98 wird
tiber die Hochspannungssicherung Pos. 22 und die Hochfre-
quenzdrossel Pos. 62 zum einpoligen Stecker (Pot.99)gefiihrt.
Im negativen Pol liegen die beiden Filterdrosseln Pos. 37
und 20. Der negative Pol selbst wird tiber Pot. 69 des sieben-
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adrigen Kabels zum Sender geleitet. (Diese Ueberleitung er-
folgt nicht durch Pot. O, da im Sender im Pot. 69 der Ano-
denstrom gemessen werden muss).

Die Thase v des Drehstromtransformators Pos. 25 speist die
Zweiweggleichrichterrshre Pos. 26, die die Anodenspannung
von 330 Volt fir die Steuer- und ModulatorrShren des Senders
erzeugt. Filterung und Absicherung dieses Stromkreises sind
deutlich aus dem Schema ersichtlich.

Die Phase w des Transformators Pos. 25 speist einerseits
die Heizféden der GleichrichterrShren Pos. 3 und 4 ander-
seits den Selengleichrichter Pos. 45. Der letztere erzeugt
die Gleichspannung fiir die Empfingerheizung und die Puf-
ferung (Schwachladung) des 6 Volt Akkumulators im Empfinger-
gestell.

Die Phase u des Transformators Pos. 25 speist endlich die
Heizftden der beiden Gleichrichterrthren Pos. 2 und 26, so-
wie den Selengleichrichter Pos. 48, Pos. 48 liefert die Ano-
denspannung flir den Empfinger (bei Speisung aus dem Aggregat).

3. Das Steuerserat.

a, Allgemeines:
Das Steuergerdt enthdlt simtliche Relais, Schaltorgane u.s.w.,

die zur Ferntastung und zur Fernbesprechung des Senders, sowie
fiir einen internen Telefonverkehr zwischen Sende~ und Empfangs-
anlage notwendig sind.
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Die Ferntastung und Fernbesprechung kann entweder iiber ein
finfadriges 100 m langes Betriebskabel, oder aber itber ein
2-adriges Kabel mit einem maximalen ohm'schen Widerstand
von 150 Ohm pro Ader und Erde erfolgen.

b. Schaltungs
(Vergleiche auch Schema No. 109.607)

Das Steuergertt besitzt einen Hauptschalter Pos. 1 mit fol-
genden 3 Stellungen:

1.) "Aus" (Die gesamte Sendeanlage ist stromlos).

2.) "Vorheizen" (Der Sender erh#lt vom Speiseaggregat tiber
die Potentiale 1, 2 und 3, den Schalter
Pos. 1, Potentiale 4, 5 und 6, 50 Volt Drsh-
strom zum Vorheizen aller Rthren. Die Kon-
takte Pot. 33 und 34, sowie Pot. 11 und 12
sind jedoch im Schalter Pos. 1 noch unter-
brochen, wodurch das Tasten des Senders ge-
sperrt ist).

3.) "Betrieb" (Der Sender erh#lt seine Betriebsspannungen
wie beim "Vorheizen". Zudem sind nun die
Kontakte 33, 34 und 11, 12 im Schalter Pos.
1 geschlossen, womit der Tastmechanismus frei
gegeben ist).

Die Ferntastung des Senders erfolgt nach folgendem Stromlauf:

Der Gleichrichter Pos. 4 erzeugt eine Gleichspannung von ca.

65 Volt deren negativer Pol mit Erde Pot. O verbunden ist. Der
positive Pol geht zu Pot. 11 iber den Schalter Pos. 'l zu Pot.
12, weiter durch die Wicklung des Relais Pos. 5 an das Pot. 13.
Von hier Uiber den geschlossenen Gabelkontakt an das Pot. 14

in die Mitte der PrimHrwicklung des Transformators Pos. 13.

Wird in der Empfangsanlage der Taster bethtigt, so ist die
elektrische Mitte der beiden Steuerdriéhte St a und St b Pot.
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15 und 17 gesrdet, womit unser Stromkreis geschlossen ist;
Relais Pos.5 zieht also auf. Der Kontakt Pot. 97 und 98 wird
geschlossen, womit lber die Drosseln Pos. 60 und 61 und den
Hauptschalter Pos. 1 auch die Tast-Kontakte Pot. 33 und 35

am Sender geschlossen sind, der Sender ist getastet. Die Dros-
seln Pos. 60 und Pos. 61 dienen gzur Unterdriickung von Tast-
stbrungen bei Gegenverkehr. Bei Anschluss eines Tasters an
die Buchsen Pot. 34 und 35 des Steuergeriites kann der Sender
direkt von der Sendesanlage aus getastet werden.

Bei der Fernbesprechggg des Senders treten folgende Strom-
kreise in Funktion:

Driickt man an der Sprechtaste der Empfangsanlage den Druck-
knopf "Senden", so wird einerseits .der Mikrofonkreis des
Sprechtastenmikrofons geschlossen, anderseits die elektrische
Nitte der beiden Steuerdrihte Pot. 15 und 17 an Erde gelegt.
Hierdurch wird im Steuergerit wie beim Tasten bei Tg. der
Stromkreis des Relais Pos: 5 geschlossen, wodurch wisderum
wie bei Telegrafie der Sender zu senden beginnt.; Die Modu-
lationsspannungen kommen iiber die Steuerdrihte Pot. 15,17 und
16 an die PrimHrwicklung des Transformators Pasy 13, Auf der
Sekunddrwicklung dieses Transformators ist die Mikrofonspan-
nung einpolig an Masse Pot. 0 gelegt, der zweite Pol fithrt
Uber den Kondensator Pos. 14 an die Mikrofonbuchse Mi Pot. 19
des ‘Senders. Bei Besprechung des Senders von der Sendeanlage
aus wird dle Sprechtaste an die Buchsen Pot. 0 gelegt, der zweite
Pol fiihrt tber den Kondensator Pos. 14 an die Mikrofonbuchse
Mi Pot. 19 des Senders. Bei Besprechung d es Senders von der
Sendeanlage aus wird die Sprechtaste an die.Buchsen Pot. 0,
19, 34 und 35 angeschlossen, Mit dem Kontakt Pot. 34, 35 wird
wiederum die Sende-Empfangsumschal tung gesteuert, wihrend das
Mikrofon direkt auf die Pot. O und 19 arbeitet.
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Fiir den internen Telefonverkehr zwischen Sendeanlage und
Empfangsanlage dient ein spezielles Mikrotelefon, das bei
Nichtgebrauch unbedingt in seine Gabel zu legen ist, da
sonst durch den Gabelkontakt Pos. 6 die Fernbesprechung des
Senders blockiert ist. Interner Telefonverkehr und Fernbe-
sprechung ist némlich gleichzeitig unmdglich, hingegen'kann
der Sender auch wdhrend einem internen Telefongesprdch fern-

getastet werden. Die Stromkreise beim internen Telefonver-
kehr sind folgende:

Ankommende Gespréghe gelangen liber die Steuerleitungen Pot.
17 und 15 en den Transformator Pos. 13 und von der Sekundir-
seite des letzteren an die Horerkapsel Pot. 22 und O des
Mikrotelefons. Abgehende Gespriéche werden vom Mikrofon iiber
die Pot. 21 und 23, liber den Gabelkontakt Pot. 23-24 und
lUber die Speisebatterie Pos. 12 an den Transformator Pos. 3
und von hieraus iiber die Steuerleitung Pot. 15 und 17 zur
Empfangsanlage geleitet.

Der Gabelkontaektfedersatz Pos. 6 enthHlt noch zwei Kontekte,
die auf jeden Fall verhindern, dass ein internes Telefonge-
spréich durch den Sender ausgestrahlt wird. Es ist dies erstens
der Kontakt Pot. 13, 14 der bei abgehobenem Mikrotelefon unter-
bricht. Dadurch wird der Sender bei Telefonisbetrieb auto-
matisch gesperrt. Zweitens wird der Komtakt Pot. 0-19 bei ab-
gehobenem Mikrotelefon geschlossen und schliesst damit den Mi-
krofoneingang des Senders kurz, sodass am Sender auf keinen
Pall eine Modulation erfolgen kann.

Der Aufruf zum internen Telefonverkehr erfolgt durch Betdtigung
der Ruftaste Pos. 15. Hierdurch wird der Summer Pos. 10 in Be-
trieb gesetzt und der Summton auf die Steuerleitungen St a und
St b Pot. 15 und 17 geschaltet.
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B.Die Empfangs-Anlage.

1. Allgemeines

Die komplette Empfangsanlage besteht aus dem Empfinger ( mit
sieben Spulensitzen) dem Wechselrichter, dem Netzgertt, dem
Fernbetriebsgerdt und einem 6 Volt Akkumulator. All diese
Gerite sind nach Photos No. 14, 15 und 16 in ein Rohrrahmen-
gestell eingebaut. Sie werden im Folgenden détailliert be-
schrieben: :

2. Der FEmpfinger:

a. Elektrische Daten:

Spulensatz Ix 400 bis 200 kHz
Spulensatz III 750 bis 400 kHz
Spulensatz Iv 1500 bis 750 kHz
Spulensatz v 3000 bis 1500 kHz
Spulensatz VI 6000 bis 3000 kHz
Spulensatz VII 12000 bis 6000 kHz
Spulensatz VIII 24000 bis 12000 kHz

Fir mit 400 Hz 30% modulierte Hochfrequenz und 50miatt Aus-
gangsleistung:

Spulensatz II + VI ca. 2 uvVolt
Spulensatz VII ca. 3 pvolt
Spulensatz VIIT ca. 8 pvolt

Bei diesen Empfindlichkeiten betrigt die Rauschspannung htchster
30 % der Nutzspannung.
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Heizung 4,5 - 6,5 Volt 0,5 Amp.
Anpde 90 « 130 Volt 35 mAmp.

Schal tung und elektrische Arbeitsweise:

Aus nachfolgendem Blockschema ist die Schaltung des Empfingers
vereinfacht dargestellt, Détails tiber die elektrische Arbeits-
weise des Empfingers sind aus der eigentlichen Stromlaufbe-
sohreibung und den Schematas No. 109.611, 109.611-11/12 érsicht
1lich.

Der Empfénger besitzt 2 Hochfrequenzverstirkerstufen und 1
Mischstufe mit separatem Hilfsoszillatar.

Damit der ganze Wellenbereich liickenlos iiberstrichen werden
kann, sind zwei vollstiéindige Zwischenfrequenzverstirker vor-
handen, n¥mlich ein einstufiger Zwischenfrequenzverstirker
fir 70 kHz und ein zweistufiger fiir 465 kHz.

Fir den Empfang tonloser Telegrafie besitzt jeder Zwischenfre-
quengverstirker einen eigenen Beat-Oszillator.

Die Demodulation erfolgt in einer als Diode geschalteten
Hochfrequenzpenthode,

Zwel Niederfrequenzverstdrkerstufen sorgen fir die Erreichung
einer. genligenden Ausgangsleistung.

Der ganze Frequengbereich von 200 kHz bis 24 MHz wird ver-
mittelst 7 auswechselbaren Spulensétzen iberstrichen. Der
Wechsel der Zwischenfrequenz von 70 kHz auf 465 kHz erfolgt

- dabel automatisch beim Einsetzen der entsprechenden Spulen-

sdtze. Und zwar ist fiir Empfangsfrequenzen von 200 bis 750
kHz der 70 kHz Zwischenfrequenzverstirker in Betrieb, wihrend
von 750 kHz bis 24 MHz der 465 kHz Zwischenfrequenzverstirker
arbeitet.
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Bei den Empfangsfrequenzen dber 12 MHz wird eine zweimalige
Frequenz transponierung vorgenommen. Die ersten beiéen Rbhren
arbeiten nicht mehr als Hochfrequengzverstiirker, sondern die
eine als erste Mischrdhre, die andere als erste Hilfsoszilla-
torrthre. Die erste gebildete Zwischenfrequenz hat keinen kon-
stenten Wert, sondern variiert {iber den Bereich des Spulen-
satzes VIII von 3,0 bis 6,35 MHz.

Die zweite Zwischenfrequenz betrégt bei doppelter Ueberlage-
rung 465 kHz.

Mechanischexr Aufbau des Empféingers:

Das elgentliche Empfingerchassis ist in einem Panzerholzkasten
eingebaut. Es kann nach Lésen von zwei auf der Frontplatte an-
gebrachten Schrauben leicht ausgebaut werden.

Auf der Prontplatte des Chassis sind die folgenden Bedienungs=
organe angebracht:

Die Empfangsfrequenz wird vermittelst eines Drehknopfes in der
Mitte unten-eingestellt., Sie kann an einer geeichten Skala,
die auf jedem der Spulensétze befestigt ist, direkt in kHz
oder MHz abgelesen werden,

‘Bin kKleiner Drehknopf rechts pben gestattet eine sehr feine

Nachregulierung der Empfangsfrequenz. Er wird jedooh nur fir
Frequenzen tber 1,5 mHz benttigt.

Vermittelst eines Umsohalters Telefonie-Telegrafie kann das
Gertit auch fHr den Empi’ang tonloser Telegrafie geschaltet wer-
den. Dieser Umschalter (Betriebsartenschalter) ist gleichazei-
tig mit der Leutstérkeregulierung kombiniert.

Ein kleiner Umschalter links oben gestattet, den Empféinger in
der Stellung Telegrafie mit oder ohne automatischer Lautstirke-
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regulierung zu betreiben. Telefonie kann nur mit automatischer
Lautstirkeregulierung empfangen werden.

Bin weiterer dreistufiger Schalter rechts unten gestattet, den
Empfénger mit drei verschiedenen Bandbreiten zu betreiben. In
der Stellung "Schmal" nimmt dabei der Empfinger in den Bereichen
4 bis 8, vermittelst eines eingebauten Quarzfilters, nur ein
Seitenband auf. Bei den Bereichen 2 bis 3 in der Stellung
"Schmael" ist ein Tonfrequenzfilter mit einem Durchlassbereich
von 900 + 100 hZ wirksam.

Von den 3 Buchsenpaasren zum Anschluss von Hérern geben die bei-
den Paare links ca. Y36 der gesamten Leistung, d.h. maximal je
1 mWatt ab. Die Amplitude ihrer Ausgangsspannung ist durch Se-
lengleichrichter zur Verminderung von starken Storungen oder
Storsendern begrenzt. Diese Vorrichtung zur Stdrverminderung
ist selbstverstdndlich nur wirksam, wenn die urspriinglichen
Stbrungen grésser sind, als das Nutzsignal.

Will men dem Empfinger die volle Leistung (50 mW) entnehmen,

so ist das Buchsenpaar rechts zu benlitzen. (Ginstigste Belar
stungsimpedanz = 3000 Q).

Dexr Wechselrichter.

(Siehe auch Schema No. 108.142-2).

Er dient einerseits zum Betrieb des Empfingers aus einer 6 Volt
Batterie, wdhrend langen Sendepausen, in denen sich das Laufen-
lassen des Benzinmotor-Generator-Aggregates nicht lohnt. Ander-
seits wird auch bel Speisung des Fmpféngers aus dem Lichtnetz
der Wechselrichter benlitzt, indem vermittelst Netzgleich-
richter aus dem Netz 6 Volt Gleichspannung zum Betrieb des Wech-
selrichters gewonnen wird.

No. 104.294




“ 51 =

Der Wechselrichter arbeitet flir alle Frequenzen von 15 bis
30.000 kHz vollkommen storfrei. Er benttigt keinerlei Be-
dienung. Das "Aus" - und "Ein"-Schalten erfolgt automatisch
bei Betdtigung des Betriebsschalters am Empfinger. (Durch
ein vom Empféingerheizstrom durchflossenes im Wechselrichter
eingebautes Relais).

Der Stromverbrauch bei Betrieb des Empfingers betrdgt 2,7
Amp. bei 6 Volt. Die normale 35 Amp.-Stunden-Batterie (Armee-
modell) genligt also fiir reichlich 10 Betriebsstunden.

4. Das Netzgertt.
{Siehe auch Schema No. 109.477-2)

Wie bereits im vorigen Abschnitt erwdhnt wurde, dient das
Netzgerédt zur Speisung der Empfangsanlage aus dem Lichtnetz.
Dabei wird aus der Netzspannung einfach 6 Volt Gleichstrom
zur Speisung des Wechselrichters und zur Pufferung des Akku=-
melators gewonnen.

Das Netzgerdt ist durch einen unverlierbaren Schraubkontakt
auf die folgenden Netzspannungen umschaltbat:

110, 125, 145, 220 und 250 Volt.

Es ist absolut unerlésslich, dass am Netzgerdt die richtige
Spannung eingestellt wird, bevor man es einschaltet, da sonst
ein Durchschlagen des Selengleichrichterelementes Pos. 38 un=-
vermeidlich ist.

Das Voltmeter Pos. 41 gestattet die Kontrolle der abgegebenen
Gleichspannung, die bel angeschlossener Batterie naturlich
gleich der Akkumulatorspannung ist. Man hat somit die Moglich-
keit sich ein Bild uber den Ladezustand des Akkumulators zu
machen. Zum Messen ist der Druckknopfkontakt Pos. 42 zu driicken.
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Es besteht die Moglichkeit, die angeschlossene Batterie schwach
zu laden, indem der Empfiénger ausgeschaltet, das Netzgerit je-
doch an das Netz angeschlossen und eingeschaltet wird.

Zum Anschluss des Netzgertites an das Lichtnetz sind folgende
Kabel, und Stecker mitgegeben, die in Kiste 3 zu finden sind:

a) 1 Stiick 4 m Netzkabel, zweladrig mit Spezial-Apparate-
stecker und Kupplung.

b) 2 Stiick 10 m Netzkabel, zweiadrig, mit normalem Stecker
und Kupplung.

c) EineEdisonschraubfassung und ein Dreiwegstecker.

5. Das Fernbetriebsgerst.
ZSieEe Schema No. IO9.606)
(Vergleiche auch den Abschnitt "Steuergerit" $.12,1%,14 u.l5).
Das Fernbetriebsgertit gestattet zusammen mit dem Steuerge-
rédt in der Sendeanlage die Ferntastung und die Fernbesprechung
des Senders, sowie einen internen Telefonverkehr zwischen Sen-
deanlage und Empfangsanlage.

Das Gerdt besitzt zu diesem Zwecke auf der Frontplatte die fol-
genden Bedienungsorgane:

a) Einen Verkehrsartenschalter mit folgenden 3 Stellungen:

L) Einpfeifen
,3) Wechselverkehr
7<) Gegenverkehr

b) Einen Speiseartenschalter mit folgenden drei Stellungent
—C) "Aush
/) Wechselrichter (Batterie oder Netz)
/) hggregat

c) Einen Betriebsartenschalter mit zwei Stellungen:

«) Telegrafie (Al und A2)
/3) Telefonie (A3)

a) qui Sicherungen (Heizung 3.000 mA, Anode 80 mA) fir die
Empféngerspeisung.
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Anschlussbuchsen fiir den Anschluss der Sprechtaste mit
Mikrofon.

Buchsen filr den Anschluss des Morsetasters.

Buchsen filr den Anschluss des Mikrotelefons( flr den in-
ternen Telefonverkehr).

Buchsen fir den Anschluss von Képfhﬁrern (filr den Sende-
telegrafisten bei Gegenverkehr).

Buchsen fiir den Anschluss der elektrischen Beleuchtungs=-
lampe.

Mikrotelefon fir den internen Telefonverkehr.

Gabel mit Gabelkontakt fiir das unter k) genannte lMikro-
telefon.

Ruftaste mit welcher ein Summer zum Aufruf der Sendean-
lage betdtigt werden kann.

Anschlussbuchsen fiir die Verbindungskabel zum Empfénger,
Wechselrichter, Akkumulator, Netzgertt und zur Sendean-
lage.

Die Funktionen des Fernbetriebsgeriites fur die verschiedenen
Betriebs- und Speisearten sind kurz folgende: Wie bei der
Beschreibung des Steuergerites bereits erwdhnt wurde, ist
fur die Ferntastung wihrend den Tastzeichen die elektrische
Mitte der Steuerkabel St a und St b an Erde zu legen. Dies
geschieht auf folgende Weise : Bei gedrlicktem Taster ist
die Erde Pot. O verbunden mit Pot. 94; Uber den Betriebs-
artenschalter Pos. 47, ferner mit Pot. 93. Von Pot. 93 geht
es iiber die Wicklung des Relais Pos. 41 zum Pot. 65, und
weiter iiber den Betriebsartenschalter an Pot. 64 zur Mitte
des Transformators Pos. 32, also an die Mitte der Steuerlei-
tungen St a und St b.
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Hierdurch erhilt vom Steuergerit her das Relais Pos. 41
gleichzeitig mit dem Relais Pos. 5 im Steuergerst Strom.
Beide Relais ziehen auf. Relais Pos. 5 im Steuergerst
bringt hierdurch den Sender zum Arbeiten, wihrenddem Re-
lais Pos. 41 im Fermbetriebsgerdt mit seinen Kontakten
folgende Funktionen auslist:

Bel Wechselverkehr bringt Arbeitskontakt Pot. 45-92 vom
vom Pot. 45 her 120 Volt Anodenspannung iiber die Kontakté
Pot. 92-89 des Verkehrsartenschalters Pos. 48 zum Tonfre-
quenzgenerator, bestehend aus der RShre Pos. 58 und dem
zugehtrigen Schwingkreis Pos. 51, 54 und 55. Damit erzeugt
dieser Generator eine Tonfrequenzspannung von ca. 900
Per/sec. (Bei Gegenverkehr erhilt er Anodenspannung direkt
Uber den Widerstand Pos. 43 und Pot. 91-89)

Die Tonfrequenzspannung wird von Pot. 84 iiber den Kontakt
84-83 des Betriebsartenschalters Pos. 47, den Kontakt Pot.
83-8l des Relais Pos. 41 und den Kontakt Pot. £1-80 des Ver-
kehrsartenschalters Pos. 48 an die HOrerbuchsen Pot.80 ge-
leitet.

Demit wird im Horer das eigene Tasterspiel kontrollierbar.

Der Kontakt 0-58 schliesst den Rrregerstromkreis des Re-
leis Pos. 44. Dieses Relais zieht sofort nach seiner Er-
regung aufl, T&llt aber mit Hilfe der Kondensatoren Pos.

46 nur verzbgert ab, sodass das Relais Pos. 44 normaler-
weise dem Tasterspiel nicht folgt. Es f#llt erst wieder ab,
nachdem mit dem Tasten aufgehtrt wird. Die Abfallverzo-
gerungszeit ist vermittelst einer Kontektlasche im Innern
des GerHites in drei Stufen einstellbar. Sie betrédgt in der
Stellung Kurz (K) ca. 0,6 sec., in der Stellung Mittel (M)
ca. 1,1 sec. und in der Stellung Lang (L) ca. 1,6 sec. Fir
einwandfreien Betrisb ist es unerlisslich, dass am Sender
selbst die gleiche Verzbgerungsstufe eingestellt wird, wie
am Fernbedienungsgeriit.
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Die Kontakte des Relais Pos. 44 erfiillen die folgenden
Funktionen:

Arbeitskontakt Pot. 57-58 schliesst den Stromkreis fiir
den verzigerten Abfall des Relais.

Arbeitskontakt Pot. 45-92 bringt die Anodenspannung von
125 Volt an den Tonfrequenzgenerator. Der letztere ar-
beitet also wihrend dem Tasterspiel dauernd, er folgt den
einzelnen Zeichen des Tasterspieles nicht.

Ruhekontakt Pot. 78-45 unterbricht bei Wechselverkehr wih-
rend den Sendezeiten die Anodenspannung (125 Volt) des
Empftngers. Damit wird der letztere wihrend dem Senden ge-
sperrt.

Ruhekontakt Pot. 37-72 verhindert, dass bei Telefoniever-
kehr wihrend dem Senden der Summer in Funktion gesetzt
werden kann, da hierdurch der Summton vom Sender ausgestrahlt
wiirde. Der Aufruf der Sendeanlage mit dem Summer ist erst
mgglich, wenn an der Sprechtaste auf Empfang geschaltet und
Relais Pos. 44 abgefallen ist. In diesem Palle ist natiir-
lich auch der Sender gesperrt.

Bei der Fernbesprechung des Senders gelangen die Sprachfre-
quenzen vom Mikrofon der Sprechtaste liber den Gabelkontakt
Pot. 61-62 und den Kopplungskondensator Pos. 31 an die Pri-
mérwicklung Pot. 62-0 des Nikrofontransformators Pos. 32.
Dieser gibt die von seiner Sekundirseite iiber den kuhekon-
takt Pot. 67-40 der Ruftaste an die beiden Steuerleitungen
St a und S8t b zur Sendeanlage weiter. Die Umschaltung
"Empfangen;Senden" wird durch den Druckknopfkontakt Pot.
0-95 der Sprechtaste bewirkt. Hierdurch wird némlich genau
wie bei Telegrafiebetrieb lber den Pot. 95-93 des Betriebs-
artenschalters liber das Relais Pos. 41 u.s.w. die Mitte der
Steuerleitungen Pot. 64 an Erde gelegt.
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Flir den internen Telefonverkehr arbeitet das Mikrotelefon
iiber den Gabelkontakt Pos. 37 ganz normel auf dem Mikro=-
fontransformator Pos. 32 und die Leitung St a und St b.
Der Aufruf der Gegenstation erfolgt durch den Summer Pos.
36, welcher mit der Ruftaste Pos. 33 in Funktion gesetzt
werden kann.

Werden Sende- und Empfangsanlage mit dem fiinfadrigen Be-
triebskabel miteinander verbunden, so besteht die Moglich-
keit den Empfénger aus dem Gleichrichter der Sendeanlage
zu speisen (Stellung "Aggregat" des Speiseartenschalters).
Anoden- und Heizspannung gelangen hierbei iiber die folgen=-
den Adern zur Empfangsanlage:

Anodenspannung + 125 Volt Pot. 31
Heizspannung - 6 Volt  Pot. 30
Gemeinsamer O Punkt Erde Pot. O

C. Das Motor-Generator-Aggregat.

1. Der Benzinmotor
Vergleiche auch die Original DKW-Beschreibung)

Verwendet wird der DKW-Einzylinder-Zweitakt-Spezial-Kleinst-
motor, Type KL 100. Er besitzt die folgenden technischen

Daten:
Bohrung ¢ 50 mm
Hub + 50 mm
Hubraum s 98,2 cm3
Drehzahl : 3000 Umdr./Min.
Leistung s 1,8 PS
Verdichtung i 1 @5
KXithlung : durch Turbogeblése
Schmierung ¢+ durch Oel-Benzin-Gemisch

Verh&ltnis 1 : 25
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Drehzahlregulierung : durch Fliehkraftregler
Vergaser Solex 19 XL

Vergaser-Einstellung: Lufttrichter 8,75 ¢
Hauptdiise No. 45 x F
Leerlaufdiise No. 035

Zindung : Schwungradmagnet
Zindkerze : Bosch-Kleinkerze

W 175 o 22
Anlassvorrichtung : Bandstarter
Benzinverbrauch 1 ca. 1,2 Liter pro Stunde.

Der Motor sitzt auf einer gegossenen Grundplatte, in die ei-
ne sehr wirksame Auspuffschalldémpfung eingebaut ist. Die
Kupplung mit dem Generator erfolgt Uber eine Klauenkupplung
mit Gummizwischenstiick. Beim Ankuppeln des Generators er-
folgt daé richtige Einfahren der Klauen in die Gummischlitze
automatisch vermittelst einer kronenfSrmigen Such- und Fang~
vorrichtung. Der Generator selbst ist vermittelst zweier
Fuhrungszapfen und zwei kr#ften Kniehebelverschliissen am

Mo tor befestigt.

Die ganze Einrichtung erlaubt ein sehr rasches Ankuppeln
und Wegnehmen des Generators. (Auch durch ungeiibte Mann-
schaft). Hochfrequenzméssig ist der Benzinmotor vollstin-
dig entstbrt.

2. Der Generator.

T (lergleiche Schema lo. 109.466).
Es wird ein sechspoliger Drehstromgenerator verwendet, der
eine Nemnspannung von 50 Volt bei 150 Per/sec. abgibt. Die
Erregerwicklung befindet sich auf dem Rotor mit ausgeprégten
Polen und wird Uber zwei Schleifringe mit je zwei parallel-

geschalteten Kohlenblirsten gespeist.
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Die Drehstromwicklung ist im Stator untergebracht und fithrt
von diesem unmittelbar zGm dreipoligen Meximalstromschal-
ter. Im Gussgehiuse oberhalb. dés Stators sind ferner unter-
gebracht:

a) Der Brregergleichrichter (Selen)

b) Die Stromwandler zur Kompensierung des Spannung=-
abfalles.

¢) Ein verstellbarer Widerstend zur einmaligen Regu-
lierung der Leerlaufspannung.

o

Drei verstellbare Widerstinde zum einmaligen Regu-
lieren der Spannungskompensation.

e) Ein Drehspulvoltmeter mit Gleichrichter zur Kontrolle
der abgegebenen Spannung (ein Teilstrich entspricht

10 Volt).

[y

Einen Druckkontakt zur Erleichterung der Selbster- -
regung.

Zwei dreipolige Steckdosen zum gleichzeitigen An-
schluss von Gleichrichter und Ladeger&t.

0

Der Generator ist hochfrequenzméssig vollsténdig entstort.

Der Elektromotor.

(Vergleiche Schema No. 109.465)
Er dient gzur Speisung der Station aus dem ILicht- oder Kraft-
netz. Der Generator wird an ihm auf die genau gleiche Weise
angekuppelt wie an den Benzinmotor. Der Elektromotor kann
vermittelst den folgenden Strom- und Spannungsarten betrie-
ben werden:

1) 380 bis 500 Volt Drehstrom

2) 250 Volt Drehstrom A
3) 220 bis 250 Volt Einphasenwechselstrom. )

) Periodenzahl
50 pro Sek.
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Die Leistungsaufnahme des Flektromotors betrégt bel Voll-
last "8enden" ca. 1,2 kW.

Der Anschluss an eine kleinere Einphasenspannung als 200
Volt ist normalerweise auch bei Benlitzung eines Zwischen-
transformators nicht moglich, da diese Netze zZu schwach
abgesichert sind.

Um einen sichern Anlauf zu gewdhrleisten, muss man das Netz
bei 220 Volt mindestens mit 15 Amp. Sicherungen (trége Aus-
fithrung)absichern.

Die Umschaltung des Motors auf die verschiedenen Retriebs-
spannungen erfolgt vermittelst eines Drehschalters mit drei
Stellungen. Zur Vermeidung unbefugten Verstellens kann dieser
Schalter verriegelt werden. Ein zweiter Schelter gestattet,
den Motor ein- und auszuschalten, sowie seine Drehrichtung
zu dndern. Die Drehrichtung des Motors ist unbedingt so ein-
zustellen, dass die Ventilation auf der Generatorseite sau-
gend und auf der Motorseite blasend arbeitet.

Zum Anschluss des Elektromotors an das Lichtnetz sind die
im folgenden asufgefithrten Kabel mitgegeben:

2 stlick 10 Meter lange vieradrige Kabel mit Stecker und
Kupplung 3-Pol + Erde.

m

o

1 Stlick 2 Meter langes 4-adriges Kabel mit Kupplung
3-Pol + Erde. Anschlusseite mit freien Kabelenden zum
direkten Anschluss hinter dem Sicherungskasten.

Ein zweimeterlanges, 3-adriges Kabel mit Kupplung. An-
schlusseite mit freien Enden.

[e]

d) Ein zweimeterlanges, zweiadriges Kabel mit 4-poliger
Kupplung und zweipoligem Stecker + Erde zum Anschluss
an Einphasenspannung.

(Diese Kabsl werden in der Kiste No. 7 versorgt).
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Der Wagengenerator und Gleichstrommotor.

A

(Vergleiche Schema No. 109.646-1)

Die gesamte Anlage besteht aus:

a) Einem Gleichstrom-Generator (72 Volt=), der mit dem
Dieselmotor des Fahrzeuges gekoppelt wird.

b) Einem Spannungsregler.

c

Einem Gleichstrom-Motor mit Tourenzahlregler
(72 Volt=, 2950 Touren pro Min).

o

Einem Drehstrom-Generator (50 Volt bei 150 Per/sec.)

Der_Cleichstrom-Gemerator. (Scintilla No. DYN 30171)
Der Generator ist unter dem Pithrersitz im Fehrzeug fest ein-
gebaut und kann mittelst Schalthebel mit dem Dieselmotor
gekuppelt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Spannungsregler weist der Gene-
rator folgende mechanische und elektrische Eigenschaften

auf':

L) Die Nennspannung des Generators betrigt 72 Volt=.‘

/3) Der Generator arbeitet einwandfrei bei Antriebs-
tourenzahlen zwischen 1000 bis 1800 Touren pro
Minute.

") Der Dieselmotor kann 3 PS Antriebsleistung an den
Generator abliefern.

Der Generator wird durch einen Ventilator luftgekiihlt, deren
Saugleitung an einem Pilter angeschlossen ist, der sich in
der Flihrerkabine unter dem linken Sitz befindet.

Der (leichstrom-Motor.
18cintilla NoT "MZR™401z2)

Br erh#lt eine konstante Gleichspannung von 72 Volt. Damit
die Tourenzahl bei allen Belastungen konstant bleibt, ist
ein Fliehkraftregler eingebaut, der die Tourenzahl auf 2900
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bis 2950 Touren pro Minute reguliert. Der Motor: treibt ei-
nen Drehstrom-Generator an, der auf Rlatt 27 beschrieben
ist. Die abgegebene Leistung des Gleichstrommotors betrégt
max. 850 Watt. Regler, Gleichstrom-Motor und Drehstromge-
nerator befinden sich in einem Holzkasten vorn links im
Wageninnern. Das Aggregat ist so aufgestellt, dass der Dreh-
stromgenerator leicht ausgebaut werden kann.

Eine blaue Signallampe auf dem Schaltbrett der Filhrerkabine,
die vom Drehstromgenerator gespiesen wird, zeigt an, ob die
ganze Anlage richtig arbeitet.

Die Tourenzahl des Wagenmotors muss min. 1000 Touren pro Min.
betragen. Bei kleineren Tourenzahlen sinkt die Spannung des
Drehstromgenerators (mit eingebautem Voltmeter kontrollieren)
und das blaue Signallémpchen brennt schwiécher,

IV. ANTENNENBAU und STELLUNGSBEZUG.

Die verschiedenen Antennenarten.

A.

Sender und Hmpfinger der Funkstation KL 43 konnen mit fol-
genden Antennen betrieben werden:

Mit der auf dem Dache des Motorfahrzeuges aufgebauten Dach-
antenne. Diese Antemnne ist mit verninftigem Wirkungsgrad,
nar flir die Kurzwellenbereiche geeignet

Vit einer selbstschwingenden Einmastantenne von 12 m Hohe.
Auch diese Antenne ist speziell fiir die Kurzwellenbereiche
geeignet.

Mit einer 40 m langen eindréhtigen L-Antenne, die zwischen
zwei 12 m hohen lNasten aufgehténgt wird. Der eine Mast hier-
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von bildet gleichzeitig die unter 2) genannte selbst-
achwingende Kurzwellenantenne. Die L-Antenne ist speziell
fir Langwellen vorgesehen.

Nur flir den Empfang sind die folgenden Antennen vorgesehen:

Eine selbstschwingende Einmastantenne von 12 m Hohe.

Eine L-Antenne, die zwischen dem unter 4) genannten Mast
und einem Hausgiebel, Baum oder dergleichen aufgehingt
wird.

Eine Stabantenne aus 7 ca. 30 cm langen Anternmenstiben

Type K, die einfach auf die Empfangsanlage aufgesteckt wer-
den ktnnen. Diese Antenne ist naturgemiss bei einigefrmas-
sen glinstigen Empfangsverh&ltnissen zu beniitzen. Bei star-
ker Gegenstation werden vorteilhaft weniger als 7 Stdbe
benutzt.

Alles zum Bau dieser Antennen benttigte Material befindet
sich in den Transportkisten No. 1 "Sendeantennenanlage"
und No. 2 "Empfangsantennenanlage". Nur die 7 Antennen-
stdbe Type X sind in der Zubehdrschublade der Empfangsan-
lage untergebracht.

Die verschiedenen Aufbau- und Arbeitsweisen,

=

Je nach dem taktischen Einsatz kann die Funkstation KL 43
auf sieben verschiedene Arten betriebsbereit gestellt wer-
den:

Sender und Empfnger im Motorfahrzeug eingebaut. Speisung

vom Fahrzeugmotor. Betrieb mit Dachantenne.

(Vergleiche Zeichmung No. 109.0612)
Dieser Aufbau gestattet, die Funkstation im fahrenden Fahr-
zeug zu betreiben, wesentlich ist nur, dass die Tourenzahl
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des Fahrzeugmotors nicht unter 1000 Touren pro Minute
sinkt, d.h. bei langsamer Fshrt muss in einen entsprechend
niedrigen Gang geschaltet werden.

Die Speisung der Funkstation geschieht in diesem Fall auf
folgende Weise:

Der VWagenmotor treibt einen Gleichstromgenerator 72 Volt=
en. Diese Glelchspannung speist ihrerseits einen im Wagen
eingebauten Zweiankerumformer.

Dessen Generatorseite bildet der normale Drehstromgenera- .
tor 50 Volt 150Per/Sec. der Funkstation. Er £ibt seine Span-
nung Uber das Kabel Pos. 14 an die dreipolige Buchsensteck-
dose "Wagengenerator" ab. Diese Steckdose ist mit dem kurzen
3-poligen Kabel Pos. 16 mit der Sendeanlage zu verbinden,
womit die Speisung der Sendeanlage perfekt ist.

Zur Speisung der Empfangsanlage sind Sende- und Empfangs-
anlage mit dem achtpoligen Kabel Pos. 4 zu verbinden.

Die‘Dachantenné wird mit den beiden Kabeln Pos. 19 und 20
mit dem Antennenisolator "Kurzwellen" der Sendeanlage ver-
bunden. Der in der rechten Wagenwand montierte Ausfihrungs-
isolator wird hierzu als Kabelabstitzung verwendet.

Der Antennenanschluss der Empfangsanlage wird mit dem kurzen
Kabel Pos. 18 bewerkstelligt, das einerseits an der Buchse
"Kurzwellen" auf der linken Seite des Senders, anderseits
am Antemnenisolator der Empfangsanlage anzuschliessen ist.

Die Umschaltung der Dachantenne duf‘Sendar oder Empfinger
erfolgt nun automatisch beim Umschalten der Anlage von "Sen~-
den" auf"Empfangen" durch das im Sender eingebaute Antennen-
kreisrelais.
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Sende- und Empfangsanlage sind noch mit den beiden Kabeln
Pos. 5 und Pos. 12 zu erden; die ibrigen in Zeichnung No.~
109.612 aufgefiihrten Kabel werden hingegen fiir diesen Be=-
triebsfall nicht bendtigt.

Sender und EmpfEnger im Motorfahrzeug eingebaut. Speisung
vom Benzinmotor- oder Elektromotor-CGenera toragaregat, Re-
trieb mit Dachantenne.

Diese Betriebsart ist natlirlich nur bei stillstehendem Pahr-
zeug mdglich. Der Stellungsbezug bendtigt nur sehr kurze
zeit, da einzig das Benzinmotorgenerator-Aggregat im Freien
aufgestellt und mit dem 20 m langen drei-poligen Maschinen-
kabel mit der Stiftsteckdose auf der rechten Wagenseite zu
verbinden ist.

Die’Verbindungen im Wageninnern bleiben mit Ausnahme des
Kabels Pos. 16 die gleichen wie unter 1) beschrieben. Das
dreipolige Kabel Pos. 16 ist in die Buchsensteckdose "Motor-
generator" einzustecken.

Sender und Empfinger im Motorfahrzeug eingebaut. Speisung
vom Benzinmotor- oder Elektromotor-Aggregat. Betrieb mit
Einmast- und L-Antenne.

Die Verkabelung ist gleich wie unter 2) beschrieben. Statt
der Dachantenne wird jedoch die rechts neben dem Wagen auf-
gestellte Antennenanlage verwendet; und zwar fir Kurgwellen,
die selbstschwingende Einmastantenne und fir Langwellen die
L-Antenne.
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Sender und Empfanger im Motorfahrzeug eingebaut. Speisung
vom Benzinmotor- oder Llekiromotor-Aggregat. Betrieb des
Senders mit Einmast- und l-Antenne. Betrieb des EmpIangers
mit Dachantenne.

Aufbau und Verkabelung sind bis auf den Anschluss der Fmpfangs-
anlage an die Dachtenne gleich wie unter 3) beschrieben. Die-
ser Aufbau gestattet im Gegensatz zu den bisher beschriebe-
nen im beschrénkten Umfang einen Punkbetrieb im Gegenver-

. kehr. Da Sende- und Empfangsantenne sich sehr nshe liegen

muss jedoch hierfiir auf geniigenden Frequenzabstand und Ober-
wellenfreiheit geachtet werden.

Sender im Motorfahrzeug eingebaut, Empfiénger ausgebaut.
Speisung mit Benzinmotor- oder BElektromotoraggregat. bin-
masi- oder T-Antenne IlUr den Sender. Stab- oder L-Antenne

fir den Tmpfanger.

Bei genligender Distanz von Sende- und Empfangsantenne ist
Gegenverkehr mglich.

Um Stbrungen durch den eigenen Sender zu vermeiden, ist bei
Gegenverkehr im Allgemeinen eine kleine Empfangsantenne
(Stab- oder Dachantenne) zu verwenden.

Sender ausgebaut. Bmpfénger im Motorfahrzeug. Binmast- und
L-Antenne flr den Sender. Linmastantenne fur den EmpTfanger.

Der Empftnger kann natlirlich auch mit der Dachentenne, statt

mit der Einmastantenne betrieben werden.

Sender- und Empfanger ausgebaut. Einmast- und L-Antenne fiir
den Sender. FEinmast- oder Stabantenne flr den Lmpranger.
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C. Fernbetriebskabel und Fernbetriebsleitung.
Bei den im Abschnitt B beschriebenen Aufbauarten 5, 6 und
7 sind Sende- und Empfangsanlage Srtlich getrennt. Da die

Funkstation fast immer von der Empfangsanlage aus betrie-
ben wird, miissen Sende- und FEmpfangsanlage mit einer Fern-
betriebsleitung oder einem Fernbetriebskabel miteinander
verbunden werden.

Sind Sende- und Empfangsanlage hdchstens 100 m voneinan-
der entfernt, so wird diese Verbindung mit dem finfadrigen
100 m langen Fernbetriebskabel hergestellt. Dieses gestat-
tet den Sender fernzutasten und fernzubesprechen. Ferner er-
laubt es ein interenes Telefongesprich zwischen Sende- und
Empfangsanlage und zwar auch gleichzeitig mit der Fern-
tastung. Die Fernbesprechung muss hingegen fiir die Dauer
eines internen Telefongespriches unterbrochen werden.

Mit dem flinfadrigen Betriebskabel kann ferner die Empfangs-
anlage vom Motorgeneratoraggregat aus via Sendegleichrich-
ter gespiesen werden.

Sind Sende- und Fmpfangsanlage mehr als hundert Meter von-
einander entfernt, so werden sie mit zwei beliebigen Kabeln
miteinander verbunde. Sofern diese Kabel keinen hthern
ohm'schen Widerstand als 150 Ohm pro Ader, keine grossere
Démpfung als 1 Neper und eine gute Isolation gegen Erde (gros-
ser als 10000 Q) besitzen, kann der Betrieb genau.wie mit dem
finfadrigen Kabel durchgefithrt werden.

Einzig die Speisung des Empféngers vom Mo torgeneratoraggre-
gat aus ist in diesem Fall nicht mehr moglich. Die Empfinger-
speisung muss entweder vom Netz oder mit dem Akkumulator er-
folgen.
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V. BETRIEBSVORSCHRIFT,

-

Nachdem die kpl. Station nach dem Abschnitt IV in Stellung
gebracht und verkabelt ist, werden die einzelnen Gerite
nach den folgenden Anleitungen in Betrieb gesetzt:

Inbetriebsetzung des Benzinmo tor-Genera tor-Aggregates.

[

Generator cusschalten.

Benzinmotor nach der auf dem Tank eingeftzten Vorschrift
starten. (Bei Schwierigkeiten die beiliegende Kurzbetriebs-
anleitung beachten und darnach handeln).

Generator einschalten.
Druckknopf "Erregung" kurzzeitig driicken.

Spannung am, im Generator eingebauten Voltmeter kontrol-
lieren. (Dieselbe darf beim unbelasteten Generator ca. 1
Skalenteil unterhalb der Leuchtmarke bleiben).

Damit ist das Benginmotor-Generator-Aggregat arbeitsbe-
reit.

Inbetriebsetzung des Elektromotor-Generator-Aggregates.

i

Zur Verflgung stehende Spannung und Stromart genau kontrol-
lieren.

Geeignet sind:

a) Drehstrom 380 bis 500 Volt verkettet).

b) Drehstrom 250 Volt verkettet). 50 Per/Sec.
c) Einphasenstrom 200 bis 250 Volt) 50 Per/sec.

Die Sicherungen miissen einer Dauver-Leistung von mindestens

1,2 kW entsprechen. (Fiir 220 Volt Einphasenspannung: 15 Amp.
Sicherung mit tr#gem Ansprechen, zur Bewdltigung des Anlauf-
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stromes. (Trige 15 Amp.-Sicherungen (Diazet odersTedi )
sind in der Kiste Werkzeug- und Reservematerial vorhanden).

Spannungswahlschalter in die der festgestellten Spannung
entsprechende Stellung bringen und verriegeln.

Verbindung mit den zur Verfligung stehenden Xabeln von der
Stromquelle zum Motor herstellen.

Sofern keine normalen Steckdosen vorhanden sind, darf diese
Arbeit nur von einem Berufselektriker vorgenommen werden.

Drehriéhtungsschalter in Stellung I bringen.

Drehrichtung kontrollieren: Muss so sein, dass die Ventila-

tion auf der Generatorseite saugend, auf der Motorseite
blasend wirkt. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss der
Drehrichtungsschal ter nochmals in die Stellung O gebracht
werden. Dann wartet man den Stillstand des Motors ab und
dreht den Schalter in die Stellung II.

Hauptschalter am Generator in Stellung "Ein" bringen,

Druckknopf "Erregung" kurzzeitig driicken.

Spannung am, im Generator eingebauten Voltmeter kontrollieren.

(Dieselbe darf beim unbelasteten Generator ca. 1 Skalenteil
unterhalb der Leuchtmarke bleiben).

Damit ist das Elektromotor-Generator-Aggregat arbeitsbe-
reit.
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Inbetriebsetzung der Sendeanlage und Abstimmung des Senders.

N

Ul

e}

~3

w

10.

11.

12.

Alle Kabel- sowie Antennen- und Gegengewichtsanschliisse kon-
trollieren.

Benzin- oder Elektromotor in Betrieb setzen und Generator
einschal ten.

Hauptschalter im Steuergerit auf Stellung "Vorheizen".

Instrument-Umschalter am Sender nach links driicken (Stel-
lung: Anod.Sp.) und kontrollieren, ob Anodenspannung vorhan-
den ist. (ca. 14 + 16 Skalen-Teile).

Schalter (:) aus denjenigen Bereich stellen, der die Sen-
defrequenz enthélt.

Einstellung der Frequenz mittelst Kndpfen (:) und (:)
dann arretieren mit Knopf

Schalter (:) und (:) auf Stellung "Abstimmen"

Schalter auf gleicher Farbe wie Schalter (1) in
Stellung 2 bringen.

Schalter auf Stellung 15.

Wenn mindestens 30 Sekunden vorgeheizt; Hauptschalter im
Steuergerdt auf Stellung "Betrieb".

Taste driicken.

Knopf langsam durchdrehen, Instrument beobachten und
auf maximalen Ausschlag abstimmen. Wenn kein Ausschlag sicht=
bar, Schalter é auf nidchst tiefgre Stellung von gleicher
Farbe bringen und nochmals Knopf (i) durchdrehen. Dies ist
zu wiederholen bis max. Instrument-Eusschlag da ist.
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13. it Knopf (5) Sendeleistung "gross" einstellen.

14 Instrument-Umschalter nach rechts driicken (Stellung: Anod.Str.)
und Instrument-Ausschlag kontrollieren; Zeiger muss inner-
halb dem unteren Leuchtsegment (J,) sein. Wenn Ausschlag zu
gross: Schal ter (f% auf Stellung 1 zurlickdrehen. Wenn Aus-
schlag zu klein: ScGhalter (:) auf’ Stellung 3, 4 oder 5 wei-
terdrehen, bis Ausschlag ric tig ist. (Bester Ausschlag:

Mitte des Leuchtsegmentes).

15. Antenne mit Knopf (:) nachstimmen.

16. Anodenspannung kontrollieren; muss innerhalb dem obern Leucht-
segment (UA) sein.

17. Mit Schaltern (;) wnd () gewinschte Sendeleistung und
Betriebsart einstellen, womit der Sender betriebsbereit ist.
D._Inbetriebsetzung und Bedienung der Empfangsanlage.

1. Verkabelung nochmals kontrollieren.

N

Nur bel Speisung aus dem Lichtnetz:
a) Netzspannung feststellen.

b) Kontaktschraube am Netzgleichrichter in die der vorhan-
denen Spannung entsprechende Stellung einschrauben.

Netzgleichrichter mit dem Netz verbinden (Kabel event.
Steckerfassung und Dreiwegstecker aus Kiste 3 verwsnden) .

[¢]

-9

Hauptschalter am Netzgerdt in Stellung "Ein" bringen.

Spannung durch Driicken des Druckknopfes "Voltmeter" kon-
trollieren. Muss innerhaldb der Leuchtmarke sein).

@

3. Kopfhrer am Empfénger rechts unten anschliessen.

ES

Betriebsartenschalter am Fernbedienungsgerdt in die der ge-
wiinschten Betriebsart entsprechende Stellung bringen. (Tele-
grafie oder Telefonie).

No.104.294

B



5.

(o

=

10.
1

12,

13

o, A -

Verkehrsartenschalter in die der gewlinschten Verkehrsart

entsprechende Stellung bringen. (Gegenverkehr oder Wechsel-
verkehr).

Speisungsschalter in die der gewlinschten Speisungsart ent-
sprechende Stellung bringen. (Entweder "Netz- oder Batterie"
oder "Aggregat"). Die Stellung "Aggregat" kann natiirlich
nur benlitzt werden, wenn Sende- und Empfangsanlage mit dem
flinfadrigen Betriebskabel mit einander verbunden sind, und
wenn das Motor-Generator-Aggregat im Betrieb ist, und der
Hauptschalter im Steuergerdt auf "Vorheizen" oder "Betrieb"
steht.

Betriebsschalter am Fmpfénger in Stellung "Tg" oder "mf"
drehen (je nach der gewlinschten Empfangsart).

Den der befohlenen Frequenz entsprechenden Spulensatz ein-
setzen. (Man achte darauf, dass er ganz hineingedrilckt wird,
damit einwandfreie Kontakte entstehen).

Befohlens Frequenz am mittleren Drehknopf einstellen,
Bandbreiteschalter in Stellung "breit" bringen (event."mittel")
Automatische Lautsthrkeregulierung in Stellung "ein".

Gegenstation durch langsames Hin- und Herdrehen am mittleren
Drehknopf suchen und auf maximale lautstirke einstellen.
(Event. bei sehr hohen Frequenzen) Feineinstellung beniitzen.

Lautstirke mit dem Betriebsschalter suf den gewiinschten Wert
einstellen.

Beniitzt men am Empfinger fiir den Horeranschluss die beiden
Buchsenpaare links, so kann héchstens Kopfhorerlautstirke
eingestellt werden, da eine im Empfinger zur Storungsveér-
minderung eingebaute Amplitudenbegrenzung jede grissere laut-
stérke verunmdglicht. Dreht men die Lautstirkeregulierung zu
welt auf, so verschlechtert man nur die Qualitit des Empfanges.
Sind gréssere Lautstirken notwendig, so ist unbedingt das

rot umrahmte Buchsenpaar rechts zu beniitzen.
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Bandbreite auf den gewlinschten Wert einstellen, event. Ab-
stimmung nachregulieren. Bandbreite "schmal" verlangt eine
sehr sorgféltige Feinabstimmung.

Man bedenke; dass nur das eine und zwar das untere Seiten-
band empfangen werden kann.

Die Stellung schmal kann selbstversténdlich nur fiir Tele-
grafie-Empfang benlitzt werden.

Damit ist der Empfénger arbeitsbereit.

Man beachte

1) Fir Gegenverkehr keine zu grosse Empfangsantenne bentitzen.
2) Spulensitze immer gut hineindriicken.

3) Unbeniitzte Spulensitze immer im Spulenkasten unterbringen.

Ferntastung der Sendeanlage von der Empfangsanlage aus.

Taster am Fernbetriebsgerét anschliessen.

H8rer flr den MithSrton des Sendetelegrafisten bei Gegenver-
kehr am Fernbetriebsgerét anschliessen, bei Wechselverkehr
kann der Horer sowohl am Fernbetriebsgerdt, als auch am
Empfénger angeschlossen werden.

Normal tasten. Das Umschalten von Senden auf Empfangen und um=-
gekehrt erfolgt automatisch mit dem Tasterspiel.
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Fernbesprechung des Senders von der Empfangsanlage aus.

n

w

Sprechtaste mit Mikrofon am Fernbetriebsgerit anschliessen.

Wehrend dem "Senden" Druckknopf "Senden" an der Sprech-
taste hineindriicken.

Wahrend dem "Empfangen" Druckknopf "Fmpfangen" an der
Sprechtaste hineindriicken.

Bei Verwendung des Steckmikrofons nicht zu laut sprechen.

Interner Tele fonverkehr.

N

Mikrotelefon am Fernbetriebsgerdt anschliessen.

Auflegegabel oben am Fernbetriebsgertdt nach vorn ziehen und
Mikrotelefon auflegen.

Mit Druckknopf "Ruftaste" die Sendeanlage aufrufen.

Mikrotelefon abheben und normal sprechen.

Die Manipulationen fiir den internen Telefonverkehr sind bei
der Sendeanlage genau gleich wie bei der Empfangsanlage.

Man beachte :

a) Wsehrend einem internen Telefongespréch kann der Sender
weiter ferngetastet werden. .

b) Hingegen kann der Sender wihrend einem internen Telefon-
gespréch nicht fernbesprochen werdemn.
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c) Wird an der Sendeanlage oder an der Empfangsanlage ver=-
gessen das Mikrotelefon auf die Gabel aufzulegen, oder
die Gabel ganz zurlickzuschieben, so wird der Sender bei
Fernbesprechung nicht moduliert.

H. Bedienung des Iadegerdtes.

1. Die zu ladenden Akkumulatoren in Serie schalten und mit dem
Ladegerdt verbinden. "Plus" der Batterien mit "Plus" am ILa-
degerdt und "Minus" der Batterien mit "Minus" am Ladegerht
verbinden.

2. Stufenschalter in Stellung "1" bringen.

W

Ladegertdt mit dem dreiadrigen Kabel mit dem Generator ver-
binden.

4. Benzinmotor starten oder Elektromotor einschalten.

5. Schalter am Generator und am Ladegerit in Stellung "Ein"
bringen.

6. Stufenschalter am Ladegerit unter Beobachtung des Ausschla-
ges am Ladestrominstrument nach rechts drehen, bis der Aus-
schlag den durch ein Leuchtsegment markierten Bereich er~
reicht.

Nach beendeter Ladung immer erst den Hauptschalter am Lade-
gerdt ausschalten, dann mit dem Losen der Kebel bei den Akku-
mulatoren beginnen (Vermeidung von Furzschliissen).

Ueber die Behandlung der Batterien siehe Bedienungsvor=
schrift von Svenska Akkumulator: A.-G.

Uster, den 1. Mdrz 1944./Gr/B. No,104.294

W, armyradio. ch
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Genauigkeitszeichen : 15~ = 15+ 05 15 = 150,22 15V =15 £0,05
Referenz: Mat.: Norm: A Stiickzahl:
Type: FL4O, KLu43 Dim.: brutto: Modell Nr.:
Mabstab: | Gez.: |5.4.40. | 3K,
Schema / oo /4.0 | 49
. Ersetzt durch:
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Genauigkeitszeichen :

15~ = 15+ 0,5

15 = 15 +0,2

157 =15 +0,05

Retferenz:

Mat.:

Norm:

H Stiickzahl :

Type: FL40, HL 43, M44

Dim.:

brutto:

Modell Nr.:

Jehema

0 Vo /f~
2vfurrschlussankermotor 2’3’ o .=.%am/f3 w

MaBstab: | Gez.: ViA

Gepr.. 787040

Ersetzt durch:

Ersatz for:

Apparate- & Maschinenfabriken Uster

vorm. ZELLWEGER A.-G.

IN. 109465
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generator S0 lo/t P
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gemacht werden.

dritten Personea mitg

A= Sponnungsspule-Ragler i
B = Richfihrungsspule Regher
€ = Hompensationspule - pegrer I
D =Spannungsipule -Schaller .
£ - Stromspule - Scholter
R1+ R = Widerstcnae

paralle! zu den Kontatfen

Fo0 2

U4

R=50R2 Re/500R

Rz 650 2

Genauigkeitszeichen: 15~ = 15+0,6 15 = 15+0,2 159 =15 +0,05
Referenz: Mat. Norm: & Stlickzahl:
Type: AL 93 Umf-Grupadl Dim. brutto : Modell Nr.:
MaBstab: | Gez.: | 77.7.9% | g
Schema rir Generator-fotor-fnlage Sopr.: L
Eraatz for:

ZELLWEGER
& Maschi

A.G.

PP

/No. 7096#6-7

iken Uster
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