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Reglement des Ausbildungschefs betreffend

Die Funkstation SE-222

(Vom 12. November 1969)

erlassen gestiitzt auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der Verfigung des Eid-
gendssischen Militardepartements vom 2. Juni 1969 tber den ErlaB von mili-
tarischen Reglementen.

I. Einsatzarten der Station

1 Die SE-222/m ist eine mobile Einseitenband-Funkstation im Kurzwel-
lenbereich (1,7—3,56 MHz) mittlerer Leistung, ausgeriistet mit einem
Funkfernschreiber mit automatischer Chiffrierung (== Kryptofunkfern-
schreiber = KFF).

2 Sie kann stationér eingesetzt werden fir Bodenwellenverbindungen in
leicht hiigeligem Geldnde bis ca. 15 km sowie fiir Raumwellenverbin-
dungen Uber gréBere Distanzen oder im Gebirge.

3 Fahrtverbindungen mit Bodenwellen tiber maximal 10—15 km in leicht
hiigeligem Gelande.

4 Die Station kann im Ortsbetrieb arbeiten, oder im Fernbetrieb lber
eine 2adrige Leitung von maximal 1,8 km Lange.

5 Als Fahrzeuge sind pro Station 2 VW-Kombiwagen zugeteilt. Davon ist
1 Fz fur den Transport der Fk Sta, das zweite Fz flir den Transport der
Fernbetriebsausrustung vorgesehen.




6 Betriebsarten:

F1  (KFF) Orts- und Fernbetrieb
A3a (Telephonie)  Orts-und Fernbetrieb | keine aut.
A1 (Telegraphie) nurim Ortsbetrieb | Chiffrierung

1. Technische Hauptdaten

1. Sender-Empfianger
7 a. Betriebsarten und Leistungen
— Fernschreibbetrieb F1 : 100 W
— Telephonie A3a : 200 W (Spitzenleistung)
— Telegraphie A1 @ 100 W
8 b.Verkehrsart
__ Wechselverkehr im Orts- und Fernbetrieb
9 . Frequenzbereich: 1,7—35 MHz, kontinuierlich einstellbar.
Der Bereich ist in 18 Frequenzbénder zu 100 kHz unterteilt
10 d.Empfindlichkeit des Empfangers:
Fir Signal: Gerdusch = 3 2V
11 e. Spiegelselektivitat: 80 dB
12 1. Spiegelfrequenz = fE -+ 508 kHz
13 g.Tonfrequenz-Ausgangsleistung'
—_ am Lautsprecher ca.:1W
— am Hérer ca.:1mW

diozch
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h. Bandbreite des Empfangers
— A3a ca.: 3kHz
— AlundF1 ca. : 500 Hz
i. Leistungsaufnahme:
— Empfanger: B5VA 55W
— Sender-Empfanger
— Senden: 530VA 455W
— Empfang: 160 VA 140W
— KFF: 200 VA 170 W max.

2. Antennenanlage

a. Rutenantenne 5 m

auf dem Wagendach des Stationsfahrzeuges montiert

— fir stationaren Betrieb senkrecht gestellt (Bodenwellen)

— fir Fahrtbetrieb abgespannt (Bodenwellen)

b. Selbststrahlender Mast 13 m, Antennenzufiihrung Feederkabel 25 m
oder Koaxialkabel 60 m

— fur stationaren Betrieb (Bodenwellen)

c. Dipolantenne 2:<37 m, unterteilt, Antennenzufiihrung Koaxialkabel
60 m oder Feederkabel 25 m

— fiir stationaren Betrieb (Raum- und Bodenwellen)

Alle Antennen werden fir Senden und Empfang verwendet.

3. Fernbetriebsausriistung

a. KFF (ndhere Angaben im Reglement 58.134 «Der Krypto-Funk-Fern-
schreiber KFF»)
b. Fernbetriebsleitung: 8 Rollen F-2 E Kabel a 600 m = 1,8 km

4. Stromquellen

a. Aggregat «Homelite» 1200 W, 220 V, 50 Hz (Einphasen-Wechsel-
strom). Normalerweise eingesetzt fir

— Speisung SE + KFF (im Ortsbetrieb)

— Speisung SE allein  (im Fernbetrieb)

b. Aggregat «MAG» 400 W, 220 V, 50 Hz (Einphasen-Wechselstrom).
Normalerweise eingesetzt fiir die Speisung des KFF (im Fernbetrieb).
Kann notfalls fiir die Speisung der Gesamtanlage verwendet werden,
sofern die Sendeleistung auf '/4 reduziert wird.

c. NetzanschluB méglich:

— flr SE: einphasig 50 Hz, 92—292 V

— fiir KFF: einphasig 50 Hz, 100—265 V
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5. Abmessungen und Gewichte

Sender-Empfanger 380/ 420/ 310 26 kg
Speisegerat 380/ 420/ 310 26 kg
Zubehorkasten 380/ 420/ 310 18 kg
Antennenmaterialkasten 380/ 420/ 310 20 kg
Mastrohrtasche mit 13 m

Mastantenne . 1130/ 150/ 80 6kg
Kabelrolle mit 50 m

Netzkabel 2P + E 400/Breite 230 11 kg
Kabelrolle mit 25 m Feederkabel L 10 kg
Kabelrolle mit 60 m Koaxialkabel 10 kg
Betriebsstoffkiste 460/ 450/ 260 ca. 26kg
Benzinelektrisches Aggregat ca.  42kg
Stationsfahrzeug

— VW-Kombiwagen 4100/1700/1900 ca. 1025 kg
ausgeristet 1670 kg
Fernbetriebsfahrzeug .

— VW-Kombiwagen 4100/1700/1900 ca. 1025 kg
ausgeristet 1420 kg

1l. Beschreibung und Wirkungsweise

1. Sender-Empfénger

Die folgende il der F i ise des SE bezieht sich
auf das Blockschema Anhang I.

Senden
Die NF-Spannung, mit welcher der Sender moduliert werden soll, wird
dem als Geger or iihrten 1. Sender! (2) zu-
gefithrt und mit der Spannung des 250-kHz-Quarzoszillators (13) ge-
mischt. Dabei die beiden Sei & mit mittleren Fre-
quenzen von 248,5 und 251,5 kHz. Der Trager wird unterdriickt. Der an-
i Sender-ZF-Verstérker (3) mit einer R von
251,5 kHz b das obere Sei Das 2. Filter des Sender-
ZF- a ist ein i Filter von 3,2 kHz Bandbreite und

groBer Flankensteilheit, das nur das obere Seitenband durchlast.

Im 2. Sendermodulator (5), der wieder als Gegentaktmodulator ausge-
fithrt ist, entsteht durch Mischung der 1. Sender-ZF von 251,5 kHz mit
der Frequenz des variablen Oszillators, als oberes Seitenband die 2.
Sender-ZF, die von 800—900 kHz variabel ist. Die 2. Sender-ZF umfaBt
somit einen kontinuierlichen variablen Bereich von 100 kHz. Die Ab-
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stimmung des 2. ZF-Verstarkers ist mit der Abstimmung des HF-Ver-
stérkers mechanisch gekoppelt.

Im 3. Sendermodulator (7) wird die Hochfrequenz erzeugt. Sie entsteht
durch Mischung der 2. Sender-ZF mit der Frequenz eines der umschalt-
baren Quarzoszillatoren (15), als unteres Seitenband.

Der umschaltbare Quarzoszillator (15) ist auf 18 Frequenzen mit einem
Abstand von 100 kHz einstellbar (2,6—4,3 MHz). Zusammen mit den
zwischen 800 und 900 kHz variablen Frequenzen der 2. Sender-ZF er-

gibt sich ein inuierlich variabler Freq ich von 1,7—3,5 MHz.
Die HF wird nach zwe| Verstarkerstufen (8) dem Treiber (8) gefiihrt
und gelangt auf die d welche als Gegen-

taktendstufe arbeitet.
Die Oszillatoren (13), (14) und (15) werden auch fiir den Empfang ver-
wendet, deshalb arbeiten Sender und Empfanger immer auf genau
derselben Frequenz.

Ueber den Lei is (9) und die il (10) ge-
langt die HF lber das Antennenkabel auf die Antenne. Die Sender-End-
stufe ist bei inrichtung (11) gegen Ueber-

lastung und Fehlmanipulationen am Sender geschiitzt. Wenn z. B. die
Antenne nicht richtig abgestimmt oder nicht richtig an die Endstufe
angepaBt ist, wird die von den Vorstufen der Sender-Endstufe zuge-
fiihrte Wachselspannung automatisch herabgeregelt, denn die von der
ung regelt die Roh-
ren der ZF- Verstar er (3) und (6). Beim Empfang sind diese beiden
Rohren und die HF-Verstarkerrohren (8) durch eine groBe negative
Vorspannung gesperrt.
Bei der SE-Umschaltung steuert die Relaisréhre (1) das SE-Relais. Ist
die Relaisréhre gesperrt, steht das Relais in Ruhestellung auf Empfang.
FlieBt in der Réhre Anodenstrom, zieht das Relais an und steht auf
Senden.

Empfang

Bei ist die Ankopf des Leistungskreises (9) lber
ein Relais mit dem 1. HF-Kreis (16) verbunden. Zwischen dem 1. HF-
Kreis und dem Empfangs-HF-Verstarker liegt der HF-Dampfungsregler
(17). Mit ihm wird die dem HF-Verstédrker zugefiihrte Spannung gere-
gelt. Er ist mechanisch mit dem ZF-Dampfungsregler (23) gekoppelt,
mit dem sich die ZF Varstarkung einstellen |4Bt. Beide Regier zusam-
men bilden den , dessen g ca.
100 dB betréagt.

Im ersten Empfangsmodulator (19) entsteht durch Mischung der Emp-
fangsfrequenz mit der Frequenz des Oszillator-Modulators (21) die
Zwischenfrequenz von 251,5 kHz.
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Im Oszillator-Modulator werden die Frequenzen des Quarzoszillators
(15) (18 Quarze von 2,6—4,3 MHz mit Frequenzabstanden von 100 kHz)
mit der Frequenz des variablen Oszillators (548,5—648,5 kHz kontinu-
ierlich) gemischt, was einen Frequenzbereich zwischen 1,9515 und
3,7515 MHz ergibt. Die vom Oszillator-Modulator herkommende Fre-
quenz wird im Oszillator-Verstérker (20) verstarkt.

Das 2. Filter des ZF-Verstarkers (4) ist dasselbe mech. Filter, das von
der Sender-ZF passiert wird. Er bestimmt die groBe Flankensteilheit
der Selektivitatskurve des ZF-Verstarkers.

AnschlieBend folgt der ZF-Dampfungsregler (23), der mit dem HF-
Dampfungsregler (17) gekoppelt ist. Am darauf folgenden, letzten ZF-
Verstérker (24) hangt auch die als Diode geschaltete Triode zur Er-
zeugung der i 1 Lautstar g (25) und das
MeBinstrument, das den Empfangspegel anzeigt.

Im Empféanger sind die 2. HF- (18) und die 1. ZF-Verstéarkerrohre (22)
automatisch geregelt. Beim Sendebetrieb sind diese beiden Rohren
und die letzte ZF-Verstérkerrohre (24), durch eine groBe negative Vor-
spannung gesperrt.

Im 2. Empfangsmodulator (26) wird die ZF-Spannung mit der Span-
nung des 250-kHz-Quarzoszillators (13) gemischt, so daB an seinem
Ausgang die NF-Spannung steht. Auf den 2. Empfangsmodulator folgt
ein TiefpaB (27), der die 250-kHz-Oszillator- und die ZF-Spannung aus-
siebt.

Die Betrlebsarten A1 und F1

Zur Aussteuerung des Senders bei Al- und F1-Betrieb und als Ton-
taster bei F1-Empfang dient der NF-Oszillator (35). Er wird durch die
Tastrohren (34) gesteuert. Legt man an die erste Tastréhre eine posi-
tive Spannung, schwingt der Oszillator auf 1800 Hz, ist die Spannung
negativ, schwingt er auf 1500 Hz. 1800 Hz ist das Ruhesignal, 1500 Hz
das Arbeitssignal. Der NF-Oszillator hat zwei Ausgénge. Der erste Aus-
gang liefert beide Frequenzen, 1800 und 1500 Hz, der zweite Ausgang
gibt nur 1500 Hz ab.

Wenn der Oszillator auf 1800 Hz schwingt, entsteht am 2. Ausgang
keine Spannung. Damit entsteht durch Tastung des NF-Oszillators am
1. Ausgang eine Frequenzumtastung, es kénnen Ruhe- und Arbeits-
signale abgenommen werden.

Am 2.Ausgang entsteht eine Amplitudentastung, weil nur das Arbeits-
signal abgenommen werden kann.

Dementsprechend wird der 1. Ausgang (1800/1500 Hz) fiir die Betriebs-
art F1, der 2. Ausgang (um 1500 Hz) fiir die Betriebsart A1 verwendet.
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des Send

1 Empfangspegelmeter

2 Empfangssignal-Regler
Gleichzeitige Regelung der dem HF-Verstarker zugefiihrten Spannung und
der ZF-Verstarkung. Gesamtdampfung ca. 100 db.

3 Lautstérke-Regler (NF)

4 AnschluB fiir Mikrotel und Larmganitur

5 AnschluB fiir Kopfhérer
6

mit den

A1 (Telegraphie)
A3a (Telephonie)
F1  (Fernschreibverkehr)

7 Lautsprecherschalter

8 Fi-
Er erlaubt folgende drei Kontrollen des F1-Empfangssignals:
F

Empfangskontrollschalter

Auf dieser Stellung kann das Signal nach der Demodulation, vor dem
BandpaB abgehért werden. Das Band, das hier empfangen werden kann,
hat eine Breite von 3,2 kHz. Damit kann auch auf Stellung F1 ein A3a-
Signal empfangen werden.

NF

Kontrolle der vom NF-Oszillator abgegebenen NF von 1500 Hz.
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— ABSTIMMEN

Auf dieser Stellung sind gleichzeitig das am Limiter abgenommene
i und das Signal des NF-Oszillators hor-

bar. Sie wird zum Einstellen des , bei
dem Empfangssignal und Signal des NF-Oszillators (1800 Hz) zu Schwe-
bung gebracht werden und damit die Frequenz der Empfangsstation an
diejenige der sendenden Station angeglichen wird.
(Schwebungsfrequenz Null ist die beste Einstellung. Maximal zulassige
Schwebungsfrequenz ca. 15 Hz.)

Abstimmtaste

Antennenkopplungsschalter

Schalter «Fern KFF-Ort»-Schalter -

Fiir Fernbetrieb oder wenn mit dem KFF (auch im Ortsbetrieb) gearbeitet

wird, muB dieser Schalter auf «Fern KFF» stehen. Die Stellung «Ort» wird

nur verwendet fir das Abstimmen des SE oder fir die Betriebsarten A3a

und A1 im Ortsbetrieb.

F1-Sende-Empfangsumschalter

Funktioniert nur bei Betriebsart F1 und wenn der Schalter «Fern KFF-Ort»

auf «Ort» steht.

Antennenabstimmung GROB

Antennenabstimmung FEIN

Antennenstrominstrument

Dient auch zur Ueberpriifung von Réhren beim Eingrenzen von Stérungen.

Frequenzeinstellknopf

Der groBere Knopf dient zum Umschalten der Frequenz in Stufen von 100

kHz (18 Bereiche von 2,6—43 MHz), der kleinere Knopf zur kontinuierlichen

Einstellung der Frequenzen von 0—100 kHz (variabler Oszillator 548,5—648,5

KkHz). Zur besseren Fein-Einstellung kann der kleine Knopf herausgezogen

werden.

Antennen-Abstimmtabelle
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AnschluB fiir F Tf 50

AnschluB fiir Fernbetriebsleitung

AnschluB fiir Taster

AnschluB fiir ETK 47/50

AnschluB fiir Speisekabel

AnschluB fiir Antennenzufiihrung

Ventilator

MeBschalter

Durch Drehen der links und rechts vom Zahlenfenster liegenden Schalter
kénnen werden, die die
Ueberprulung von Spei und Réhren ermégli Vgl. Ka-

Anschlusse fiir Erdkabel und Erdll(zen




2. Speisegerat

Spannungs-| Kon(rolhns(rumenl

Wenn die (3) der

Netzspannung emspncm so steht der Zeiger am Instrument auf der roten

Marke.

2 Lampe «Empfanger ein». Leuchtet grin, sobam Speisungsschalter (16) auf
oder d » ste

3 Spannungswahlschalter, einstellbar von 92— 2gzv

4 Eingangssicherung 6 A

5 AnschiuB fur Klemmiampe 12V =

6 Netzanschluf

7

8

9

Reserve-Steckdose
Lautsprecher
AnschluB fir Speisekabel (Speisungsausgang)
10 Sicherung 300 mA fiir Spannung 180 V=
11 Sicherung 1 A fir Spannung 12 V~
12 Sicherung 50 mA filr Spannung — 65 V=
13 Sicherung 1 A fir Spannung 6.3 V=
14 Sicherung 500 mA fiir Spannung 700 V=
15 Sicherung 1 A fiir Spannung 26 V=
16 Speisungsschalter mit den Steuungen
— «Aus»  —
17 Lampe «Sender EIN». Leuchtet rot, wenn der Speisungsschalter auf Stel-
lung «Sender-Empfanger» steht.




3. Zubehdr
— Obere Schublade (ohne Reservefach)

1 Larmgarnitur in Segeltuchtasche

2 Mikrotel in Segeltuchtasche

3 Morsetaste

4 Klemmlampe mit Glihbirne 12V, 5 W und Kabel 2 P

5 12adrig mit und Kupplung fiir Vrb Speisege-

rat-Sender-Empfénger

2 Verbindungskabel 1adrig, 40 cm mit Kabelschuh und Stecker 5 mm fiir Vrb

SE-Fz-Masse und 2. (sofern mit

gearbeitet wird)

Verbindungskabel 2adrig, 1,6 m mit 2 Steckern 4 mm und Kabelstiften fiir

Verbindung SE-F Tf 50

8 Verbindungskabel 1adrig, 1,5 m mit 2 Kabelschuhen fiir die Erdung des
Stations-Wagens

>

~
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obere Schublade (Reservefach)

9 Ersatzréhren
10 Priifkabel mit 2 Ki 4 mmund T

11 Prufkabel mit 2 Kupplungen 4 mm und 1 HF-Stecker
12 MeBkabel mit 1 Kupplung 4 mm und 1 Stecker 5 mm
13 MeBkabel mit 1 Kupplung 4 mm und 1 Stecker vierkant
14 Prifkabel mit Spezi 10Pund1

15 Ersatzsicherungen und Lampen
16 Lederbeutel mit Werkzeug

untere Schublade
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4. Antennen

a.Die und deren

- 5m( oder

)
Die 5teilige Rutenantenne kann nur fiir Bodenwellenverbindungen
verwendet werden. Sie ist iiber den ganzen Frequenzbereich ab-
stimmbar. Die Reichweite in mittlerem Gelande betragt bei senk-
rechter Stellung der Antenne ca. 15 km, abgespannt ca. 10 km.
Im Fahrtbetrieb wird die abgespannte Rute verwendet.

— Mastantenne 13 m

Selbstschwingender Mast, kann nur fiir Bodenwellenverbindun-
gen verwendet werden. Abstimmbar Uber den ganzen Frequenz-
bereich. Reichweite in mittlerem Gelénde ca. 15 km. Antennen-
zuleitung mit Feederkabel 256 m oder Koaxialkabel 60 m.

— Dipolantenne

Es handelt sich um einen unterteilten Dipol, dessen Halften je
nach verwendeter Frequenz La&ngen von 20 m, 26 m, 34 m und
87 m aufweisen. Er wird vorwiegend fiir Raumwellen verwendet.
Beum Elnsatz fir Raumwellen kann die Richtung des Dipols ver-

werden. Anter i mit Koaxi: 80 m
oder mit Feederkabel 25 m.

18
19
20
21
22
23
24
25

Taschenlampe
Ersatzkerzen

Kerzenlaterne

Kurzbeschreibung SE-222
Dreifachsteckdose

Ersatzdocht zu Heizofen «Aladdin»
Erdlitze 10 m

Erdbride Modell PTT

Holzeinsatz
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b. Das Antennenmaterial
— Mastrohre und Antennenkabel

1 Kabelrolle mit 25 m Feederkabel 2 Kabelrolle mit 60 m Koaxialkabel

Antennenmaterlalkiste oberes Fach

1 Erdkabel 5 m, 1adrig, mit Stecker 5 mm und Kabelschuh
2 Antennenaufzugsrolle
3 Untere Pardunen 11 m mit Isolator, auf roten Wicklern
4 Mastisolator
5 Obere Pardunen 14 m mit Isolator, auf grauen Wicklern
& Erdkabel 1,5 m, 1adrig, mit 2 Kabelschuhen
7 Wurfrolle
8 Unterteilte Dipolhalften, je 37 m
9 Gegengewichtskabel 20 m auf gelben Wicklern

10 Antennenaufzugsseil 25 m auf grauen Wicklern

11 Mastfubteller



55 — Antennenmaterialkiste unteres Fach

12 Haringe zum Verankern der Antennenabspannseile
13 Handfaustel
14 Erdpfahle

5. Fernbetriebsaustriistung
56 a. Krypto-Funk-Fernschreiber KFF

aplata]

X Vs T
Néhere Beschreibung im Reglement 58.134 «Der Krypto-Funk-Fern-

schreiber KFF.

15




57 b. Leitungsmaterial und Netzkabel

8 T2 T 14
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1 Rolle mit 50 m Netzkabel
2 L he flr & Ki igel, Schiosserhammer und Kabelna-

gelausziehhaken

3 Gabelstange 3teilig
4 Kabelnégel

5 Kabeltrager

6 Kabelhaken

7 Lini mit Li al und -werk:
8 Segeltuchtasche fur Kabelhaken

9 Verbindungskabel 2adrig abgeschirmt
10 Lederhandschuh

11 3 Rollen mit je 600 m Kabel Typ F-2E

1 leere Rolle

12 Feldtelefon Mod. 50 A

13 Segenuch(asche fiir Isolatoren und Drahtstifte
14 Drahtstifte und Isolatoren

6. Aggregate und Betriebsstoffkiste
a. Aggregat «Homelite» 1200 W

58 — Motordaten
Arbeitsweise: Zweitakt
Zylinderzahl: i)
Drehzahl: 3050/3150 t/Min. Leerlauf
Kihlung: Luft
Leistung: 3PS
Ol-Benzingemisch: 1 :20 (Ol: SAE 50)




Inhalt des Betriebsstofftankes: ca. 4|
Betriebsstoffverbrauch: ca. 1,2 I/h bei Vollast

59 — Generatordaten
Spannung: 220V
Stromart: Einphasen-Wechselstrom
Frequenz: 50 Hz
Leistung: 1200 W bei 500 m i M
Stromstérke: 55A

60 — Schaltkasten
Steckdosen: 2 Stiick, 2P + E
Uberstromautomat: CMC - 6 A

61 — Gewicht
ca. 50 kg

1 Zundkerze

2 Betriebsstofftank

3 Zylinder mit Kiihlrippen

4 Gehéuse mit Luftfilter

5 Anwerfscheibe fir Startseil

6 Entlaftungshahn

7 Auspuff

8 Generatorgehéuse

9 Schaltkasten mit Werkzeugfach



10 Luftfilter

11 Gehause fir Luftfilter
12 Vergaser

13 Choke

64

14 Betriebsstoffhahn



65

15 Halteschrauben fiir Kohlenbiirsten

66 b. Aggregat «MAG» 400 W

— Motordaten

Arbeitsweise: Zweitakt
Zylinderzahl: 1
Drehzahl: 2850—3240 t/Min.
Kiihlung: . Luft
Leistung: 1,1 PS bei 3000 t/Min.
Ol-Benzingemisch: 1:40 (01 SAE 50)
Inhalt des Betriebsstofftankes: 3,21
Betriebsstoffverbrauch: ca.051/h

67 — Generatordaten
Spannung: 220V
Stromart: Einphasen-Wechselstrom
Frequenz: 50 Hz
Leistung: 400W
Stromstéarke: ca.1,8A

68 — Schalt- und Regullerkasten
Steckdosen: 1X2P + E

Ueberstromautomat ~ CMC2A
Drehzahlbegrenzer: Schaltet die Ziindung des Motors aus
zwischen 3500—3800 t/Min

69 — Gewicht ca. 40 kg



70

1 Betriebsstofftank 6 Anwerfscheibe fir Startseil
2 Betriebsstoffhahn 7 Spannungsmeter

3 Choke 8 Stopknopf

4 Vergaser 9 Steckdose

5 Generator 10 Drehzahiregler

11 Ausputfschalldampfer
12 Luftfilter



72

r das fir die i des bei tiefen Tem-
peraturen mit den 2 am befestigt wird.

13

73

14 Drehzahlregler (Kappe entfernt)

15 Regulierschraube
Durch Drehung im Uhrzeigersinn werden Drehzahl und Spannung erhoht,
durch Drehung im Gegenuhrzeigersinn sinken Drehzahl und Spannung.

21



74 c. Betriebsstoffkiste

1 Kanister fiir Benzin-Ol-Gemisch (Inhait je 10 1)
2 Olbehalter 251
3 Gefa fur die t des

7. Heizofen «Aladdin»
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Betriebsstoff: Leuchtpetroleum
Tankinhalt: ca. 451
Betriebsstoffverbrauch: ca.0,18—0,28 I’'h

Brenndauer mit einer Fillung:  ca. 16—25 Stunden

Noo s

Petroltank

fiir De

Inhaltsanzeiger
Brennerkorb
Docht
Einfalléffnung
Flammenverteiler

28



IV. Stationsbau
1. Ortsbetrieb

76 a.Send 4 und KFF im Fz
(findet u. a. Verwendung, wenn Fahrtbetrieb gewiinscht wird)

77 Verkabelungsplan

M
" RUTENANTENNE

AT awrenne -rover

VERLANGERUNGS -SPULE
BOBINE D'ALLONGEMENT

ERDPFAHL
PIQUET DE MISE A TERR

“— > —BODENOFFNUNG
OUVERTURE AU PLANCHER

24




Nr. Kabel
von nach ort

1 Netzkabel 2P 4 E5m i &

2 | Netzkabel 2P+ E4m | KFF Steckdose Epaxilety
3 | Speisekabel 12adrig2m 4 der-Empf.

4 | vib-Kavel tadrigdoom | ponooEMPh | grgiiomme | Zubehsriste
5 | Vib-Kabel fadrig4oom | SEMYSTEMPL |k yenme | Zubehorkiste

Ant.-Bse.5 mm

Vrb-Kabel Transportkiste
6 abgeschirmt 2adrig4 m Sender-Empf. | KFF KFF
- Sender-Empf. o
8 :an;z?nen 1adrig Rutenantenne Antenner_\hse. fsa(::':e:sg *
rechteckig
9 | Vib-Kabel 1tadrig2m | KFF Erdklemme ;’:F"SF""”S‘E
Wagenchassis T
10 | Vrb-Kabel 1adrig1,6m Erdpfahl Zubehbrkiste

Erdklemme

* Sofern die Mastantenne oder der Dipol verwendet wird, werden anstelle der Kabel
5 und 8 das Antennenkabel (25 m oder 60 m) angeschlossen (Einfilhrung durch Bo-
dendffnung).

25




78

NETZ OOER BENZINAGGREGAT
RESEAU U GROPE
ECECTROGENE

b. Send

Verkabelungsplan:
]

und KFF

2UR ANTENNE

@

VERS LANTENNE

eoPra
PIGUET DE MSE A TERRE.

ung:
Nr. Kabel
von nach ort
. NetzoderBen- | o . .
1 | Netzkabel 2P +E 5m | Speisegerat | yinacoregat | SPeisegerét
Netz oder Ben- | Transportkiste
2 | Netzkabel 2P +E 4m | KFF Sranariadt L)
3 | 12adrig 2m der-Empf.
y Sender-Empf. Antennenmate-
4 | Vrb-Kabel 1adrig 5m Erdb'se 5mm Erdpfahl ralkiste *
Vrb-Kabel - Transportkiste
5 abgeschirmt 2adrig 4 m Sender-Empf. KFF KFE
Telephon- Transportkiste
6 | kaba! 2adrig 1.5m | KFF Feldtelephon 50 K?F" porkl
7 Erdlitze 1adrig 10 m KFF Erdpfahl Zubehorkiste *
8 ::;Z’I‘"e"' 25 0der60m | Sender-Empf. | Antenne Kabelrolle

* Anstatt die Kabel 4 und 7 zu verwenden, kann die Anlage mil

it der Erdlitze allein

geerdet werden, indem die Litze vom SE Uber den KFF zur Erde gefiihrt wird oder
umgekehrt.

26




2. Fernbetrieb
79 a. SE im Stationsfahrzeug eingebaut

27




80 Verkabelungsplan:

RUTENANTENNE
AANTENNE-FOUET

VERLANGERUNGSSPULE
BOBIN D'ALLONGEMENT

ZUR ANTENNE

_Dvers vantene

i

ERDPFAHL
PIQUET DE MISE A TERRE

Nr. Kabel
von nach ort

1 Netzkabel 2P+ E5m
2 | Speisekabel 12adrig 2m Speisegerat Sender-Empf. | Zubehorkiste

3 Antennen-

Kabel 60 oder25m | Sender-Empf. | Antenne Kabelrolle

Sender-Empf.

Erdb'se 5 mm Erdklemme Zubehbrkiste

4 | Vrb-Kabel 1adrig 40 cm

Feld- p
telephon 50 Zubehbrkiste

Telephon- =
5 | Iy 2adrig 15m | Sender-Empf.

Sender-Empf.

Ant-B'se 5mm Erdklemme Zubehdrkiste

6 | Vrb-Kabel 1adrig 40 cm

Sender-Empf.

Antennen- F by Stations-
7 | kabel 1adrig Rutenantenne Amenner_m Se | fahrzeug*
rechteckig
Leitung Sender-Empf. Fernbetriebs-
B | roE 2adrig maertmgs. | BEF fahrzeug
. (3) wird nur wenn mit oder Dipol ge-

arbeitet wird, die Kabel 6 und 7 nur, wenn die Rutenantenne Verwendung findet.
Das Antennenkabel wird durch die Bodentffnung eingefihrt.

28




81 b. SE feldm#Big ausgebaut
Verkabelungsplan:

12 over peNz -
Mmoo eropraiL

RESEAU OU_GROUPE PIQUET DE MISE A TERRE
ELECTROGENE

Nr. Kabel
von nach ort

1 | Netzkabel 2P+ E5m Netz oder Ben-

2 | speisekabel 12adrig 2m isegerd der-Empt
8 | vibKabel tadrig 5m | SePASCEMPE | ppy Aionnenmate-
4 | e pagrig 1.5m | Sender-Empt. :lrg;m on 50 | Zubendriste

5 ::::’,‘"e"‘ 60 0der25m | Sender-Empf. | Antenne Kabelrolle

6 | EA9 adrig Sender-Empf. | KFF ;Br:r“;;i‘g”ebs'

29
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82 c. KFF im Fernbetriebsfahrzeug eingebaut
Verkabelungsplan:

EROPFAHL
PIGUET OE

Nr. Kabel - J ek
B R
9 | Netzkabel 2P 4+ E 4m | KFF Steckdose ;?F”fpmkis'e
11 | Erdiitze  1adrig 10m | KFF [Z’(J:g::?::lss‘ Linientasche
P PR T
13 ZL‘;’Eﬁ?‘?r'mt 2adrig 2m | KFF Kabelrolle Zﬁgz::;i:;’s{

* Fernbetri

Erdlitze und

sind durch die in der

linken Fahrzeug-

wand speziell geschaffene Oeffnung nach auBen zu fihren (vgl. nachstehendes Bild).

30
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84  d. KFF feldméBig ausgebaut
Verkabelungsplan

NETZ ODER BENZINAGGREGAT
(7) RESEAU OU GROUPE ELECTROGENE

ERDPFAHL A\

PIQUE DE MISE A TERRE 777%{
\




Nr. Kabel

von nach ort
Leitung ; KFF Fernbetriebs-
8| e 2adrig Sender-Empf. fihirzaug

7 | Netzkabel 2P 4E 4m | KFF

Netz oder Ben-
zinaggregat

Transportkiste
KFF

abgeschirmt

Telephon- p Feld- Transportkiste
8 | kabel drig 15¥. | KEF Telephon 50 | KFF

9 | Erdlize  tadrig 10m | KFF Erdpfahl Linientasche

10 | VioKabSl i o | rr — Fernbetriebs-

Ausriistung

85 e. Telephonie-Fernbetrieb ohne KFF
Verkabelungsplan:

Fernbelfiebsleilg
2-adrig

32




86 3. Antennenbau

a. Bau der Mastantenne 13 m
Mannschaft 4 Mann (oder weniger)

Material: Antennenmaterialkiste

Mastrohrtasche
Antennenkabelrolle
(Feederkabel 25 m oder Koax-Kabel 60 m) .
1. Standort bestimmen
2. Materialdepot errichten
(alles fiir den Bau erforderliche Material auslegen)
3. Pardunen auslegen
4. Haringe einschlagen
(Marke auf den untern Pardunen bei 8 m)
5. Antennenaufzugsseil einziehen
6. Mast aufrichten
(ein Mann steckt die Mastrohre zusammen, die restli-
chen sichern an den Pardunen)
7. Mast in senkrechte Lage richten und fixieren
8. HF-Kabel an Isolator befestigen
9. Mast erden
10. Gegengewichte sternférmig auslegen und am Erdpfahl
der Antenne erden. Einen Gegengewichtsdraht wenn
moglich mit der Erdung der Station verbinden.
11. Restliches Material in die Antennenmaterialkiste und
diese im Fahrzeug versorgen

33
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88 b. Bau der Dipolantenne
Mannschaft 4 Mann (oder weniger)

Material: Antennenmaterialkiste

34

Mastrohrtasche
Antennenkabelrolle
(Feederkabel 26 m oder Koax-Kabel 60 m)
1. Standort bestimmen (bis ca. 50 m vom SE entfernt)
2.—7. wie unter a. «<Bau der Mastantenne»
8. K; chi des Anter am Antennen-
aufzugsseil befestigen

9. Dipolhélften am KabelendverschluB einhdngen und an-
schlieBen

10. Dipolhalften zwischen oberen und unteren Pardunen
en, an den Dij Anter il ein-

haken.
11. Langen der beiden Dipolhélften entsprechend der ver-
1 Frequenz wahlen (T an den Dipol-

halften)
12. Dipol { A il am i fixieren




13. Dipolhéliten abspannen, Enden wenn méglich hoch be-
tigen

14. Mast erden

15. Gegengewichte sternférmig auslegen und am Erdpfahl
der Antenne erden. Einen Gegengewichtsdraht wenn
maglich mit der Erdung der Station verbinden.

16. Restliches Material in der Antennenmaterialkiste und
diese im Fahrzeug versorgen.
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920

91

92

93
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V. Inbetriebsetzung und Bedienung

1. Sender-Empfénger

a. Vorbereitungen
Am Speisegerat:
— Speisungsschalter auf «<AUS»
— Kontrolle der Verl (Erde, Verbir Antenne)
— Kontrolle des Spannungswahlschalters
— AnschlieBen des Speisegerétes an die Wechselspannung
— Speisungsschalter auf <EMPFANGER»
— Kontrolle der Netzspannung am Instrument (rote Marke)

Am Sender-Empfénger:

— MeBschalter auf Stellung «00»

— Signalregler auf Stellung «9»

— Mittlere Lautstérke

— Betriebsartenschalter auf «E4» /

— Lautsprecher auf «<AUS» (mit Mikrotel oder Larmgarnitur arbeiten)
— F1-Empfangskontrollschalter auf «HF»

— Fern-Ort-Schalter auf «ORT»

— F1-8-E-Umschalter auf <EMPFANG»

— (Am Speisegerét): Speisungsschalter auf <SENDER-EMPFANGER»

b. Abstimmen
Sender:
— Frequenz einstellen
— Ant.-Kopplung, Grob- und Feinabst. nach Tabelle einstellen
— F1-S-E-Umschalter auf «<SENDEN»
— Antennenstrom-Maximum suchen *
— F1-S-E-Umschalter auf <EMPFANG»
— Gewiinschte Betriebsart einstellen

Empfénger:

— Frequenz nach Skala einstellen

— F1-S-E-Umschalter auf «<EMPFANG»

— Zeiger des Signalpegelmeters auf Mitte des griinen Bereiches
stellen (mit Empfangs-Signal-Regler)

— F1-Empfangskontrollschalter auf «ABSTIMMEN»

* Antennenstrom zuerst mit der Feinabstimmung auf das Maximum stellen
(langsam). Dann Kopplung um eine oder mehrere Stufen tiefer einstellen,
wobei auf jeder Stufe mit der Feinabstimmung nachgestimmt werden muB.
Wird kein gréBerer Wert fiir den Antennenstrom erzielt, versucht man, mit
einer hoheren Kopplungsstufe ein besseres Resultat zu erreichen.




94

95

96

97

98

i Den F1 oll-
schalter auf «NF» (kein 1500 Hz-Signal hérbar), dann F1-Emp-
fangskontrolischalter auf «HF»

— Gewiinschte Betriebsart einstellen

2. KFF
siehe Reglement 58.134 «Der Krypto-Funk-Fernschreiber KFF».

3. Bedienung bei Ortsbetrieb

a. Fernschreibverkehr F1 und KFF

— Absti nach i rschrift

— Betriebsartenschalter auf Stellung «F1»

— Fern-KFF-Ortsschalter auf Stellung «Fern-KFF»

— Fernschreiber-Telephonie-Schalter am KFF auf «Fernschreiber»

— Sende-Empfangsumschalter am KFF auf Stellung «Senden» bzw.
«Empfang»
(Achtung: Das Sende-Empfangsrelais féllt ca. 3 sec. verzdgert)

b. Telephonie A3a
— Abstil nach Absti chrift
— Betriebsartenschalter auf «A3a»
— Fern-KFF-Ortsschalter auf «<ORT»
— Nach dem Driicken der Sprechtaste ist der Sender betriebsbereit
Fir den ist die Sp

c. Telegraphle A1
— i nach der i orschrift
— Fern-KFF-Ortsschalter auf «Ort»
— Betriebsartenschalter auf Stellung «A1»
(Achtung: Das Sende-Empfangsrelais fallt 0,3 sec. verzégert)

4. Bedienung bei Fernbetrieb

Die Station ist nur fiir Fernbetrieb mit KFF oder Telephonie (Feldtele-
phon 50) ausgeristet.

a. Fernschreibverkehr mit KFF
=1 i nach i wrift
— Betriebsartenschalter auf Stellung «F1»
— Fern-KFF-Ortsschalter auf Stellung «Fern-KFF»
— Fernschreiber-Telephonie-Schalter am KFF auf «Fernschreiber»
— Meldung an die Fernbetriebsstelle:
Station firr Fernschreibverkehr bereit

37




Das Diensttelephon Funkstation-Fernbetriebsstelle kann jeder-
zeit beniitzt werden

100 b. Telephonieverkehr vom KFF aus

101

102

103

104

105

Absti nach Absti chrift

Betriebsartenschalter am SE auf «A3a»

Fern-KFF-Ortsschalter auf Stellung «Fern-KFF»

Meldung an Fernbetriebsstelle: «Station fiir Telephoniebetrieb be-

reit»

Fernschreiber-Telephonieschalter am KFF auf «Telephonie»

Mit dem Mikrotel des Feldtelephons kann nun der Sender be-

sprochen werden

Achtung: Wahrend des Fk-Telephonie-Verkehrs ist kein Diensttf-
Verkehr méglich

c. Telephonie-Verkehr ohne KFF

Absti nach i ift

Betriebsartenschalter am SE auf «A3a»

Fern-KFF-Ortsschalter auf «Fern-KFF»

Mit dem Mikrotel des F Tf beim Fernbetrieb kann nun der Sen-

der besprochen werden

Achtung: Wéhrend des Fk-Telephonie-Verkehrs ist kein Diensttf-
Verkehr moglich

d. Internes Diensttelephon

Fernschreibverkehr KFF
Sofern SE und KFF geerdet werden, ist Diensttf-Verkehr auch
waéhrend des Betriebs mdglich durch Besprechen des F Tf

Diensttelephonverkehr von der Fk Sta aus

Wird von der Fk Sta aus ein Dienstgesprach mit der Fernbetriebs-
stelle gewiinscht, ist wie folgt vorzugehen:

— mit Kurbelinduktor des F Tf rufen

— uber F Tf sprechen

Diensttelephonverkehr vom KFF aus

— Am KFF Fer iber-T i auf «Fernschrei-
ber (Diensttf)

— mit Kurbelinduktor des F Tf rufen

— Uber Feldtelephon sprechen

Diensttelephonverkehr ohne KFF

Die Fernbetriebsstelie will ein Dienstgesprach fiihren:

— Beide Enden der Fernbetriebsleitung beim FTf unter «La»
klemmen




— Lb/E erden
— mit Induktor rufen
— spréchen

107

108

Die Station will ein Dienstgespréach fiihren:

— F Tf 50 und Fernbetriebsleitung vom SE abtrennen

— Fernbetriebsleitung am F Tf 50 anschlieBen (an beiden Tf)
— Mit Induktorkurbel des F Tf rufen

— sprechen

39
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5. Aggregate

a. Aggregat «<Homelite» 1200 W

Inbetriebsetzung
— Ueberstromautomat ausschalten
— Kontrolle, ob geniigend Betriebsstoff im Tank vorhanden ist
— Betriebsstoffhahn 6ffnen
— Choke-Hebel auf
— «choke» bei Kaltstart
— «run» (Betrieb) wenn der Motor bereits warm ist

— Startseil im Gegenuhrzeigersinn auf die Startscheibe aufrol-
len, dann energisch ziehen

— Kurz nach dem Start Choke-Hebel langsam auf «run» stellen

— Sobald der Motor betriebswarm ist (nach ca. 1—2 Min.), kann
der Stromverbraucher eingeschaltet werden (Ueberstromau-
tomat driicken).

Betrieb

Die Regulierung des Motors auf Rundlauf erfolgt mit der verstell-
baren Hauptdiise des Vergasers. Schraube im Uhrzeigersinn
(@rmeres i bzw. im Gegenuhrzei inn (reicheres Ge-
misch) drehen, bis der Motor unter Belastung «rund» lauft. Diese
Regulierung nach 15—20 Min. wiederholen.

AuBerbetriebsetzung

— Ueberstromautomat ausschalten

— Betriebsstoffhahn schlieBen (der Motor hélt erst nach einiger
Zeit an)

— Fir rasches Anhalten: Stopknopf bis zum Anhalten des Mo-
tors driicken

— Fiir Iangere AuBerbetriebsetzung (mehr als 1 Monat): Betriebs-
stofftank entleeren, indem der VerschluBzapfen auf der Tank-
unterseite herausgeschraubt wird. Nach der Entleerung ist
der Motor nochmals so lange laufen zu lassen, bis er von
selbst anhalt.

112 b. Aggregat <MAG» 400 W

40

Inbetriebsetzung

— Ueberstromautomat ausschalten

— Kontrolle, ob geniigend Betriebsstoff im Tank vorhanden ist

— Betriebsstoffhahn 6ffnen

— Nur bei Kaltstart: Tupfer des Vergasers driicken (1—2 sec.,
bei kaltem Wetter bis der Vergaser iiberlauft)
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— Choke-Hebel auf
— «Start» «0 Grad bis +15 Grad C» oder
«— 30 Grad C bis 0 Grad», je nach Au-
Bentemperatur (nur bei Kaltstart)
— «Betrieb», wenn der Motor bereits warm
ist
— Startsell in Pfeilrichtung auf die Startscheibe aufrollen, dann
energisch ziehen
— Kurz nach dem Start Choke langsam auf «Betrieb» stellen
— Sobald der Motor betriebswarm ist (nach ca. 1—2 Min.), kann
der Stromverbraucher eingeschaltet werden (Ueberstromauto-
mat driicken).

Betrieb

— Bei gewissen Betriebsbedingungen (z. B. in der Hdhe oder
bei tiefen und hohen Temperaturen) kann es notwendig sein,
die Leerlaufr i raube etwas r Diese Kor-
rektur soll erst erfolgen, wenn der Motor seine Betriebstem-
peratur erreicht hat (nach ca.20—30 Min.). Die Leerlaufre-
gulierschraube befindet sich hinter dem Choke. Durch Dre-
hung der Leerlaufre i aube im Uhr inn wird das
Gemisch reicher, durch Drehung im Gegenuhrzeigersinn ar-
mer.

— Um eine zu hohe oder zu tiefe Drehzahl (und damit Span-
nung) zu korrigieren, wird der Deckel des Drehzahlreglers
abgehoben. Durch Drehung der Regulierschraube im Uhr-
zeigersinn steigen Spannung und Drehzahl, durch Drehung
im Gegenuhrzeigersinn sinken sie.

AuBerbetriebsetzung

— Ueberstromautomat ausschalten

— Betriebsstoffhahn schlieBen (der Motor hélt erst nach einiger
Zeit an)

— Fir rasches Anhalten: Stopknopf bis zum Anhalten des Mo-
tors driicken

Bei Temperaturen unter —10 Grad C ist wie folgt vorzugehen:

— Betriebsstoffhahn schlieBen

— Stopknopf driicken.
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VL. Funktionskontrollen

1. Verbind 1

mit einer G

Abstimmen des SE nach Vorschrift. Verbindungsaufnahme und
Uebergang auf syn-krypto im Fernbetrieb. Distanz zwischen den
SE ca. 100 m. Als Stromquellen sind die beiden Aggregate (Home-
lite fir SE, MAG fiir KFF) zu verwenden

Kontrollen:
— Aggregate drehen «rund» und geben die normale Spannung
ab

— Lampen an i 4t und Ing brennen.

— Diensttelephon: Verstandlichkeit 3

— Abstimmen inkl. Einstellen des Schwebungsnulls, Verbin-
dungsaufnahme und Uebergang auf syn-krypto ohne Schwie-
rigkeiten moglich

— Zeiger am Antennenstrominstrument zeigt bei Senden einen
Ausschlag

— Zeiger am Ei zeigt bei E auf Stel-
lung 5 des Empfindlichkeitsreglers einen Ausschlag von ...

— Schrift am KFF sauber, ohne Stérzeichen

— «Chinesisch» beim Umschalten von S auf E nicht lénger als
8cm

— Verbindungsaufnahme auf A3a von den Fernbetriebsstellen
aus: Verstandlichkeit 3

2. Verbindi | mit einer ion nicht méglich
a. Vorbereitungen
— Aufstellen und Verkabeln der Station im Fernbetrieb mit KFF, als
Stromquellen sind die Aggregate zu verwenden
i am i &t auf «<AUS»
— Mikrotel und Morsetaste am SE anschlieBen
— Irgendeine Frequenz wihlen

— K , Grob- und Fei i Ing nach Abstimm-
tabelle einstellen
— Spar \schalter am i 4t auf die vor Spei-

sespannung stellen
b. Kontrolle der Aggregate
— Sie sollen «rund» drehen und die normale Spannung abgeben
c.F des Ei
— Betriebsartenschalter «A3a»

auf «<Empfa »

am i
Griine Lampe leuchtet auf
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— Kontrolle, ob der Zeiger des Instrumentes am Speisegerit auf
der roten Marke steht. Wenn nicht, ist der Schalter des Span-
nungswahlers herauszuziehen und zu verstellen, bis dies zutrifft.

Der a ist soweit ierbar in Ordnung, wenn:
— Die Skalenbeleuchtung brennt
— bei aufgedrehtem Lautstarke- und Signalregler ein kraftiges Rau-
schen wahrnehmbar ist und am Signalpegelmeter ein Ausschlag
festgestellt werden kann. Beim Zurlckdrehen jedes der beiden
Regler nimmt das Rauschen ab. Der Zeigerausschlag am Signal-
pegelmeter kann nur durch Zuriickdrehen des Signalpeglers ver-
hindert werden
— mit dem Lautsprecherschalter der Lautsprecher ein- und ausge-
schaltet werden kann
— beim Umschalten des Betriebsartenschalters auf «A1» das Rau-
schen bei gleichbleibendem Zeigerausschlag des Signalpegel-
meters wesentlich kleiner wird
— beim L des Betriebsar auf «F1» der Zei-
ger des Signalpegelmeters zuriickgeht und die Wahrnehmung
am Lautsprecher von der Stellung des F1-Empfangskontroll-
schalters abhangig ist:
Auf Stellung «HF»: Rauschen wie bei der Stellung «A3a» des Be-
triebsartenschalters
Auf Stellung «NF» und «ABST»: Prasseln im Hoérer oder Lautspre-
cher, wenn der Empféanger nicht auf das Signal
einer Gegenstation abgestimmt ist

Funktionskontrolle des Senders

— Orts-Fernschalter Stellung «ORT»

— Speisur am i at auf Stellung «Sender-Empfan-
ger». Grine und rote Lampe leuchten auf. Kontrolle, ob der Zei-
ger des Instrumentes am Speisegerat auf der roten Marke steht.
Wenn nicht, ist der Spannungswéhler herauszuziehen und zu ver-
stellen, bis dies zutrifft

— Nach einer Minute Aufheizzeit ist der Sender nach Vorschrift ab-
zustimmen. Betriebsartenschalter auf «A3a»

Der Sender ist fiir die Betriebsart «A3a» in Ordnung, wenn:

— der Ventilator lauft

— bei der Betiti ng der nder am om-
meter ein Ausschlag entsteht und am Hérer oder Lautsprecher
das Abstimmsignal horbar ist. (Der vom Antennenstrommeter an-
gezeigte Wert variiert nach dem frequenzabhéngigen Wider-
standswert sehr stark.)

— beim Driicken der Sprechtaste des Mikrotels das SE-Relais auf
Senden schaltet. (Der Anzug und Abfall des SE-Relais kann ge-
hort werden.)
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— das a rauschen und der A am Signalpegel-
meter verschwinden

— die Modulation beim Besprechen des Mikrotels im Horer hérbar
und am Antennenstrommeter sichtbar ist

— beim Loslassen der Sprechtaste des Mikrotels das SE-Relais ab-
fallt und auf Empfang schaltet

Betriebsartenschalter auf A1 stellen

Der Sender ist fiir die Betriebsart A1 in Ordnung, wenn:

— der Ventilator lauft

— beim ati der Morsetast ommeter ein Aus-
schlag entsteht und am Horer em Dauencn hérbar ist

— bei der Ruhelage der Morsetaste das SE-Relais abféllt und auf
Empfang schaltet

F1-SE-Umschalter auf <EMPFANG» stellen

Betriebsartenschalter auf «F1» schalten

F1-Empfangskontrolischalter in die Stellung «NF» bringen

Der Sender ist fiir die Betriebsart «F1» soweit kontrollierbar in Ord-

nung, wenn:

— der Ventilator lauft

— bei der der am A
meter ein Ausschlag (gleich wie A1) entsteht und am Horer ein
Dauerton von 1500 Hz hérbar ist

— bei der Stellung «SENDEN» des F1-SE-Umschalters am Anten-
nenstrommeter ein Ausschlag entsteht. Am Horer ist ein Dauer-
ton von 1800 Hz hérbar

— bei der Betétigung der Morsetaste der Dauerton am Horer auf
1500 Hz sinkt und der Ausschlag am Antennenstrominstrument
gleich bleibt

— beim Umschalten des F1-SE-Umschalters auf «EMPFANG» Ton
und Ausschlag des Antennenstrominstrumentes nach ca. 3 sec.
durch Abfall des SE-Relais abgeschaltet werden. Der Sender-
Empfanger steht auf Empfang

desF
Schalter «Fernschreiber-Telephonie» am KFF auf Stellung «Tele-
phonie» bringen

Betriebsar Send: a auf «A3a» schalten
Orts-F am Sender- a in Stellung «Fern und KFF»
schalten

Speisungsschalter am Speisegerét auf die Stellung «SENDER-EMP-
FANGER» schalten

Der Fernbetrieb ist fiir die Betriebsart «A3a» in Ordnung, wenn:
— das Empfangerrauschen bei richtiger Einstellung des Signal- und
Lautstarkereglers im Mikrotel der Station und im Kopfhorer des
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Feldtelephons 50 der Fernbetnebsstelle gehort wird

— nur mit der Spr des der Fernbetri I
auf Senden geschaltet werden kann. Mithéren ist beim Mikrotel
der Station méglich

— mit den Induktoren der beiden Feldtelephone sich gegenseitig
gerufen werden kann

— eine phoni andi liber die F nicht
maoglich ist

— Betriebsartenschalter KFF auf Stellung «Fernschreiber (Diensttf)»

Der Diensttelephonbetrieb ist in Ordnung, wenn:
— das Empféngerrauschen nur noch im Mikrotel der Station, nicht

aber im Kopfhorer des F der Fernbetri: ge-
hort wird
— mit der Sprechtaste des F. der Fernbetri

nicht auf Senden geschaltet werden kann

— mit den Induktoren der beiden Feldtelephone sich gegenseitig
gerufen werden kann

— eine telephonische Verstandigung tber die Feldtelephone mog-
fich ist

Betriebsartenschalter des Sender-Empféngers in die Stellung «F1»

bringen

Der Fernbetrieb ist fiir dle Belrlebsart «F1» in Ordnung, wenn:
— der empfang bei Signal-Regler
durchléuft, falls der Empfanger nicht auf das Signal einer Gegen-
station eingestellt ist

— mit den Induktoren der beiden Feldtelephone sich gegenseitig
gerufen werden kann

— eine telephonische Verstdndigung tber die Feldtelephone mog-
lich ist

VII. Parkdienst

1. Betriebs-Parkdienst
a. Am Stationsmaterial

— Spannung am Speisegerat kontrollieren, evtl. Spannungswéhl-
schalter umstellen.

— Ventilator am SE muB drehen, wenn Sender und Empfanger ein-
geschaltet sind.

b. An den Heizéfen «Aladdin»

— Flamme darf nur blau brennen, sonst ist der Docht mit Docht-
reiniger zu putzen.
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c.

Wenn der Docht bis zu seinem gelben Ring verbraucht ist, mu8

er wie folgt ersetzt werden:

— Flammenverteiler und Brennerkorb entfernen

— Docht in seine oberste Stellung drehen

— Die beiden Haltefedern herausziehen und seitlich verschieben

— Alten Docht herausziehen

—f teiler wieder ein: n

— Neuen Docht, ohne seine Oberflache zu verletzen, sorgfaltig
einfiihren. (Beide Lappen des Dochtes miissen auf dem Bo-
den des Betriebsstofftanks aufliegen, dabei muB der eine Lap-
pen unter der Hebevorrichtung ‘des Dochtes durchgeschoben
werden, sonst brennt der Docht einseitig.)

Haltefedern befestigen

Brennerkorb aufsetzen

Docht in die richtige Héhe zuriickschrauben

Vor Inbetriebnahme des Ofens eine Stunde warten, damit sich

der Docht mit Betriebsstoff vollsaugen kann.

An den Aggregaten
Homelite 1200 W:

alle 50 Betriebsstunden:

— Kerze reinigen, evtl. ersetzen. Elektrodenabstand mit Blatt-
lehre 0,6 mm einstellen. Motor vor dem Einsetzen der Kerze
einige Male kréftig durchdrehen.

alle 100 Betriebsstunden:

— Betriebsstofftank mit sauberem Benzin ausspiilen.

— Betriebsstoffhahn vom Tank entfernen, Betriebsstoffilter mit
sauberem Benzin und anschlieBend mit kleiner Birste reini-
gen. Wenn verstopft, auswechseln.

Betriebsstoffleitung ausblasen.

Durch Motm: Vergaser zerlegen. Alle Teile mit sauberem Benzin

ausspiilen, mit Druckluft Dichtung i und

evtl. ersetzen.

Auspuffverlangerungsrohr, Auspufftopf und -rohr entruBen.

Bursten auf Abniitzung kontrollieren und evtl. ersetzen.

Kihlluftéffnungen am Generator und am Schaltkasten reinigen.

Durch Motm oder Gtm: Kabelanschliisse im Schaltkasten kontrol-

lieren, evtl. festziehen.

MAG 400 W:

Spannungsanzeige am Instrument soll im grinen Bereich liegen.
Ist die Spannung zu hoch oder zu tief, Deckel des Drehzahlreg-
lers abnehmen und durch Drehung der darunterliegenden
Schraube korrigieren.




134 — alle 100 Betriebsstunden:

— Betri G rgaser, Filter im Betri
und Eintrittsfilter des Vergasers mit Benzin spiilen.

— Motor ohne Kolben und Kolbenringe entruBen. Es ist dabei in
folgender Reihenfolge vorzugehen:

Durch Motm.

Auspuffschallddmpfer abnehmen, seine beiden Béden de-
montieren und das zentrale Rohr mit einem Stiick Holz
her 1. Absct des n Rohres
ebentfalls entfernen.

Mit einem Schraubenzieher die RuBansatze abkratzen und
insbesondere alle Durchgangsoéffnungen frei machen.

a wieder zL bauen.

Luftleitblech um den Zylinder entfernen.
Zylinderdeckel abnehmen und die RuBschicht darin sowie
auf dem Kolbenboden entfernen, ohne die Teile zu ver-
letzen. Hierfiir ist der Kolben in den obern Totpunkt zu
bringen, denn es diirfen keine Verbrennungsriickstédnde in
den Zylinder und in das Kurbelgehéuse fallen.
Anwerfscheibe drehen, bis sich der Kolben im untern Tot-
punkt befindet. Mit einem Lappen die Ueberstromschlitze
im Innern des Zylinders abdecken und mittelst eines
chral iehers die RL icht im AuslaBschlitz des
Zylinders entfernen.
Zylinderdeckel entfernen und die RuBschicht darin sowie
auf dem Kolbenboden entfernen, ohne die Teile zu verlet-
zen. Hierfir ist der Kolben in den obern Totpunkt zu brin-
gen, denn es diirfen keine Verbrennungsriicksténde in den
Zylinder und in das Kurbelgehduse fallen.
Anwerfscheibe drehen, bis sich der Kolben im untern Tot-
punkt befindet. Mit einem Lappen die Ueberstrémschlitze
im Innern des Zylinders abdecken und mittelst eines
Schraubenziehers die RuBschicht im AuslaBschlitz des Zy-
linders entfernen. Auch bei dieser Arbeit sollen keine RuB-
riickstande durch die Ueberstrémschlitze ins Kurbelge-
héuse gelangen, ferner soll der Kolben dabei nicht be-
schadigt werden.
Zylinderdeckel, Auspuffschalldampfer und (brige Teile
wieder montieren, wobei zuerst der Auspuff in seine rich-
tige Lage gebracht und die Schraube des Spannbandes
am Eintrittsstutzen um ca. 45 Grad schrag liegen, wobei
der Schraubenkopf nach links oben zu richten ist. An-
schlieBend werden die Stiitzen des Auspuffschallddmpfers
montiert.
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— alle 300 resp. 600 Betriebsstunden:
— durch Motm. gemaB «Kurzbeschreibung und Bedienungsan-
leitung».

2. Unterhalts-Parkdienst

a. Am Stationsmaterial

— Betriebsstunden ins Stationsbuch eintragen.

— Antennenmaterial: Héringe und Erdpfahle mit Wasser waschen,
nach dem Trocknen einfetten. Karabinerhaken ebenfalls einfet-
ten.

— Sprechgarnituren &uBerlich mit trockenem, sauberem Lappen
reinigen, ohne die Geh&use der Kapseln zu &ffnen.

b. Am Fernbetriebsmaterial
— Mikrotels der Telephone &uBerlich mit trockenem, sauberem Lap-
pen reinigen, ohne die Mikrotels zu 6ffnen. Elemente 1,5 V prii-
fen.
— Umrollen und reinigen von schlecht gerollten oder stark ver-
schmutzten Kabelrollen.
— Durchsprechen der Rollen mit Tf.

c. An den Aggregaten
— Betriebsstunden ins Kontrollheft eintragen.
— Kerzen reinigen und evtl. ersetzen (nur bei MAG 400 W).
Motor vor dem Einsetzen der Kerze einige Male mit Startseil
kréftig durchdrehen.
— Oel, das sich im Kurbelgehduse angesammelt hat, durch Oeffnen
des Entleerungshahns ablassen.

3. GroBparkdienst
a. Am Stationsmaterial
— Mikrotel und Mikrophon der Larmgarnitur mit einem in Desogen-
tlnktur getrénkten Lappen duBerlich abreiben. Beim Mikrotel Ge-
F der Mikr kr
sel an der Oberfldche ebenfalls mit einem in Desogentinktur ge-
trénkten Lappen abreiben, ohne jedoch die Mikrophonkapsel aus
dem Gehéause herauszunehmen
— Ar ial: Mastrohre, Antenneni und
Aufzugsrolle mit Wasser waschen, nach dem Trocknen Lager der
Aufzugsrolle einfetten.
— Alle Kabel mit Gummi- oder Ki i ion (inkl. Ants -
und Netzkabel) mit trockenem oder mit in Wasser getranklem
Lappen reinigen.




— Kisten, Schubladen und Fécher von SE, Speisegerit, Zubehdr
und Antennenmaterial mit feuchtem Lappen reinigen. Frontplat-
ten von SE und Speisegerat mit trockenem Lappen abreiben.

140 b. Am Fernbetriebsmaterial

— Mikrotels der Telephone mit elnem in Dssogennnkmr getrénkten
Lappen &uBerlich der Mikr
seln abschrauben, Mnkrophonkapseln an der Oberflaiche eben-
falls mit einem in Desogentinktur getrénkten Lappen abreiben,
ohne jedoch die Mikrophonkapseln aus deren Gehiuse heraus-
zunehmen. Elemente 1,5 V tberpriifen.

— Alle Fernbetriebskabel umrollen, mit trockenem oder wasserge-
tranktem Lappen reinigen, Flickstellen kontrollieren, schlechte
Flickstellen erneuern, Kabel mit Tf durchsprechen evtl. durch-
messen (Uem Gtm), Enden abbinden. (Fiir GroBparkdienst, an-
laBlich der Mat.-Riickgabe an die Zeughéauser, gelten die speziel-
len Weisungen der KMV.)

— Kabelnégel, Kabeltrdger und Kabelhaken nach dem Reinigen
1eicht einfetten

nach dem Reinigen leicht
— Netzkabel mit trockenem oder wassergetranktem Lappen reinigen.

141 c. An den Helzdfen «Aladdin»

— Docht reinigen. Docht bis unter den Rand des Brennkorbes herab
drehen, den Dochtreiniger auf den Brenner anstelle des Flam-
menverteilers aufsetzen, so daB er auf dem Brennerkorb auf-
liegt. Mit einer Hand Dochtreiniger im Uhrzeigersinn unter steti-
gem Driicken auf den Brennerkorb drehen. Mit der Hand Docht
vorsichtig heraufdrehen, bis keinerlei Brennstiicke mehr aus den
Oeffnungen des Dochtreinigers heraustreten.

Reiniger entfernen, Docht herunterdrehen, Brennerkorb durch
Linksdrehung herausnehmen und mit einem Tuch reinigen.

d. An den Aggregaten
142 Homelite 1200 W:
— Luftfilter-Element in sauberem Benzin auswaschen.
— Durch Motm.: Unterbrecherkontakte kontrollieren, reinigen und
neu einstellen.

143 MAG 400 W:
— Ziindkerzen mit Blattlehre 0,6 mm einstellen. Motor vor dem Ein-
setzen der Kerze einige Male mit Startseil kraftig durchdrehen.
— Luftfilterpatrone in Benzin reinigen, trocknen lassen, in Motoren-
oel tauchen und ausschiitteln. Beim Wiedereinsetzen rote Marke
beachten!
— Kihlluft-Ein- und Austrittséffnungen am Motor und am Generator
mit feuchtem Lappen oder mit einer Biirste reinigen.
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VIIl. Stérungseingrenzung und -behebung

1. An der Funkstation

a. Aligemeines
Bei einer Stérung an der Station wird mit Hilfe der Funktionskon-
trolle und des Stérungsschemas der Fehler eingegrenzt. Mit dem
eingebauten Priifschalter konnen, ohne die Station aus dem Gehau-
se bauen, samtliche i und Rohrenstréme
kontrolliert werden. -

Von der i inschaft darf der Send E nur zum
Auswechseln einer defekten Réhre aus dem Gehause genommen
werden. Dabei ist die Station auszuschalten. Reparaturen, die lber
Sicherungs- und Réhrenwechsel hinausziehen, diirfen nicht durch
die Sta Mannschaft vorgenommen werden.

Im Sender-Empfa und i &t sind ahrliche Span-
nungen vorhanden. Es ist darauf zu achten, daB nur speziell ausge-
bildete Leute an den gedffneten, unter Spannung stehenden Gera-
ten arbeiten. Vor dem Beriihren der Leitungen des Speisegerétes

sind alle Siebk en durch KurzschluB zu entladen.
b. mit dem T
Mit dem Priifschalter dient das instrument zur

des Antennenstromes und der Speisespannungen sowie zur Kon-
trolle der RShren. Der Priifschalter befindet sich an der rechten Sei-
tenwand des Sender-Empfangers unterhalb der beiden Erdbuchsen
und wird mit dem Innensechskantschliissel eingestellt.

Der Priifschalter besteht, wie die Abbildung der néchsten Seite zeigt,
aus zwei Schaltern, dem Dekadenschalter und dem Einerschalter, so-
wie dem Anzeigefenster. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, bilden
die Stellungen beider Schalter im Anzeigefenster eine zweistellige
Zahl. In den folgenden Tabellen sind in Gruppen zusammengefaBt
die Messungen angegeben, die sich mit der MeBeinrichtung durch-
fihren lassen.




149

DEKADENSCHALTER EINERSCHALTER

ANZEIGEFENSTER

Nach durchgefiihrter Spannungs- und Réhrenkontrolle muB der MeB-
schalter wieder in die Stellung «00» gebracht werden.
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SENDER UNO
EMPFANGER
DEFEKT

KLEMMLAMPE
BRENNT NICHT

SICHERUNGSKONT -
ROLLE 1A AM
SPEISEGERAT

KALA NICHT
ELEUCHTET

SKALA
BELEUCHTET

KE

INSTRUMENT HAT

SPEISEGERAT
AN_SPANNUNG
ANGE SCHLOSSEN?

E =
SCHAUTER EIN- KLEMMLANPE

GESCHALTET ?

INSTRUMENT HAT
AUSSCHLAG

INEN AUSSCHLAG)

KONTROLLE DER

SPEISE SPANNUNGEN|
NACH PRUFBLAT
ZIFFE!

SPEISEKABEL NICHI
ANGESCHLOSSEN?

R1

R2 - SPEISEGERAT ZUR REPARATUR

a+

EINGESCHALTET 7

EINGANGS SICHE
RUNGEN 6A_ AM

SPE(SEGERAT
DURCHGEBRANNT

SPEL
VORHANDEN

NICHT VORHANDEN

SICHERUNGEN AM
SPEISEGERAT
DURCHGEBRANNT

KEINE BETRIEBSART]
IN ORDNUNG

2

WENN SICHERUNGEN]
DEFEKT UND NACH

SCHREIBVERKEHR
0D FERNBETRIES
NICHT IN ORDNUNG.

NETZKABEL

KONTROLLE DER
RORCHEN NACH
DEFEKT?

PRUFBLATT
ZIFFER 153

R1

KONTROLLE DER
ROHREN NACH
PRUFBLATT

RUNGEN ERS ETZEN|

2IFFER 156

SCHREIBER
DEFEKT?

SICHERUNGEN
ERNEUT DEFEKT

SICHERUNGEN
Gut

R1 c R2 g
ENDRGHREN V 404,
Y405, V406, V407
AUSWECHSELN

= SENDER - EMPFANGER ZUR REPARATUR

I = REPARATURANLEITUNG FUR DEN TRUPPEN-— R

REPARATEUR
Endet die Stérungssuche bei einem Pfeil, so kann der Fehler nicht durch die
Truppe behoben werden. Die bei den Pfeilen angebrachten Buchstaben (z.B.
R2a) sind auf der Rep.-Etikette des Trp Mech zu vermerken.

v atmyradio.ch



STORUNGSMELDUNG|

SENDER
DEFEKT

IS (—
ROTE SIGNALLAM-
‘ PE AM SPEISEGE - PE AM SPEISEGE -
RAT BRENNT RAT BRENNT NICHT

ROTE SIGNALLAM -

EMPFANGER
DEFEKT

SIGNALPEGEL -
METER KEIN
AUSSCHLAG

SIGNALPEGEL -
METER HAT
AUSSCHLAG

\ ‘.

TER , SENDE-
EMPFANGER

SPEISE SPANNUN -
GEN VORHANDEN

ANTENNE ABGE -

SICHERUNGEN AM

SPEISEGERAT GUT

SENDER AB -
STIMMTASTE
BETATIGEN

KEIN AUSSCHLAG
AM_ANTENNEN- | [
STROMMETER |

SETRIEBSART F 1
M SCHREIBER
GEGENSTATION
HORT DAUERTON

KONTROLLE DER
ROHREN NACH

KEIN SCHREIBEN
BEI FI

KEIN HOREN
KCNTROLLE DER KONTROLLE DER
ROHREN NACH ROHREN NACH LAUTSTARKE -
PRUFBLATT PRUFBLATT REGLER 2V 2
ZIFFER 155 ZIFFER 156

3] o

LAUISPRECHER |
AUS? HORER
OEFEKT 2

IN ORONUNG

Rl Vp
KONTROLLE DER
HREN NACH

PRUFBLATT
2IFFER 153

RI ¥ q

AUSSCHLAG
AM ANTENNEN -

STROMMETE R

1

SETRICEsARTA
MIT MK
ARG

BETRIEBSART Al
MIT MORSETASTE:
KEIN AUSSCHLAG

MIT SENDER -
ABSTIMMIASTE

AUSSCHLAG NUR ]

GIBT SCHREIBER
EIN SIGNAL AB?

MCRSETASTE
DEFEKT 7
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Kontrolle des Antennenstromes

MeBschalter: Stellung 00 und 01

MeBschalter - Instr.-Anzeige
Einstellung =s8ung Skalateile
00 Antennenstrom 0—10
o1+ Antennenstrom 0—10
* Bei 01 ist die ichtung
152 Kontrolle der Speisespannungen
MeBschalter: Stellungen 02 bis 06
MeBvorschrift: i «Sender-E
MeBschalter Gepriifte Instr.-Anzeige
Einstellung i
02 700V = 4—6*
03 180V 4—6
04 —B5V = 4—6
05 24V = 4—6"
06 63V = 4—6
* Bei nicht
153 Kontrolle der Rohren, die bei Senden und Empfang arbeiten

MeBschalter:

Stellung 07 bis 19

MeBvorschrift: Speisungsschalter «<Empfénger»

MeBschalter Gepr. Réhren oder Mod Instr-Anzeige

Einstellung Pos. Bezeichnung Skalateile
07 V601 Quarzoszillator 4—6
08 V301 Variabler Osz 1—6
n V302 Osz.-Verstarker 4—6
12 V 306 ZF-Verstarker 4—6
13 V203 Nf-Verstérker 4—6
14 V202 Ni-Treiber 4—6
15 V202 250 kHz Osz 4—6
16 V204 NF-Endstufe 4—6
17" V 205 Gl.Strom-Verstérker 4—6
18 V206 Tastrohre 4—6
19 v 207 NF-Oszillator 4—6

* nur bei A1-Empfang
** nur bei A1-Senden
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154 Kontrolle der Rohren, die bei Senden arbeiten
Stellung 20 bis 32

MeBschalter:
MeBvorschrift:

Speisungsschalter

«Sender-Empfanger»

Betriebsart «F1-Senden»
Antennenkreis abgestimmt
| Messchalter | Gepr Rohren oder Mod | instr.-Anzeige
Einstellung Pos. Bezeichnung Skalateile
20 v 404 1. Leistungsrohre [
21 V405 2. Leistungsrohre 4—s"
| 22 v 406 3. Leistungsrohre 46"
| 23 V407 4. Leistungsrohre 46
2 v 402 1. Treiberrohre 4—9
| 25 v 403 2. Treiberrahre 49
| 26 V 401 Sendeverstarker | 4
| 27 V101 Sendeverstarker 6
| 28 | V303 Sendeverstarker 800—900kHz | 4—6
30" V 305 S ZF-Verstarker 8
31 | F203/205 | 1.Sendemodulator 1—4
v 201 Relaisréhre 4—s

2 |
|

* Ohne Aussteuerung der Leistungsréhren ist die Anzeige 1—2 Skalateile.

«A3a;

gedriickt

155 Kontrolle der Rohren, die bei Empfang arbeiten
Stellung 33 bis 39

MeBschalter:

hrift:

peist
Betriebsart

ralter Empfan

ger
«F1-Empfang»

MeBschalter
Einstellung

w
kS

Gepr.

Pos.
V105
V106
V 408
F109
V304
V209
vaio

Rohren oder Mod
Bezeichnung

1. HF-Verstérker

2. HF-Verstarker

Empf. Osz. Verstérker

1. Empf. Modulator

Empf. ZF-Verstarker

ZF-Verstérker

2. Empf. Modulator

Instr.-Anzeige
Skalateile

BTy

jio.ch
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Kontrolle der Réhren, die nur bei F1- und Fernbetrieb arbeiten

MeBschalter: Stellung 40 bis 43
Spei:

MeBvorschrift:

Betriebsart

MeBschalter

Gepr.
Einstellung Pos.

40 V208

41 V102

42 V103

43 V104

c. Der Sicherungswechsel

«F1-Empfang»

Réhren oder Mod.

Instr.-Anzeige

Bezeichnung Skalateile
Fernbetrieb-Verstérker 4—6
1. Limiter 4—6
2. Limiter - 4—6
3. Limiter 4—6

Sémtliche Sicherungen sind im Speisegerat eingebaut. Der Siche-
rungswechsel darf nur bei ausgeschaltetem Gerat erfolgen.

d. Der Rohrenwechsel

Zum Auswechseln einer Réhre muB das Gerat nach dem Lésen der
vier unverlierbaren Schrauben auf der Riickseite aus dem Gehause
gezogen werden. Dann ist die Riickwand abzunehmen.

Die einzelnen Chassis sind gestempelt und lassen sich leicht auf-
finden. Die Réhren der Chassis D und E sind ohne weiteres zugang-
lich. Das Chassis B kann nach hinten herausgezogen werden.
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Rohren und Schaltelemente sind mit einer dreistelligen Zahl be-
zeichnet. Die erste Ziffer dieser Zahl gibt den Hinweis, auf welchem
Chassis die Rohre oder das Schaltelement gefunden werden kann

[ Chassis

moo®>

e. Der Lampenwechsel

Hopiel - |

| Zifer |

| | |

| 1 ‘ v 101

| 2 v 201 ‘

| 3 | V301

| s
6 |

— Wechsel der

am Send:

Das Skalafenster kann nach dem Lésen der beiden Schrauben
mit dem Sechskantschliissel entfernt werden. Auf der Rickseite
des Rahmens vom Skalafenster sind die beiden Skalenlampen
befestigt.

— Wechsel der Kontrollampen am Speisegerat
Die griine und rote Schutzkappe der Kontrollampen kann heraus-
geschraubt werden. Dann sind die Lampen zugénglich.

f. Einfliisse der nicht richtig dil ionierten F
Ist die Fernbetriebsleitung unterbrochen oder zu lang, d. h. wird der
Schlaufenwiderstand zu groB, so steht der Sender-Empfénger
dauernd auf Senden. Das Umschalten auf Empfang ist auf Stellung
«Fern KFF» nicht méglich.

Macht die Fernbetriebsleitung KurzschluB oder ist die Ableitung
zwischen den beiden Adern zu klein, so steht der Sender-Empféanger
dauernd auf Empfang. Das Umschalten des Senders ist auf Stellung
«Fern KFF» nicht méglich

2. An den Aggregaten

a. Homelite 1200 W
Storung
Motor lauft nach
mehrmaligem
kraftigem Ziehen
nicht an.

MaBnahmen

— Kerze auswechsein und nochmals starten.

— Wenn kein Erfolg:
Hochspannungskabel von der Ziundkerze
abhéngen und Metallfeder ca. 0,6 mm von
der Zylinderabschirmung entfernt halten
Motor anreiBen. Wenn kein Funke Uber-
springt, Aggregat an Motm.

— Wenn Funken Uberspringen, Betriebsstofi-
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hahn vom Tank entfernen und das Betriebs-
stoffilter mit kleiner Biirste und sauberem
Benzin reinigen evtl. ersetzen.

Falsche Leerlauf-  — AblaBhahn im Kurbelgeh&use herausschrau-
Drehzahl ben.

— Anwurfschraube solange drehen, bis in der

AblaBhahnéffnung eine Schraube mit ge-

kreuzten Schlitzen sichtbar wird. Schraube

bei zu hoher Drehzahl im Gegenuhrzeiger-

sinn, bei zu-tiefer Drehzahl im Uhrzeiger-

sinn drehen.
— AblaBhahn wieder einschrauben.
Zu niedrige Motor-  — Motor ohne Luftfilter laufen lassen. Gibt er
leistung dadurch die richtige Leistung ab, Luftfilter

reinigen oder ersetzen.
Wenn bei Wegnahme des Filters keine Lei-
stungszunahme erfolgt:

— Auspuffrohr am Zylinder entfernen und auf
RuBablagerung iberprifen. RuB von den
Auspuffkanalen wegkratzen, ohne deren
Kanten zu beschadigen.

Motor ohne Auspuff laufen lassen und Mo-
torleistung priifen.

Auspuff wieder montieren.

Sinkt die Leistung wieder, Auspufftopf er-

setzen.
Keine Spannung — Lénge der Graphitbiirsten iberpriifen.
bei Leerlauf Birsten von weniger als 13 mm ersetzen.
andere Stérungen = — Aggregat an Motm.
oder kein Erfolg mit
den angegebenen
MaBnahmen
MAG 400 W
Stérung MaBnahmen
Motor lauft nach — Kontrolle, ob AblaBhahn unten am Kurbel-
dreimaligem gehéuse geschlossen ist.
kréftigem Ziehen Wenn ja:
nicht an — Tupfer am Vergaser betatigen.

Wenn der Vergaser nicht tberluft, kontrol-
lieren, ob Betriebsstoffleitung nicht ver-
stopft und ob keine Luft darin ist. (Etwas
Betriebsstoff auslaufen lassen durch Weg-




nahme der Leitung beim Eintritt in den Ver-
gaser.) Ueberlauft der Vergaser beim Dril
ken des Tupfers, so besteht die Méglich-
keit, daB der Motor «ersoffen» ist.

In diesem Fall ist wie folgt vorzugehen:

— Betriebsstoffhahn schlieBen.

— AblaBhahn unten am Motorengehause
offnen (bei sehr tiefen Temperaturen so-
gar abschrauben, damit das zahflissige
Gemisch ablaufen kann).

— Motor mit Startseil mehrmals durchdre-
hen; tropft Treibstoff unten aus dem
Kurbelgehause, Vergaser durch den hier-
flir vorgesehenen Hahn entleeren (Ach-
tung, bei Temperaturen ab ca. — 10° C
darf der Motor nicht mit leerem Verga-
ser durchgedreht werden)

— Motor nochmals mehrmals durchdrehen,
dann AblaBhahn an Kurbelgehause und
Vergaser schlieBen.

— Betriebsstoffhahn 6ffnen, Vergaser tup-
fen.

— Motor anwerfen

L&uft der Motor nicht:

— Kerze wechseln, vor dem Wiedereinset-
zen Motor mehrmals kraftig durchdre-
hen und dabei kontrollieren, ob Zind-
funken zwischen den Kerzenelektroden
entstehen

— Entstehen keine Funken, so ist das Ziind-
kabe! in der Kerzenentstérkappe neu zu
befestigen: Mutter der Entstorkappe 16-
sen, Kabel einstoBen und Mutter wieder
festziehen

— Zeigen sich immer noch keine Funken,
ist die KKerzenentstérkappe wieder abzu-
nehmen und zu kontrollieren, ob zwi-
schen Ziindkabelende und Masse Fun-
ken entstehen.

— Entstehen Funken, ist die Kerzenentstor-
kappe defekt und muB ersetzt werden

— 8ind keine Funken zwischen Ziindkabel-
ende und Masse festzustellen, ist evtl.
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Der Motor steilt
von selbst ab

Der Motor dreht
unregelmaBig,
Spannung schwanki

Voltmeter zeigt

zu tiefe Spannung
im Leerlauf oder
zu hohe Spannung

Voltmeter zeigt
zu tiefe Spannung
unter Belastung

Andere Stérungen
oder kein Erfolg mit
den angegebenen
MaBnahmen

der STOP-Knopf verklemmt und muB
freigemacht werden.

— Sofern immer noch keine Funken ent-
stehen, Aggregat an Motm.

— Entstehen zwischen den Kerzenelektroden
normale Zindfunken, lauft das Aggregat
jedoch trotzdem noch nicht, sind folgende
Kontrollen durchzufiihren:

— Verg: i Wenn G
festziehen.

— Betri iter im Betr und
im Eintrittsstutzen des Vergasers. Wenn ver-
stopft: reinigen.

— Sicherheitssystem hat wegen zu hoher Dreh-
zahl angesprochen. In diesem Fall Aggregat
an Motm.

— Wenn keine zu hohe Drehzahl festgestellt
wurde, Kerze reinigen evtl. auswechseln.

— Leerlauf neu einstellen. Dies erst nach 20

bis 30 Min. Betrieb und unter einer Bela-
t stung von 50—150 W.

Bei zu reichem Gemisch (blaugrauer Aus-
puff und unregelmaBiger Lauf) Regulier-
schraube oben am Vergaser langsam im
Gegenuhrzeigersinn drehen, bis Aggregat
im ruhigen 2-Takt l4uft. Bei zu armem Ge-
misch (Motor «pumpt») Leerlauf-Regulier-
schraube langsam im Uhrzeigersinn zudre-
hen.

— Drehzahlregler korrigieren und
— Leerlauf-Regulierschraube neu einstellen
(siehe oben)

— Verbraucher nimmt zuviel Strom auf: Ver-
braucher defekt oder Gruppe fiir diesen
Verbraucher nicht geeignet. Aggregat fiir
diesen Verbraucher demnach nicht mehr
verwenden.

— Aggregat an Motm.
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IX. Frequenzplanung

1. Aligemeines

Gesperrte Frequenzen gemaB Regl 58.21 «Unterlagen Kanal- und
Frequenzzutellung» dirfen nicht verwendet werden.

Frequenzen sind zu vermeiden.
Die prege\lrequenz hegt 503 kHz Uber der Empfangsfrequenz. An
harmonischen Frequenzen kommen nur die 2. harmonischen der
Frequenzen 1,7 ...1,75 MHz in Frage.

Frequenzen mit den Endzahlen 0 und 5 sollen nicht bevorzugt wer-
den.

Bei Stationsmassierungen sind die normalen Frequenzabstédnde ge-
maB Nomogramm Anhang Il einzuhalten.

2. Bodenwellenverbindungen

Die Frequenzen sollen in der unteren Bandhalfte gewahit werden,
dies zur Entlastung der durch R wrb starker !
oberen Bandhélfte.

Als Antennen sind in der Regel zu verwenden: Mast, Wagenantenne.

3. Raumwellenverbindungen

Raumwellenvrb kommen tagsiiber durch einmalige Reflektion an der
E- bzw. F2-Schicht zustande. Nachtsiiber tritt eine Reflektion an der
F-Schicht auf.

Obwoh! es praktisch méglich ist, Raumwellenvrb mit der SE-222
ohne Frequenzwechsel tags- und nachtsiiber aufrecht zu erhalten,
empfiehlt es sich, tagsiiber (ca.0900—1600) Frequenzen der obe-
ren Bandhilfte, nachtsiiber (ca. 1600—0900) in der unteren Band-
halfte zu wahlen. Es ist zu beachten, daB tagsiiber (ca. 0900—1600)
die Frequenzen nicht lber den kritischen Werten der E-Schicht lie-
gen (zu ermitteln aus Anhang IIl, IV und Frequenzprognose AUEM),
nachtsiiber nicht Uber den FOT-Werten der Frequenzprognose
AUEM.

Als Antenne fiir b ist ausschlieBlich der Dipol zu ver-
wenden. Die Richtung des Dipols beziiglich Gegensta kann vernach-
lassigt werden.
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X. Ausweichen bei gestorter Arbeitsfrequenz

1. Allgemeines

Die beiden unter 2. und 3. beschriebenen Ausweich-Verfahren be-
ziehen sich ausschlieBlich auf nicht gezielte Stérungen und sind
konstruktionsbedingt nur bei der SE-222 anwendbar.

2. Der Stérsender wird als Dauerton von 1500 Hz empfangen

(Dauer-Arbeitssignal, KFF druckt dauernd alle Schriftzeichen, Schnar-

rer spricht an)

In diesem Fall ist wie folgt vorzugehen:

— F1-Empfangskontrolischalter auf «NF» (der Stérsender ist als
Dauerton 1500 Hz hérbar)

— Frequenz nach unten veréndern, bis der Dauerton abbricht und
nur noch das typische Klirrgerdusch hérbar ist, das bei unge-
storter Frequenz entsteht.

— Noch ca.50 Hz tiefer einstellen und Verbindung wieder aufnehmen.

3. Der Stérsender wird als Dauerton von 1800 Hz empfangen

(Dauer-Ruhesignal, KFF druckt keine Elemente mehr, Papiervorschub
bleibt stehen)

Gleiches Vorgehen wie unter 2., das Ausweichen kann jedoch nach
unten erfolgen.

XI. Sicherheitsvorschriften

1. Die Station darf nur mit herat er Ru
werden. Die Antenne darf eine maximale Héhe von 3,6 m nicht tber-
schreiten. Bei senkrechter Rutenantenne (totale Héhe 7,5 m iber
Boden) ist das Abspannseil am Lenkrad zu befestigen.

2. SE, Speisegerat und Aggregate diirfen nicht ohne die vorgeschrie-

benen Erdungen und Kabelverbindungen in Betrieb genommen wer-
den (lebensgeféhrliche Spannungen).
Unter Hochfrequenz stehende Antennen rufen beim Beriihren Ver-
brennungen hervor. Bei Stérungsbehebung im SE und im Speise-
gerat dirfen die Gerate nicht unter Spannung stehen. Der Netz-
kabelstecker ist herauszuziehen. Bevor am gedffneten Speisegerat
gearbeitet wird, sind die Si lensatoren durch Ki zu
entladen.
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3. Betriebsstoff darf nur in stillstehende Aggregate nachgefiillt werden.
4. Auspuffgase der Aggregate sind giftig. Deshalb, wenn immer még-
lich, Aggregat von der Station entfernt aufstellen, unter Beriicksichti-
gung der Windverhéltnisse.
Wird das Aggregat im Fz eingebaut betrieben (Fahrtbetrieb), muB
der Schieber an der Rickwand gedffnet werden
Bei Heizung des Wagens mit dem «Aladdin» ist fiir geniigend Frisch-
luftzufuhr zu sorgen. Betriebsstoff nur bei geléschtem Ofen nach-
fillen.

XIl. Verladevorschriften fiir Bahntransport

Fir den Verlad kommt ein offener Giiterwagen vom Typ M6 in Frage.
Er kann beide Fz aufnehmen.

Vor dem Verlad ist die Rutenantenne abzunehmen

Die Station ist im Fz stoBfest unterzubringen. SE und Speisegerat mit
geschlossenem Deckel auf dem Gestell montiert. Zubehér- und An-
tennenmaterialkiste sind auf dem untern Gestell zu versorgen.

Zur Verhinderung einer elektrischen Aufladung der Fz ist je eine Erd-
klemme jedes Fz mit dem Rahmen des Guterwagens zu verbinden
(Erdlitze verwenden).

Fir den Verlad der Kombiwagen siehe Reglement 52.36 «Technische
Vorschriften fir den Verlad auf Eisenbahnwagen».

Xlll. Unbrauchbarmachung der Station

1. Es steht geniigend Zeit zur Verfiigung

— SE und Speisegerét ausbauen und mit Axt oder Pickel zerstéren,
Kabelstrange durchschneiden.
Zubehér und Antennenmaterial ebenfalls mit Axt oder Pickel zer-
schlagen. Fernbetriebskabel zerschneiden.

— Aggregate demontieren, Einzelteile mit der Axt oder Pickel zer-
schlagen.

— Alles mit Benzin uibergieBen und anziinden.

— Was lbrigbleibt, vergraben
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2. Unter Zeitnot

199 Es sind nach Dringlichkeit zu zerstoren:
— Sender-Empfénger
— Speisegeréat
— Aggregate
— Zubehor
— Antennenmaterial
— Fernbetriebskabel

200 Die Zerst6rung kann erfolgen R

— Mechanisch mit Axt oder Pickel. Dabei sind SE und Speisegerat
durch Einschlagen der Frontplatte zu vernichten. Die Aggregate
werden durch 1 des Vergasers und die Kabel
durch Zerschneiden unbrauchbar gemacht.

— Mit Sprengstoff (HG). Speziell fir SE und Speisegeréat. Die La-
dungen sind an der Frontplatte anzubringen.

— Durch UebergieBen mit Benzin und Anziinden.

XIV SchluBbestimmungen

1. Dieses Reglement tritt am 12. November 1969 in Kraft.

2. Mit dem Inkrafttreten sind alle ihm widersprechenden Vorschriften
aufgehoben, insbesondere
— Reglement 58.124d «Die Funkstation SE-222», Ausgabe 1960
— Reglement 58.124d «Die Funkstation SE-222», prov Ausgabe 1965.

Der Ausbildungschef:

Oberstkorpskommandant Hirschy
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Anhang 1l

Nomogramm zur i g des Fr des 6rtlich benach-
barter Funkstationen.
Frequer A f zwischen einer F ion SE-222

und einer ortlich benachbarten Funkstation in Abhangigkeit der Sen-
derleistung P und der Distanz d (Betriebsart F1 und A1).

d P
L R
90
7
b
5
4
Af [KH2T 3
2
5 1
+ 103 +, 10°
10 %
i)
— 8
20 | N 4
sl
30 2
15
4 10* L 2
40 10’ 9‘10
6
5
4
3
2
15
10 10

Belspiel:

Eine Station mit einer nominellen Sendeleistung von 300 W im Ab-
stand von 400 m erfordert eine frequenzméBige Trennung der Arbeits-
frequenz von mindestens 15 kHz, damit eine Stérung des F1-Betriebes
ausgeschlossen ist.




Nomogramm E-Prognose Anhang 11t

1o
0,91 £,E (Miz) A
45 200 +
08+ 1 R: Sonnenfleckenrelativzahl M|
] aus Frequenzprognose ]
0,7-\\ 3
L= T40 K: K-Werte aus Anhang V e
o
06+ ~<3 foE: kritische Frequenz beziig- B
4 kT lich E-Schicht
T~
~ i
4 S
1 .
1 - 4
9 ~
4 + 30 -
04 ] Thu
=~
e ~ 1
5 >
1 100 >
03T 425 -
o,z-r 420 4
i Beispiel:
Im Juli 1600 MEZ (K= 0,70 50 +
7 aus Tabelle) betragt bei einer
g i Sonnenfleckenrelativzahl R -
von 100 (aus dem Blatt Fre-
5 quenzberatung mit den monat- i
15 lichen F-Prognosen zu
T entnehmen) die kritische Fre-
» quenz der normalen Schicht
04+ foE ~ 3.7 MHz
+10
0,05
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Anhang IV
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Der Uebermittlungsschiitzenpanzer Anhang V

Die Funkstation SE-222 im Uem-Schiitzenpanzer

Allgemeines
Der folgende Abschnitt enthalt Angaben uber den Betrieb und die Be-
dienung der im Uem-Schii zer SE-222

nur so weit, als sie speziell fir den Uem- Schulzenpanzer gelten.
Verkabelung der Station

AnschluB der Kabel
Mit Ausnahme der nachfolgend aufgefiihrten Kabel sind alle Verbin-
dungen im Uem-Schiitzenpanzer fest verlegt.

Ausnahmen: Aus Zubehorkasten SE-222
— Speisekabel 12adrig, 2 m, fiir Verbindung: Speisegerat SG-222 mit
Sender-Empfanger SE-222
— Telephonkabel 2adrig, 1,5 m, fiir Verbindung: Sender-Empfanger
SE-222 mit FTf 50.
Bei Ortsbetrieb, aus Zubehdrkasten KFF
— Verbindungskabel abgeschirmt, 2adrig, 4 m, fiir Verbindung: KFF 58
mit Sender-Empfanger SE-222 (Buchse «Leitung»).
Bei Fernbetrieb, aus Spezialzubehdrkasten neben SE-412
— Telephonkabel abgeschirmt, 2adrig, fir Verbindung: Buchsenpaar
«Telephonieleitung» auf Verteilertableau mit Sender-Empfanger SE-
222 (Buchse «Leitung»).
AnschluB von Mikrophon und Horer
Als Mikrophon und Hérer fir die Funkstation SE-222 werden die im
Schiitzenpanzer eingebauten Monitoren des taktischen Kommandan-
ten und des KFF-Operators mit ihren Sprechgarnituren wie folgt ein-
gesetzt:
Monitor taktischer Kommandant
Schalterstellung: ALL Normalbetrieb SE-412
A Normalbetrieb SE-412
INT Bordverstandigung
B Normalbetrieb SE-412
C  Besprechen und Horen SE-222
Monitor KFF-Operator
Schalterstellung: ALL blockiert
A

blockiert
INT Bordverstandigung
B leer

C  Besprechen und Horen SE-222
(Kontrolle des Fernschreibersignals)




2.3

2.4

Die Hoérer- und Mikrophonsignale werden zwischen Monitor, Stellung C
und Funkstation SE-222 Uber je einen Verstarker gefiihrt. Diese sind
im Verteilertableau untergebracht und miissen nicht separat einge-
schaltet werden.

AnschluB der Fernbetriebsleitung

Die Fernbetri i wird am F: auf der rechten Seite,
neben der SchiuB unter der i an einem der
beiden Klemmenpaare angeschlossen.

Dabei miissen die Buchsen «Leitung» der Funkstation mit dem 2adri-
gen abgeschirmten Telephonkabel mit dem entsprechenden Buchsen-
paar «Telephonieleitungen» auf dem Verteilertableau verbunden sein.

AnschluB der Fahrzeugerdung
Die Fahrzeugerdung wird am Fahr n der
(gelb markiert) des rechten Kotfliigelkastens angeschlossen

Spelsung

Folgende Speisungsarten sind vorgesehen:
— aus der Bordbatterie 24 V

— aus dem Aggregat

— aus dem Netz.

Bordbatteriespeisung 24 V

Inbetriebsetzung

— Fahrzeughauptschalter einschalten

— Schalter am Verteilertableau auf «Wechselrichter»
— Wechselrichter-Kontrollampe leuchtet

damit wird der \ ichter at i i , wenn der
Fernbedi auf seiner Ri i auf «Ext» steht. Es spei-
sen dann zwei in Serie geschaltete Bordbatterien (12V/125A) iiber
den Wechselrichter die Funkstation SE-222 und den KFF 58. Die Spei-
sung aus den Bordbatterien ist nur bei laufendem Fahrzeugmotor ge-
stattet, sonst erfolgt eine zu starke Entladung der Fahrzeugbatterien,
und der Motor kann nicht mehr gestartet werden.

Die Stromaufnahme des Wechselrichters aus der Bordbatterie betragt
beim Funkschreibbetrieb ca 31 A. Sie betrégt selbst bei ausgeschalte-
ter Funkstation SE-222 und KFF 58 ca 9 A. Es ist daher darauf zu ach-
ten, daB nach dem Ausschalten der SE-222 und des KFF 58 auch der
Wechselrichter am Verteilertableau ausgeschaltet wird.

AuBerbetriebsetzung

— Betriebsartenschalter am Verteilertableau auf «<AUS»
— Die Wechselrichter-Kontrollampe brennt nicht.




Aggregat- oder Netzspeisung

Sie ist bei abgestelltem Fahrzeugmotor zu verwenden. Das abgesetzte
Aggregat («Homelite» 1200 W) oder Netz wird lber die Netzkabel (2X
50 m) mit der AuBenbor (am Uem-Schii 1zer rechts
vorne oben) verbunden. Der Schalter der Verteilertableaus muB auf
«NETZ» stehen. Beim Verstau des «Homelite»-Aggregates im Fahr-
zeug ist darauf zu achten, daB sein Auspuff nach vorne in Richtung
«MAG»-Aggregat zeigt (Beschadigungsgefahr des Auspuffes beim Ein-
ziehen der Rampe).

Antennen

Die Verwendung folgender Antennen ist vorgesehen:

— Fahrzeugantenne 5 m

— Dipol-Antenne

— Mast-Atenne

Beim Wechsel von Fahrzeugantennen auf Dipol- oder Mastantenne
sind die im Fahrzeug fest installierten HF-Kabel an der Antennenbuchse
des Sender-Empféngers entsprechend umzustecken. Die Abstimmung
des Senders erfolgt mit der im Fahrzeug vorhandenen speziellen Ab-
stimmtabelle.

Fahrzeugantenne 5 m
Die Speisung erfolgt ohne Verlanger uber ein
direkt auf den AntennenfuB MP 65. Wahrend des Betriebes ist darauf
zu achten, daB der AnschluB des Spezialantennenkabels auf den MP 65
nicht mit weiteren Gegenstdnden in Beriihrung kommt, sonst erfolgt
die Zerstérung des Kabels.
Antennenstébe: 3MS 116 A

1MS 117 A

1MS 118A

Dipol- und Mast-Antenne

Das Koaxialkabel der Antennenzufihrung wird in die HF-Durchfiih-
rungssteckdose (am Uem-Schiitzenpanzer rechts in der Mitte oben)
eingesteckt.

Heizung

Inbetriebsetzung

— Liftungsdeckel im Mannschaftsraum 6ffnen

— Kontrolle, ob Kihlergrill, Wari istritt und Fri intritt frei
— Fahrzel i

— Heizungsschalter auf Verteilertableau auf Stellung «1/1» schalten
— Kontrolle, ob rote Kontrollampe iber dem Heizungsschalter leuch-
tet.

!
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Betrieb

Das Umschalten von «1/1» auf «1/2» (volle oder halbe Heizleistung)
oder umgekehrt kann im Betrieb erfolgen. Bei Betrieb «1/2» ist vor
dem Ausschalten die Heizung ca 20 Minuten auf der Stellung «1/1»
zu betreiben.

AuBerbetriebsetzung

— Heizungsschalter auf Verteilertableau auf Stellung «Aus»

— nach ca 3 Minuten schaltet das Frischluftgebldse ab und die rote
Lampe am Verteilertableau verléscht i

— solange die Kontrollampe brennt, darf die Heizung nicht wieder
gestartet werden

— nach dem Verléschen der Kontrollampe kann Fahrzeughauptschal-
ter ausgeschaltet werden.

Liiftung

— Fahr

— Heizungsschalter auf Verteilertableau auf Stellung «Liiften»

— Kontrolle, ob Kontrollampe leuchtet und Frischluftgeblase lauft
— durch Hei: auf Stellung «<AUS».




A. Sender-Empfénger SE-222 und KFF 58 im Spz 63 eingebaut
a. Rechte Seite des Mannschaftsraumes mit kompletter Ausriistung

Il

/
ai gy (0CHL

46092-16

1 T2 3 46092-18

1 MAG-Aggregat 220 V, 400 W
2 Homelite-Aggregat 220 V, 1200 W 3 Brennstoffkisten
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c. Kabelrollen, Antennenmaterialkasten und FT 50

1 Antennenmaterialkiste
2 Antennenkabelrolle

3 Feuerlscher

4 FT 50

5 Netzkabelrollen




d. Krypto-Funkfernschreiber, KFF 58 mit TC und Verteilertableau

Verteilertableau

TC

KFF 58

46092-10

FET—-




e. Sender-| é SE-222, i at, ichter
(ohne Klapptisch)

1 Sender-Empfanger SE-222
2 Speisegerat SE-222

3 Wechselrichter

4 Zubehorkasten SE-222

5 Zubehorkasten KFF 58
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f. SE-222 AnschluBkasten und Erdungsplatte

1 AnschluB fiir F Tf 50
2 AnschluB fiir Fernbetriebsleitung
3 AnschluB firr Taster
4 AnschluB fir ETK 47/50
5 AnschluB fir Antennenzufiihrung
6 AnschluB fiir Speisekabel
7 Kécher mit HF-Stecker
8 Erdungsplatte mit Klemmen
9 Erdkabel (von KFF)

10 Erdkabel und Erdlitzen

46092-12

s
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g. Verteilertableau — Frontplatte

Couo 0 sGN

Netzsteckdosen

Betriebsartenschalter
Wechselrichter-Kontrollampe
Deckenleuchte
Ueberstromschutzschalter
Heizungs-Kontrollampe
Heizungsschalter
Fernleitungsklemmen
Support mit Silentblocks

i, arry radio.ch



B. Fernbetriebsmaterial (auf dem Dach des Uem Spz)

Lini ial und Fern|

Kabelrolle, leer

3 Kabelrollen mit je 600 m Feldkabel Typ E
Tarnnetze

Gabelstange 3teilig

Rutenantenne SE-222

Antennen SE-412

N
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